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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/23 - ESCLARECIMENTOS Nº 02 
 
RESPOSTAS: 
Seguem respostas destacadas na cor vermelha, na sequência de cada 
questionamento. 
 

1. É correto afirmar que o terreno para implantação é de propriedade da 
CONTRATANTE, possibilitando assim acesso livre da CONTRATADA, para a 
execução dos serviços, sem nenhuma interferência? Sim. 

2. É de nosso entendimento que as áreas das obras se encontram disponíveis e 
livre de impeditivos para início das obras, e que eventual necessidade de 
demolição e ou supressão vegetal de árvores será de responsabilidade da 
CONTRATANTE. O entendimento está correto? Não. O DAE não executará 
nenhuma intervenção no local, sendo tudo de responsabilidade da 
Contratada. 

3. É correto afirmar que para o teste hidrostático, a água que for necessária para 
execução do mesmo é de responsabilidade da CONTRATANTE? Sim. 

4. Solicita-se confirmação de que os reservatórios não irão trabalhar em vaso 
comunicante. Caso contrário, solicita-se confirmação da cota a ser respeitada 
para cada localidade. O CR-01 trabalhará em vaso comunicante com o 
sistema existente. O CR-16 trabalhará de forma isolada. Eventuais cotas 
serão informadas após a assinatura do contrato, visto que conforme o termo 
de referência a empresa Contratada deverá rever inclusive o projeto do 
tanque. 

5. Entendemos que para a tecnologia dos reservatórios de aço, nessa 
especificação e dimensões contratadas, poderá ser usada a cobertura em teto 
semi-plano autoportante com declividade de 5%, executada em estrutura de 
aço galvanizado e alumínio, garantindo a mesma eficiência técnica e 
permitindo melhor otimização dos custos de fornecimento do objeto. Nosso 
entendimento está correto? Não. O teto deverá ser geodésico autoportante, 
conforme termo de referência. 

6. O edital, no “item 22 – Características Geométricas” indica a consideração do 
diâmetro dos reservatórios como sendo 16,00 m. Devido a variação de 
dimensões dos reservatórios de um fabricante para o outro e a possibilidade 
de atendimento ao volume solicitado com modelos financeiramente mais 
otimizados, entende-se que será aceita uma faixa de variação de até 5% para 
mais ou para menos na dimensão do diâmetro indicada para o reservatório, 
de forma a permitir o ajuste econômico de dimensões pelos proponentes. O 
entendimento está correto? Sim, desde que seja respeitado o volume útil e 
que não haja prejuízo à funcionalidade do sistema. 
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7. Entende-se que poderão ser realizados ajustes no nível máximo de água 
conforme variação nas dimensões do modelo de reservatório adotado por 
cada fabricante, desde que respeitado o volume útil e a borda livre. O 
entendimento está correto? Sim, desde que seja respeitado o volume útil e 
que não haja prejuízo à funcionalidade do sistema. 

8. No edital – Item 4.4 – “Laje de fundo/Base de concreto”, menciona que a base 
deve possuir declividade de 0,5 a 1% em direção radial, com caimento do 
centro para as extremidades. Entretanto para se executar o serviço de 
montagem do reservatório é necessário que a área de apoio dos 
equipamentos de elevação do costado esteja plana e nivelada, de forma a 
garantir o alinhamento vertical do costado e evitar o empenamento das 
chapas. Uma solução para a causa seria a execução posterior deste 
caimento. Vale dizer ainda que esta execução em etapas não é indicada, pois 
impacta diretamente na aderência entre a concretagem e o acabamento da 
declividade, podendo ocasionar futuros desprendimentos de fragmentos de 
concreto. Devido a isso, entende-se que para uma execução adequada será 
permitido não executar a declividade na base. O entendimento está 
correto? Não. Obedecer termo de referência. 

9. No item 4.4 “Laje de fundo/Base de concreto” são apresentados 
os requisitos a serem atendidos para o fornecimento do objeto licitado. 
Dentre os itens mencionados, é apresentado a solicitação de 
impermeabilização com resina de base polimérica ou base cimentícia. Este 
tipo de sistema de impermeabilização é de alta complexidade executiva e 
que demanda muita cautela durante a execução pois as chances de falha 
na aplicação do produto devido a falha da ponte de aderência entre os 
substratos. Ademais, aliado a pressão hidrostática da água aplicada, pode 
ocorrer desplacamento ou delaminação do impermeabilizante nas áreas 
sujeitas a penetração de água, de forma que esta umidade passa a 
comprometer a integridade física das armaduras da estrutura, podendo 
comprometer inclusive a vida útil do sistema estrutural. Outro ponto 
desfavorável é que o material solto proveniente deste processo de 
desplacamento poderá adentrar na rede de distribuição de água e causar 
transtornos operacionais. A fim de sanar possíveis problemas futuros do 
sistema, garantindo que a vida útil do sistema de impermeabilização seja 
párea a vida útil do reservatório, entendemos que a proponente poderá 
utilizar alternativas de capacidade técnica operacional superiores as 
apresentadas pelo sistema de impermeabilização proposto pela contratante, 
de forma a garantir o melhor desempenho do sistema de reservação, maior 
vida útil e menores custos de manutenção ao longo do tempo. O 
entendimento está correto? Sim. O sistema de impermeabilização pode ser 
discutido posteriormente junto à Fiscalização e pode ser alterado, desde 
que obedeça às normas pertinentes. 

10. O edital e termo de referência não especificam a cor do revestimento 
vitrificado. É de nosso entendimento que, a critério de isonomia do processo 
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licitatório, serão aceitas as cores padrões de cada fabricante. O entendimento 
está correto? A cor do revestimento vitrificado será azul del rey ou azul real. 

11. Nos documentos que compõem o pacote do edital deste certame licitatório 
não foram disponibilizados os relatórios de sondagens das áreas. Desta 
forma, entende-se que a CONTRATANTE está assumindo os riscos quanto a 
definição geotécnica do sistema de fundação a ser adotado pela proponente, 
sendo responsável por eventual necessidade de alteração deste sistema. 
Entende-se que os custos referentes a essa alteração, bem como a execução 
da nova fundação serão de responsabilidade da CONTRATANTE. O 
entendimento está correto? Está disponível no site. 

12. Em caso negativo ao questionamento anterior, entende-se que, em caso de 
divergência entre o sistema de fundação adotado pela proponente durante o 
processo licitatório e a necessidade real conforme avaliação geotécnica, as 
diferenças de custo serão objeto de aditivo contratual de serviços e materiais. 
O entendimento está correto? Vide item 11. 
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