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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/23 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2023 

 

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________ 
 
CNPJ/MF Nº _________________________ E-MAIL: ________________________ 
 
CIDADE: ______________________________ ESTADO: _____________________ 
 
TELEFONE: _________________________ FAX: ____________________________ 
 
PESSOA PARA CONTATO: _____________________________________________ 
 
Recebemos, através do acesso à página www.daeamericana.sp.gov,.br nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: _______________________, _______ de _________________ de 2023. 
 
 

____________________________ 
Assinatura 

 
Senhor(a) Licitante, 
 
 Visando a comunicação futura entre este Departamento de Água e Esgoto e essa empresa, 
solicito de V.Sa. o preenchimento do recibo de retirada do edital e sua remessa ao Pregoeiro por e-
mail: licitacao@daeamericana.sp.gov.br. 
  

A não remessa do recibo exime o DAE da comunicação de eventuais retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 
 Ainda, nenhuma responsabilidade caberá ao DAE pelo não recebimento dessas alterações 
devido a endereço eletrônico incorreto. 
 
 

Americana, ...... de ......................... de 2023. 
 
 
 

Superintendência Adjunta de Gestão 
                                      DAE – Americana 
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 04/23 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2023 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação, implantação, manutenção e 
monitoramento do sistema de monitoramento/central de CFTV IP Analítico, alarme monitorado, 
Cornetas IP, Interfone IP com câmera Full HD, conforme descritivos técnicos no anexo B e 
quantitativos no anexo A; e plantão 24 horas para atender às necessidades do Departamento de 
Água e Esgoto de Americana/SP, nos locais descritos no anexo C, através de prestação de serviços 
especializados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de 
referência. 
DATA DA SESSÂO PÚBLICA: 24 de FEVEREIRO de 2023. 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 9 horas referenciado ao horário oficial de Brasília/DF 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de reuniões licitatórias do Departamento de 
Água e Esgoto de Americana, situada na ETA – Estação de Tratamento à Praça Fernando Costa s/nº, 
Bairro Cordenonsi, Americana/SP, CEP: 13.472-529. 
 

PREÂMBULO 
 
O Departamento de Água e Esgoto de Americana, de acordo com autorização constante do 
processo administrativo nº 24/2023, torna público que se encontra aberta a presente licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO – Por Lote, objetivando a 
“Contratação de empresa especializada na locação, implantação, manutenção e monitoramento do 
sistema de monitoramento/central de CFTV IP Analítico, alarme monitorado, Cornetas IP, Interfone 
IP com câmera Full HD, conforme descritivos técnicos no anexo B e quantitativos no anexo A; e 
plantão 24 horas para atender às necessidades do Departamento de Água e Esgoto de 
Americana/SP, nos locais descritos no anexo C, através de prestação de serviços especializados, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência”, sob o regime 
de empreitada por preço [Unitário], conforme as especificações e condições insertes neste 
instrumento, bem como no Termo de Referência que constitui o Anexo 1, que integra este Edital, 
independente de transcrição, que será regida em conformidade com os Decretos Municipais de 
nºs. 7.944/2009 e 8.423/2010, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei 147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas modificações posteriores, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, em conformidade com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
 

a) DO OBJETO. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada 
na locação, implantação, manutenção e monitoramento do sistema de monitoramento/central de 
CFTV IP Analítico, alarme monitorado, Cornetas IP, Interfone IP com câmera Full HD, conforme 
descritivos técnicos no anexo B e quantitativos no anexo A; e plantão 24 horas para atender às 
necessidades do Departamento de Água e Esgoto de Americana/SP, nos locais descritos no anexo 
C, através de prestação de serviços especializados, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no termo de referência., que integra este Edital - Anexo I. 
 

b) PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: A Sessão será conduzida pelo (a) Pregoeiro (a), com o 
auxílio da Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 1.045 de 24/07/2020.  
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c) Os documentos para Credenciamento, a Declaração que a proponente cumpre os 
Requisitos de Habilitação, Declaração de ME/EPP (se for o caso) e dos envelopes contendo a 
proposta e os documentos de habilitação deverão apresentados ao Pregoeiro(a) no inicio da 
sessão pública. 
 

d) Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração 
de que cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser 
apresentados em envelope a parte devidamente identificados ou avulsos e os envelopes 
documentação e proposta, poderão se entregues no Setor de Protocolo do DAE, no mesmo 
endereço que será realizado a sessão pública, até o dia e horário aprazados no presente edital. 
 
ESCLARECIMENTOS: 
 

a) Os esclarecimentos referentes a esta licitação deverão ser solicitados, exclusivamente, 
por e-mail ou entregue no Protocolo do DAE, e dirigidos ao(à) Pregoeiro(a) nos 
endereços: 
 
 Protocolo: Rua dos Estudantes nº 333, Bairro Cordenonsi, Americana/SP, CEP 13472-

510. 
 Eletrônico: licitacao@daeamericana.sp.gov.br   
        

 b) Os esclarecimentos prestados a quaisquer dos licitantes serão transmitidos aos demais, 
sempre por escrito (e-mail). 
 
 c) Integram deste edital os seguintes anexos: 
 

Anexo 1 - Termo de Referência; 
Anexo 2 - Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo 3 – Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo 4 - Modelo de Declarações Diversas; 
Anexo 5 - Modelo de Declaração de Satisfação dos Requisitos de Habilitação; 
Anexo 6 - Modelo de Declaração de não Ocorrência de Fato Superveniente; 
Anexo 7 - Identificação da Pessoa que Assinará o Contrato; 
Anexo 8 - Modelo de Credenciamento do Representante; 
Anexo 9 - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação      

Conforme ao Marco Legal Anticorrupção; 
Anexo 10 - Minuta do Contrato 
 

1. CONSIDERAÇÃO INICIAL 
 
1.1. O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas 
condições, acréscimos ou supressões em suas quantidades iniciais, nos termos do artigo 65, § 1 º, 
da Lei Federal 8.666/1993. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 



4 de 123 
 

 

2.1. Participantes. Poderão participar da licitação quaisquer licitantes interessados em contratar 
com a Autarquia Municipal, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação e cujo 
objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especifique ramo de atividade 
compatível com o objeto da licitação e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste 
edital. 
 
2.2. Para participar deste procedimento licitatório, deverão ser atendidas as condições abaixo 
relacionadas, sendo que o não atendimento de qualquer das condições, independentemente de 
sua magnitude, implicará a inabilitação da licitante ou a desclassificação de sua proposta. 
 
2.3. Poderão participar desta licitação empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado 
e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 
 
2.3. Vedações. Não poderão participar deste pregão os interessados que: 

 
2.3.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que 

tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta e 
indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 7º da Lei Federal 
nº 10.520/02;  

 
2.3.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou 

municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
2.3.3. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos 
membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 

 
2.3.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente;  
 

2.3.5. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si; 

 
2.3.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações 

promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de 
prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federaln° 
12.529/11; 

 
2.3.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, 
inciso V, da Lei Federaln° 9.605/98; 

 
2.3.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação 

por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/92; 
 
2.3.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública 
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pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108 da Lei 
Complementar Estadual nº 709/93; 

 
2.3.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas 

para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta,por desobediência 
à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/11 e 
do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual nº 58.052/12; 
 
2.4. A simples participação neste certame implica em aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. Ainda assim a participação no certame está 
condicionada, ainda, a que o interessado declare, mediante lavratura dos termos colacionado no 
Anexo 5 e 6, que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participação no certame ou de sua 
contratação. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Por ocasião da fase de credenciamento das licitantes, deverá ser apresentado fora do envelope 
de habilitação o que se segue: 
 
 3.1.1. Quanto aos Representantes: 
 
 3.1.1.1. Tratando-se de Representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se 
de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direito e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
 
 3.1.1.2. Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 
particular no original, com assinatura digital certificada ou firma reconhecida do representante 
legal que o assina (modelo no Anexo 8 deste edital), do qual constem poderes específicos para 
formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem 
como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o 
procurador deverá apresentar cópia autenticada do Ato Constitutivo da Empresa 
(Estatuto/Contrato Social), ou documento equivalente que comprove a capacidade do outorgante 
da Procuração Particular em constituir mandatários. Dispensado se o instrumento for Procuração 
Pública. 
 
 3.1.1.3. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá 
identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto (RG, CNH). 
 
 3.1.1.4. A licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta de apresentação de documentação 
defeituosa, ficará impedida de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar 
a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o 
preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do menor preço. 
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 3.1.1.5. Apresentar a Ficha Cadastral que constitui o Anexo 7 deste edital. 
 
 3.1.1.6. Ficam os licitantes dispensados de apresentar no envelope “Habilitação”, os 
documentos apresentados no Credenciamento. 
 
 3.1.2. Quanto ao Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação: 
 
 3.1.2.1. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência 
de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo 5 e 6 deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (proposta) e nº 
2 (habilitação). 
 
 3.1.2.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao 
exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 147/2014, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido 
no Anexo 3 deste edital, ou outro documento que comprove ser a empresa Microempresa ou 
Empresa de pequeno Porte, no momento do credenciamento, sob pena de preclusão do direito de 
preferência. e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). 
 
3.2. O credenciamento terá inicio às 9h00, cujo término acontecerá após credenciar o último 
interessado. Enquanto a equipe de apoio ainda estiver credenciando, poderá ser admitido à sessão 
novos credenciados. 
 
 3.2.1. Encerrada a fase de credenciamento pelo(a) Pregoeiro(a), não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 
 
3.3. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 
por sua representada. 
 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1. A proposta e os documentos de habilitação deverão ser entregues ao(à) Pregoeiro(a) em 
envelopes fechados e indevassáveis, no endereço indicado para realização do procedimento – 
preâmbulo deste instrumento convocatório - nos horários e data retro indicados para seus 
recebimentos, contendo exteriormente a identificação desta licitação e o endereçamento, como 
segue: 

DAE de Americana 
Pregão Presencial nº 02/23 
(Razão Social da Licitante) 

Envelope nº 01 - Proposta 

DAE de Americana 
Pregão Presencial nº 02/23 
(Razão Social da Licitante) 

Envelope nº 02 - Habilitação 
 
4.2. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 
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4.3. Quando a entrega dos envelopes for feita pessoalmente, esta deverá ser realizada no dia e 
hora indicados no preâmbulo deste edital, cabendo ao interessado credenciar-se mediante a 
apresentação e entrega ao(à) Pregoeiro(a), antes da entrega dos envelopes de proposta comercial 
e documentação de habilitação, competente carta que deverá acompanhar os documentos para 
credenciamento previsto no item 3, devidamente assinada por representante legal do licitante, 
contendo nome, número de sua cédula de identidade RG, seu cargo, endereço comercial, telefone, 
e-mail e número de fac-símile, estes dois últimos se existentes. 
 
4.4. Os envelopes poderão ser entregues, via correios, ou serviço similar, desde que postados 
e recebidos até a data informada, não se responsabilizando o DAE pela falta de entrega 
dentro do prazo informado por motivos alheios à Administração.  
 
5.  DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 1) 
 
5.1. O envelope nº 1 - relativo à Proposta Comercial, deverá conter a oferta inicial da licitante, de 
forma que atenda aos seguintes requisitos: 
 
 5.1.1. Seja apresentada em uma via, no vernáculo pátrio, salvo quanto a expressões técnicas 
de uso corrente, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com o valor expresso 
em algarismos, devendo suas folhas ser numeradas, rubricadas e a última assinada por quem de 
direito. 
 
 5.1.2. Tenha incluído na oferta apresentada todos os custos necessários para a execução do 
objeto licitado, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros e qualquer outro que incida ou venha a incidir sobre o mesmo; 
 
 5.1.3. Cotação de preços em moeda corrente nacional, expressos em algarismos; 
 
 5.1.4. Preços cotados conforme modelo de Proposta de Preços – Anexo 2 deste edital; 
 
 5.1.5. Oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 

5.1.6. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 
custos diretos ou indiretos relacionados à prestação de serviços,tais como tributos, remunerações, 
despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, 
inclusive gastos com transporte. 

 
5.1.7. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta 

licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não 
prevista no Edital e seus anexos. 

 
5.1.8. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de 
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mão-de-obra decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho. 
 
5.1.9. A proposta de preço deverá ser orçada em valores vigentes na data da apresentação 

da proposta, que será considerada a data de referência de preços. 
 

5.2. Ocorrendo eventual discordância entre o preço expresso ou em algarismo, prevalecerá o 
primeiro. 
 
5.3. As ofertas serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
 
5.4. Eventuais erros aritméticos poderão ser corrigidos de plano pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
5.5. Qualquer tributo, custo e despesa direta ou indireta omitido da proposta ou incorretamente 
cotado, será considerado como incluso no preço, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a 
esse ou a qualquer título, devendo o objeto desta licitação ser fornecido ao DAE sem ônus 
adicionais. 
 
5.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 
 
5.7. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.8. A cotação deverá abranger o total do objeto licitado, caso contrário a proposta será 
desclassificada. 
 
5.9. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias. 
 
5.10. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que 
sejam previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra 
decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho. 
 
6. DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2) 
 
6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  
 
            6.1.1 - Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa – CNJ; 
 
            6.1.2 - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da Controladoria Geral da 
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União;  
 
             6.1.3 - Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da União – 
TCU;  
 
            6.1.4 – Cadastro de Apenados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP; 
 
6.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante por força do artigo 12 
da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
6.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
6.4. O envelope de habilitação deverá conter a seguinte documentação, referente à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação técnica, à qualificação econômico-
financeira e a documentação complementar. 
 
  6.4.1.  Habilitação Jurídica: 
 

a) Em se tratando de sociedades empresariais, simples, o ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades 
empresárias, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
  a.1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados 
de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 
 
  a.2) Os documentos descritos no item anterior não precisarão constar do 
Envelope nº 2, relativo à Habilitação,  se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
Pregão.  
 

b) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;  

 
c) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
d) Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 
    
  6.4.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
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Fazenda (CNPJ); 
 
 b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e/ou Municipal, relativo à 
sede ou domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame; 
 
 c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das 
seguintes certidões: 
 
                    c.1) A prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL dar-se-á pela 
apresentação conjunta da Certidão de Tributos e Contribuições Federais, administrados pela 
Secretaria da Receita Federal e da Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional; abrangendo também as contribuições sociais (INSS) previstas 
nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do parágrafo único do art. 11 da lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

 
c.2) Comprovação de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda e de Débitos Tributários Expedida 
pela Procuradoria Geral do Estado ou Declaração de Isenção ou de não Incidência assinada pelo 
representante legal do licitante, sob as penas da lei; 

 
c.3)  Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 

Municipais, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças, relativa aos tributos incidentes sobre o 
objeto da licitação; 

 
 d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
 e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução 
Administrativa TST nº 1.470/2011. 
   
  6.4.3. Qualificação Técnica: 
 
 a) A proponente deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior em 
contrato da mesma natureza, de complexidade tecnológica se for o caso e operacional igual ou 
superior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que especifique(m) em seu 
objeto necessariamente os tipos de serviços realizados, com indicação e comprovação de aptidão 
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação. 

 
  a.1) O atestado deverá estar necessariamente em nome da empresa proponente. 
 
  a.2) O atestado poderá ser objeto de averiguação/diligência a critério do(a) 
Pregoeiro(a) para verificação de autenticidade de seu conteúdo e/ou de aspectos funcionais e de 
desempenho. 
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 a.3) O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente 
bem como o nome, o cargo do signatário e telefone para contato. 
 
  6.4.4. Qualificação Econômico-Financeira: 
 
  6.4.4.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica ou do domicilio do empresário 
individual. 

                       6.4.4.1.1. Nas hipóteses em que a certidão de recuperação judicial/ 
extrajudicial encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da 
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial 
em vigor. 
  6.4.4.1.2. Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão 
mencionada no item 6.4.4.1. deverá ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a 
ausência de insolvência civil, expedida pelo distribuidor competente. 
 

 6.4.5. Documentação Complementar: 
 
  6.4.5.1. Declaração (modelo no Anexo 4), atestando, nos termos do Inciso V do 
artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que a empresa encontra-se em situação 
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
 
  6.4.5.2. Cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos 
do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual; 
 
  6.4.5.3. Atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se 
compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, 
ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017. 
 
   6.4.5.4. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em 
conformidade com o modelo constante do ANEXO 9, afirmando que sua proposta foi elaborada 
de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a 
prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em 
atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013. 
 
  6.4.5.5. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, 
declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo 
constante do ANEXO 3, declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei 
Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo 
diploma legal 
 
                6.4.5.6. Sem prejuízo das declarações exigidas nos itens 6.4.5.5, 6.4.5.1, 
6.4.5.2 e 6.4.5.3, admitida a indicação, pelo licitante, de outros meios e documentos aceitos pelo 
ordenamento jurídico vigente, a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007 
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será comprovada da seguinte forma: 
 

  6.4.5.6.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão 
expedida pela Junta Comercial competente;  

 
  6.4.5.6.2.  Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve 

Relato de Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida 
pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;  

 
6.4.5.6.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do 

Exercício ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no 
inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006. 
 

  6.4.5.7. Os documentos emitidos via Internet serão considerados originais e 
deverão ter sua autenticidade aferida pela Comissão. 
 
  6.4.5.8. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de 
documento àquele exigido no presente Edital e seus Anexos 
 
  6.4.5.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 
da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetos aqueles 
documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da 
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os 
estabelecimentos na forma e condições previstas neste item. 
 
 6.4.6. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
 

   6.4.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 

  6.4.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do(a)  
Pregoeiro(a), para a regularização da documentação. 

 
  6.4.6.3. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-
se a convocação das licitantes para, em sessão publica, retomar os atos referentes ao 
procedimento licitatório, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de 
haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
  6.4.6.4. Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte 

atender aos requisitos deste edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das 
ofertas, com vistas à contratação. 
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6.4.6.5. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar 
pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/06, não 
poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua proposta, 
devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sob pena de 
não aceitação dos preços ofertados pelo Pregoeiro. 

 
6.4.6.6. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno 

porte optante do Simples Nacional, deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua 
exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que celebrado o 
contrato, nos termos do artigo 30, caput, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 
123/06, apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo.   
Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o item 6.4.6.6, caberá 
ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário competente, solicitando que a 
empresa seja excluída de ofício do Simples Nacional, nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei 
Complementar Federal nº 123/06.  
 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia 
autenticada, por cartório competente, autenticação digital, ou mesmo cópia simples, desde que 
acompanhada do original para que seja autenticada pelo (a) Pregoeiro (a) ou por um dos membros 
da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação. 
 
7.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
7.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, o (a) Pregoeiro (a) 
aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de sua 
apresentação. 
 
7.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e, se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles cuja validade seja 
conjunta por força da lei. Caso a licitante (matriz) queira executar a contratação por meio de sua 
filial, deverá apresentar, também, os documentos previstos para habilitação desta, e vice-versa. 
 
7.5. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação do 
licitante. 
 
7.6. O(a) Pregoeiro(a) ou a Equipe de Apoio, a seu critério, poderão diligenciar para esclarecer 
dúvidas ou confirmar o teor das declarações solicitadas neste edital, efetuando consulta direta nos 
sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos obtidos por esse meio 
eletrônico, aplicando, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes. 
 
7.7. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitação, 
cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra 
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equivalente, na forma da lei.  
 
8. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
8.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, 
cabendo à autoridade competente decidir em 24 (vinte e quatro) horas. 
 
 8.1.1. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao(à) Pregoeiro(a) e protocolada no Setor de 
Protocolo do DAE ou através do e-mail licitacao@daeamericana.sp.gov.br, mediante a confirmação 
por parte do requerente do recebimento do e-mail, não se responsabilizando o DAE por possíveis 
erros no envio. 
 

8.1.2. Não serão conhecidas impugnações , que não observem as prescrições  dos itens 8.1 e 
8.1.1.  

 
8.2. Caso seja acolhida a petição contra o instrumento convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
8.3. A solicitação de informação não motivará a prorrogação da data do início do certame 
licitatório. 
 
8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este edital, implicará 
na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 
 
9. DO PROCEDIMENTO 
 
9.1. Aberta a sessão, serão entregues ao(à) Pregoeiro(a) pelas licitantes os seguintes documentos: 
 
 9.1.1. Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Anexo 5 do Edital). 
 
 9.1.2. Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo 3 do Edital). 
 
 9.1.3. Credenciamento do Representante (Anexo 7 do Edital). 
 
 9.1.4. Envelope nº 1 - Proposta de Preços (Anexo 2 do Edital). 
 
 9.1.5. Envelope nº 2 - Documentos de Habilitação. 
 
9.2. Caso qualquer proponente deixe de apresentar os documentos relativos aos itens 9.1.1 e 
9.1.2., poderá assinar tal declaração disponibilizada na sessão pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
9.3. O(a) Pregoeiro(a) receberá em envelopes distintos, devidamente fechados, as propostas de 
preços e a documentação exigida para habilitação das licitantes, registrando em ata a presença dos 
participantes. 
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9.4. Os envelopes de Propostas de Preços serão abertos pelo(a) Pregoeiro(a) que verificará, após a 
rubrica por todos os presentes que assim desejarem proceder, o atendimento da proposta a todas 
as especificações e condições estabelecidas neste Edital, sendo imediatamente desclassificadas 
aquelas que estiverem em desacordo. 
 
9.5. O(a) Pregoeiro(a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preços para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores 
ofertados. 
 
 9.5.1. No julgamento será levado em consideração o critério de seleção da proposta mais 
vantajosa para o DAE, sendo classificada a licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações do Edital e oferecer o menor preço. 
 
9.6. O(a) Pregoeiro(a) identificará e classificará a proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta 
de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
 
 9.6.1. Caso não haja, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas no 
subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificará a melhor proposta e as 02 (duas) propostas 
imediatamente superiores, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
 
9.7. Dando início à disputa por meio de lances, o(a) Pregoeiro(a) convocará a licitante classificada 
que apresentou a proposta com o maior valor total para que faça o primeiro lance, em seguida, de 
igual modo, convocará a licitante com o segundo maior valor para que apresente seu lance, e 
assim sucessivamente, sempre mantendo a ordem de classificação inicial, até que se esgotem as 
possibilidades de redução dos preços propostos. 
 
 9.7.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a seguinte redução mínima entre eles: 
 

Lote 01 R$ 5.000,00 
 
9.8. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições estiverem empatadas, será 
realizado sorteio em ato público para definir a ordem de apresentação dos lances. 
 
9.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo(a) Pregoeiro(a), não 
implicará na exclusão imediata da licitante da etapa de lances verbais, mas sim na manutenção do 
último preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
 9.9.1. A desistência em apresentar lance verbal, quando feita a convocação pelo(a)  
Pregoeiro(a), implicará na impossibilidade da licitante futuramente efetuar novos lances, 
excetuando a hipótese prevista no inciso XVI e inciso XXIII do artigo 4º da Lei Federal nº 
10.520/2002. 
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9.10. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenados os 
lances pelo critério de menor preço. 
 
9.11. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 
 9.11.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada; 
 
 9.11.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de 
lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 
 
  a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da 
convocação do(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão; 
 
  b) Se houve equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 9.11.1. será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 
 
   b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que 
apresentarem  igual valor, respeitada a ordem de classificação; 
 
 9.11.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 
da fase de lances não tiver sito apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
 9.11.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
retomar-se-ão, em sessão publica, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto 
disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/2002, sendo assegurado o exercício do direito de 
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno 
porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.11.1; 
 
 a) Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor 
oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 
 
9.12. O(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela 
classificada detentora do menor preço ofertado, conforme definido neste Edital e seus anexos, 
decidindo motivadamente a este respeito. 
 
9.13. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias, facultando-lhe o saneamento da documentação de natureza declaratória 
na própria sessão. 
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9.13.1. Para efeito de saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser 
desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, 
encaminhamento de documento(s), ou com a verificação desenvolvida por meio 
eletrônico, fac-símile, ou ainda, por qualquer outro método que venha a produzir 
o(s) efeito(s) indispensável(is). 
 

9.14. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 
vencedora. 
 
9.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqüente de menor preço, decidirá sobre a sua aceitabilidade 
e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação de seu autor, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que 
será declarada vencedora. 
 
9.16. O(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com a licitante de oferta aceitável para que 
seja obtido preço melhor. 
 
9.17. A análise da habilitação dar-se-á pela constatação da regularidade da documentação 
apresentada pela licitante em comparação àquela solicitada neste instrumento convocatório. 
 
 9.17.1. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame, ficando esta convocada a apresentar 
ao(à) Pregoeiro(a) nova proposta de preços adequada ao lance eventualmente 
ofertado/negociado, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do término da etapa de lances. 
 
9.18. Decididos os eventuais recursos, nos termos do item 10.1. deste instrumento convocatório e 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do 
Pregão à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
 
9.19. Homologada a licitação, o DAE, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, convocará a 
adjudicatária para assinar o contrato. 
 
 9.19.1. A adjudicatária deverá assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da data de sua convocação, podendo esse prazo ser prorrogado, uma vez, por igual período, 
mediante solicitação da adjudicatária e aprovação deste DAE, sob pena de decair do direito à 
contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
9.20. O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Município. 
 
9.21. Para a celebração do contrato, a adjudicatária deverá manter as mesmas condições de 
habilitação. 
 
9.22. Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada outra licitante na 
ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, observada a faculdade do(a) 
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Pregoeiro(a) negociar diretamente com o proponente a obtenção de melhor preço. 
 
9.23. Após a celebração do contrato, os documentos de habilitação das demais proponentes 
classificadas ficarão à disposição para retirada pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, os quais 
decorridos implicarão na destruição dos documentos não retirados. 
 
9.24. Quando comparecer uma única licitante, houver uma única proposta válida ou todas as 
licitantes declinarem de formular lances, caberá ao(à) Pregoeiro(a) verificar a aceitabilidade do 
menor preço. 
 
9.25. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 
e que, ao final, deverá ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pela Equipe de Apoio e pelos 
representantes das licitantes presentes 
 
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de interpor recurso, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, no qual poderá juntar memoriais, ficando as demais licitantes 
desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente. 
 
 10.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 
 
 10.1.2. O acolhimento de recurso, que terá efeito suspensivo, importará a invalidação apenas 
dos atos impugnados. Caso o recurso tenha por objeto apenas um dos lotes licitados, os demais 
serão normalmente adjudicados pelo(a) Pregoeiro(a), salvo quando comprovado que o recurso 
interposto tem por objeto todo o certame. 
 
 10.1.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o 
Superintendente do DAE adjudicará o objeto do Pregão ao licitante vencedor e poderá homologar 
o procedimento licitatório. 
 
 10.1.3.1. Caso constatada irregularidade nos atos impugnados, o Superintendente do 
DAE os invalidará e tomará as medidas cabíveis conforme o caso. 
 
 10.1.4. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 
 10.1.5. Os recursos deverão ser dirigidos ao(à) Pregoeiro(a) e protocolado no Setor de 
Protocolo do DAE ou através do e-mail licitacao@daeamericana.sp.gov.br mediante a confirmação 
por parte do requerente do recebimento do e-mail, não se responsabilizando o DAE por possíveis 
erros no envio. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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11.1. A adjudicatária é responsável pelos pagamentos dos tributos incidentes sobre o objeto da 
presente licitação e/ou qualquer alteração que venha a ocorrer, seja de alíquota ou decorrente de 
novo tributo, assim como pelos encargos previstos no artigo 71 da Lei 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores. 
 
11.2. Inexistindo manifestação recursal, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação ao 
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Superintendente Adjunto de 
Gestão do DAE. 
 
11.3. Havendo interposição de recursos, a adjudicação e homologação ficarão sujeitas ao disposto 
nos itens 10.1.3. e 10.1.3.1. deste instrumento. 
 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
 
            12.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta;  
 
            12.1.2. Apresentar documentação falsa;  
 
            12.1.3.  Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
            12.1.4.  Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
 
            12.1.5.  Não mantiver a proposta;  
 
            12.1.6.  Cometer fraude fiscal;  
 
            12.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.  
 
12.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  
 
12.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
            12.3.1.  Suspensão;  
 
            12.3.2 - Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante;  
 
            12.3.3 - Impedimento de licitar e de contratar pelo prazo de até cinco anos;  
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            12.3.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento;  
 
12.4 - As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:  
 
            12.4.1. advertência; 
 
            12.4.2. multa; 
 
            12.4.3. suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar 
com a Autarquia e Administração Pública Municipal;  
 
           12.4.4. para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou 
eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou 
contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida;  
 
            12.4.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior.  
 
            12.4.6. As sanções previstas nos subitens 12.4.1, 12.4.3 e 12.4.4 poderão ser aplicadas 
juntamente com a do subitem 12.4.2, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.  
 
12.5. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir 
qualquer obrigação, e será expedido:  
 
           12.5.1. pelo ordenador de despesas, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no 
âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a 
emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços; 
 
              12.5.2. pelo ordenador de despesas se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase 
de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 
contrato. 
 
12.6.  A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas 
do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega, defeito ou falha execução do 
contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
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a.  multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do pedido ou da Nota Fiscal 
correspondente, por dia de atraso na entrega do objeto desta licitação, a qual deverá ser 
descontada da primeira fatura a que tiver direito e assim, sucessivamente, até o seu  
pagamento integral. Após o prazo máximo de 05 (cinco) dias de atraso, sem motivo 
justificado, o DAE, poderá rescindir o Contrato e cumulativamente, aplicar a sanção 
prevista neste mesmo item, letras “d” e “e”; 
 
b.  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual do bem, objeto da referida 
licitação, que estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e seus 
anexos; 
 
c.  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, por outros 
motivos que possam ensejar a inexecução parcial do contrato, além das hipóteses 
expressamente estabelecidas. Sua reincidência poderá acarretar a rescisão do contrato, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nas alíneas ‘d’ e ‘e’, deste subitem;  
 
d.  multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de rescisão, por 
culpa ou requerimento da Contratada, sem motivo justificado ou amparo legal; 
 
e.  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
DAE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
 

12.7. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, 
oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar 
do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, observada a seguinte ordem: 
 
            12.7.1. mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;  
 
            12.7.2.  mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e  
 
            12.7.3.  mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
 
             12.7.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.  
 
            12.7.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente 
normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.  
 
12.8. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  
 
            12.8.1. o atraso não superior a 5 (cinco) dias;  
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            12.8.2. a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança.  
 
12.9. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida e observado o princípio da proporcionalidade. 
 
12.10. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em 
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do subitem 12.6, alínea “a”. 
 
12.11. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de 
licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na 
modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante de acordo com os prazos a 
seguir:  
 
            12.11.1. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela 
Superintendência Adjunta de Gestão, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; 
 
            12.11.2. por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial 
ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os 
documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou 
cópia autenticada, de forma definitiva; 
 
            12.11.3. por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada 
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na 
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;  
 
            12.11.4. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 
 
                        12.11.4.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas 
licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação; 
 
                        12.11.4.2.  tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
 
                         12.11.4.3. receber qualquer das multas previstas no subitem 12.6 e não efetuar o 
pagamento.  
 
12.12. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 
 
           12.12.1. a Superintendência Adjunta de Gestão  ou Superintendência do DAE, quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de 
licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra;  
 
            12.12.2. a Superintendência Adjunta de Gestão  ou Superintendência do DAE, se o 
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa 
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em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.  
 
            12.12.3. A penalidade de suspensão será publicada na Imprensa Oficial do DAE. 
 
12.13. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Superintendente e/ou Administrativo, à 
vista dos motivos informados na instrução processual.  
 
12.14. A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto 
perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.  
 
12.15. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada na Imprensa Oficial do DAE 
e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder 
Executivo Municipal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993.  
 
12.16. As sanções previstas nos subitens 12.7 e 12.10 poderão também ser aplicadas às empresas 
ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho 
de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:  
 
            12.16.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  
 
            12.16.2. tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
 
            12.16.3.  demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados.  
 
12.17. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência da 
respectiva notificação.  
 
             12.17.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 10 (dez) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade.  
 
              12.17.2. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 
em contrário. 
 
             12.17.3. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da 
fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá 
ser publicado na Imprensa Oficial do DAE, devendo constar: 
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                        12.17.3.1. a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 
 
                        12.17.3.2. o prazo do impedimento para licitar e contratar;  
 
                        12.17.3.3. o fundamento legal da sanção aplicada; 
 
                        12.17.3.4. o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no 
Cadastro da Receita Federal.  
 
            12.17.4. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua 
interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata 
divulgação no sítio da Autarquia. 
 
12.18. Ficam desobrigadas do dever de publicação na Imprensa Oficial do DAE as sanções 
aplicadas com fundamento nos subitens 12.5 e 12.6, as quais se formalizam por meio de simples 
apostilamento, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
 
12.19. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.  
 
12.20. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as 
aplicou.  
 
12.21. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstos neste Capítulo, a licitante e/ou 
contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo 
descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.  
 
12.22. Os prazos referidos neste Capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão 
ou na entidade.  
 
12.23. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  
 

  12.24. Além dos motivos constantes nos artigos de 77 a 80 da Lei federal nº 8.666/93, é facultado 
ao DAE o direito de rescindir o Contrato, total ou parcialmente, independentemente de Notificação 
Judicial ou Extrajudicial, nos seguintes casos: 

 
a) Falência, Concordata ou dissolução da sociedade; 
 
b) Transferência, no todo ou em parte, do Contrato, sem prévia e expressa autorização 
do DAE. 
 

                12.24.1. A abstenção por parte do DAE, do uso de quaisquer das faculdades à mesma 
concedida no Contrato e neste Edital, não importará em renúncia ao seu exercício. 

 
12.25. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
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força maior ou caso fortuito. 
 
12.26. Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que atentem contra o 
patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de 
qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da 
execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização 
nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da 
aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e 
no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
12.27. Autonomia. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 
12.28. Descontos. O contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às 
multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas 
neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato. 
 
13. DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 
 
13.1. A adjudicatária é responsável pelos pagamentos dos tributos incidentes sobre o objeto da 
presente licitação e/ou qualquer alteração que venha a ocorrer, seja de alíquota ou decorrente de 
novo tributo, assim como pelos encargos previstos no artigo 71 da Lei 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, cabendo ao DAE apenas o pagamento pelo preço referente ao objeto 
contratual. 
 
14. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
14.1. Não será exigida a prestação de garantia de execução para celebrar a contratação decorrente 
deste certame licitatório. 
 
15. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
15.1. Os recursos financeiros para atendimento do objeto desta licitação correrão por conta da 
classificação programática 031701.1751201222.162 (ficha-26) consignada no orçamento vigente do 
DAE e na correspondente do exercício futuro. 
 
16. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
16.1. O contrato, que obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, será 
celebrado com a adjudicatária para consecução de seu objeto. 
 
16.2. O proponente vencedor será convocado, por e-mail, para assinar o instrumento contratual, 
na forma da minuta apresentada no Anexo 10, adaptado à proposta vencedora. 
 
16.3. O contrato poderá ser rescindido pelo DAE, a qualquer tempo, de conformidade com os 
artigos 77, 78, 79 e seus parágrafos, da Lei no 8.666/1993. 
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16.4. Caberá a rescisão imediata do Contrato, além de outras hipóteses legais, independentemente 
de interpretação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo de outras penalidades, quando a 
Contratada: 
 
 16.4.1. Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
 
 16.4.2. Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação; 
 
 16.4.3. Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações contratuais; 
 
 16.4.4. Desatender às determinações do servidor do DAE no exercício de suas atribuições de 
acompanhamento e fiscalização da execução do contrato; 
 
 16.4.5. Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato; 
 
 16.4.6. For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique o cumprimento do 
contrato. 
 
16.5. Caso autorizada a prorrogação do contrato, após o período de 12 (doze) meses, o preço 
poderá ser reajustado de acordo com a variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo. 
 
17. DO PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
17.1. O escopo contratual deverá ser desempenhado em estrita consonância com as especificações 
e ao prazo de entrega estabelecidos nos Anexos 01 e 02 do edital da licitação que deu origem a 
este instrumento. 
 
18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
18.1. As medições serão mensais e suas solicitações deverão ser protocoladas até o 5º dia útil do 
mês subsequente, devendo ser endereçadas à FISCALIZAÇÃO/GESTÃO do contrato, assinada pelo 
preposto da CONTRATADA, indicando o período, nº do processo e do contrato e acompanhada 
dos controles de frequência dos funcionários; 
 
18.2. Juntamente com a medição, a CONTRATADA deverá apresentar: 
 

18.2.1. Comprovação do pagamento de salários, inclusive férias e 13º, vale transporte 
e Alimentação (quando cabível); 
 

18.2.2. Extratos comprobatórios do recolhimento do FGTS e contribuição social 
previdenciária (INSS) – recibo e não somente comprovante de lançamento; 
  

18.2.3. Guias da previdência social (GPS) e guias de recolhimento do FGTS (GFIP) 
quitadas, devidamente autenticadas, além de informações à Previdência Social com comprovante 
de entrega. 
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18.3. O não recebimento das cópias dos documentos relacionados nos subitens 18.2.1 a 18.2.3., 
acarretará retenção do pagamento da medição correspondente, ficando desde já estabelecido que 
o DAE não se responsabilizará por nenhum ônus advindo desta falta. 
 
18.4. A medição deverá ser aprovada pelo Gestor do Contrato e encaminhada para o 
Departamento Econômico e Financeiro, do qual enviará e-mail para a CONTRATADA autorizando a 
emissão da nota fiscal/fatura. 
 
18.5. O pagamento será efetuado pelo DAE, dentro de 30 (trinta) dias após o recebimento da nota 
fiscal/fatura, em estrita observância ao disposto no artigo 5º da Lei 8666/1993 (ordem 
cronológica). 
 
18.6. O pagamento fica condicionado à apresentação também juntamente com a nota fiscal da 
prova (guias) de recolhimento dos encargos devidos ao INSS e ao FGTS. 
 
18.7. Deverão constar obrigatoriamente do documento fiscal o número do Pregão, o Banco, o 
número da conta corrente e o numero da agência, para fins de transferência bancária, sem os quais 
o pagamento ficará retido por falta de informação fundamental, não serão aceitos boletos 
bancários. 
 
18.8. Se forem constatados erros no documento fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento 
previsto, voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação dos documentos corrigidos, 
sem qualquer acréscimo. 
 
18.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
18.10. Caso autorizada a prorrogação do contrato, após o período de 12 (doze) meses, o preço 
poderá ser reajustado de acordo com a variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo. 
 
18.11. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, serão devidos pelo DAE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.  
 
  18.11.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação 
em atraso. 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1. É facultado ao (à) Pregoeiro (a) ou ao Superintendente do DAE promover diligências 
destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documentos ou informações que deveriam constar originariamente da Proposta. 
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19.2. Caso seja necessária a diligência do(a) Pregoeiro(a) para verificação da habilitação do 
licitante, a sessão poderá ser interrompida ou suspensa por ordem do mesmo, que determinará o 
reinício dos trabalhos em momento oportuno, após a realização das diligências necessárias. 
 
19.3. O (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 
puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. 
 
19.4. O DAE poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, decorrentes de fatos 
supervenientes à sua abertura, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar 
tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e fundamentado. Em ambos os casos serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.5. O (a) Pregoeiro (a) não aceitará pedidos de juntada posterior de papéis não colocados dentro 
dos respectivos envelopes, nem protocolados de qualquer espécie. 
 
19.6. A licitante adjudicatária fica obrigada a: 
 
 19.6.1. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem autorização 
do DAE; 
 
 19.6.2. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva prestação do objeto licitado e efetuá-lo 
de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste Edital e seus anexos; 
 
 19.6.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Edital, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
 
 19.6.4. Manter a regularidade na habilitação até o término da vigência contratual. 
 
19.7. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderá alegar. 
 
19.8. Prevalecerá à aferição da qualificação e a exata compreensão da proposta de preços do 
licitante sobre exigências formais não essenciais a manutenção da competitividade do certame. 
 
19.9. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam 
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
19.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
 
19.11. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
19.12. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
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que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação.  
 

19.12.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são 
aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da 
sessão pública deste Pregão. 
 
19.12.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
princípios da isonomia e do interesse público. 
 

19.13. Os casos omissos serão resolvidos, conforme o caso, pelo Superintendente ou pelo (a) 
Pregoeiro (a). 
 
19.14. Fica eleito o Foro da Cidade de Americana/SP para dirimir questões resultantes ou relativas 
à aplicação deste Pregão ou execução do ajuste, não resolvidas na esfera administrativa. 
 
 
 

Americana, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. 
 

 
 
 
 

Marcos Eduardo Morelli 
Superintendente Adjunto de Gestão 
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ANEXO 1 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/23 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO 

 
1.1. Contratação de empresa especializada na locação, implantação, manutenção e 

monitoramento do sistema de monitoramento/central de CFTV IP Analítico, alarme 
monitorado, Cornetas IP, Interfone IP com câmera Full HD, conforme descritivos técnicos 
no anexo B e quantitativos no anexo A; e plantão 24 horas para atender às necessidades 
do Departamento de Água e Esgoto de Americana/SP, nos locais descritos no anexo C, 
através de prestação de serviços especializados, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. O fundamento da contratação de uma empresa especializada em locação e manutenção 

de equipamentos de CFTV capaz de registrar durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
de forma ininterrupta todos os eventos que ocorrerem nas dependências internas e assim 
subsidiar ações de segurança corporativa que se fizerem necessárias, se baseia no fato de 
mantermos a excelência nos serviços de fornecimento de água, evitando a invasão dos 
locais e furto de fios elétricos, que ocasionam a interrupção do bombeamento deixando a 
população sem água até que os mesmos sejam substituídos. 
 

2.2. O monitoramento de CFTV, além de permitir a segurança, reduz a quantidade de vigilantes, 
favorecendo um trabalho de pronta resposta, de rápida tomada de decisões em casos de 
emergência e tudo isso com uma relação custo-benefício bem menor, já que possui um 
custo de manutenção relativamente baixo. 

 
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
3.1. Os sistemas de CFTV, alarmes e cornetas deverão funcionar ininterruptamente 24 horas por 

dia e 7 dias por semana; 
 

3.2. Manter cobertura do serviço de vigilância eletrônica por meio de monitoramento, 24 (vinte 
e quatro) horas por dia, sem interrupção de continuidade, através de central de 
monitoramento da CONTRATADA; 

 
3.3. Executar, diariamente, todos os testes necessários para assegurar a integridade e perfeito 

funcionamento do sistema, e realizar manutenções corretivas, sempre que necessário, 
procedendo à substituição/reparação dos equipamentos ou peças que comprometam o 
funcionamento regular do sistema; 

 
3.3.1. Caso exista necessidade de substituição de quaisquer componentes, o serviço de 

substituição de peças será efetuado pela CONTRATADA, que deverá manter o 
funcionamento do sistema durante o período, sem ônus para o DAE; 
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3.3.2. O prazo máximo para o atendimento de chamados, para a realização de 

manutenção corretiva ou de qualquer outro serviço que se fizer necessário será de 04 
(quatro) horas; 

 
3.3.3. Emitir relatórios, nas manutenções corretivas, detalhando os serviços realizados e os 

defeitos encontrados, devendo entregá-los ao servidor designado pelo DAE; 
 

3.4. Em caso de indício de violação de local monitorado, através de identificação visual ou de 
disparo de alarme, iniciar todos os procedimentos de verificação afim de identificar se a 
violação não ocorreu por um funcionário do DAE ou terceiro autorizado; 
 

3.4.1. Não sendo possível identificar o motivo da violação através dos meios digitais, a 
Contratada deverá enviar equipe devidamente identificada e uniformizada, em veículo 
próprio da empresa, até o local e, se fazendo necessário, acionar a Guarda Municipal 
para as providências necessárias e a equipe responsável designada pelo DAE; 
 

3.5. Deverão ser executadas rondas noturnas pela equipe da CONTRATADA nos locais 
monitorados; 
 

3.6. Para efeito das atividades, ações e quaisquer outras necessidades referentes ao cotidiano 
da execução contratual, estabelecer um canal de comunicação entre a Contratada e DAE. 

 
4. INFRAESTRUTURA 

 
4.1. Interligação de todos os pontos monitorados via rede 100% fibra óptica. 

 
4.1.1. Túnel de rede privado entre todos os pontos de monitoramento e o NVR central. 

 
4.2. Os sinais de vídeo gerados pelas câmeras convergirão para um equipamento de 

processamento digital de imagens (NVR), instalado em sala indicada pelo DAE, devendo 
ser equipado com “NoBreak”, com duração de no mínimo 30 minutos, para o 
funcionamento do equipamento numa eventual queda de energia. 
 

4.3. Todos os locais descritos no anexo B deverão ser equipados com “NoBreak”, com duração 
de no mínimo 30 minutos, para o funcionamento dos equipamentos numa eventual 
queda de energia. 

 
4.4. O sistema deve executar gravação diuturnamente, com capacidade de armazenamento de 

imagens para, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos. 
 

4.5. Todas as câmeras devem ser equipadas com Memory Card criptografados de no mínimo 
128 GB de espaço interno. 

 
4.6.  

4.6.1. Caso ocorra a interrupção da comunicação com a central via rede de fibra ótica, a 



32 de 123 
 

 

gravação das imagens deve ser efetuada no próprio equipamento. 
 

4.6.2. Assim que reestabelecida a conexão com a central, as imagens armazenadas no 
Memory Card deverão ser sincronizadas automaticamente com o NVR central. 

 
4.7. Deverá ser fornecido, junto com o sistema, software para o monitoramento das imagens 

geradas pelas câmeras assim como para o gerenciamento de todo o sistema, e suas 
respectivas licenças. 
 

4.7.1. Deverá ser previsto um treinamento para 2 (duas) pessoas, para conhecer e operar o 
sistema. 
 

4.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar meio que possibilite desativar momentaneamente o 
sistema de alarme, para que a equipe responsável do DAE utilize nos momentos 
necessários de acesso nos locais monitorados; 
 

4.8.1. Esses acesos deverão liberados através de Interfone IP com câmera Full HD 
embutida, com proteção antivandalismo. 

 
 
5. PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 

5.1. O prazo para instalação e inicio dos serviços será de 30 (trinta) dias após a assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado em comum acordo entre as partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Márcio A. Moreira Nóra 
S. Informáttica 
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ANEXO A 
 

Qtde Item Descrição 
128 01 Câmera Bullet 
132 02 SD CARD 
04 03 Speed Dome 
05 04 Corneta 
31 05 Switch 
01 06 Gravador NVR 128 canais 
01 07 Gravador NVR 04 canais 
01 08 Central de Alarme Híbrida 
19 09 Sensor magnético sem fio 
38 10 Sensor IVP externo sem fio 
13 11 Interfone IP com câmera Full HD 
  CFTV – Acessórios 

103 12 Suporte Poste Bullet 
4 13 Suporte Poste PTZ 
   
  CFTV – LICENÇAS E SOFTWARE DE MONITORAMENTO 
1 14 Pacote base de vigilância por vídeo - Incluindo pré-requisitos para expansão de 

canal, todos os recursos fundamentais do sistema de vigilância por vídeo e 64 
câmeras gerenciáveis. Suportado: 3 anos de SUP grátis, armazenamento 

principal/auxiliar, gerenciamento de alarmes, Google Map, gerenciamento de 
evidências, execução em máquina virtual, 100 usuários conectados 

simultaneamente, monitoramento de saúde/dados de manutenção de 
histórico, operação do cliente (por exemplo, rastreamento visual, divisão de 

janela personalizada), etc. 
43 15 Pacote de Expansão de Vigilância por Video.Pré-requisito: Pacote Base de 

Vigilância por Video.Suportado:1 câmera gerenciável. 
18 16 Pacote de expansão da unidade de alto-falante IP - incluindo todas as funções 

do módulo de unidade ITEM 9 de alto-falante IP e 1 unidade de alto-falante 
gerenciável. Pré-requisito: Pacote Base de Vigilância por Video ou Controle de 
Acesso Suportado: transmissão e gravação ao vivo, reprodução de arquivos de 

áudio, tarefas de transmissão programadas, ligação para alarmes, etc. 
4 17 Pacote de Expansão Automática da Câmera de Reconhecimento de Placas - 

incluindo todas as funções do módulo ANPR e 1 câmera ANPR gerenciável. 
Pré-requisito: Pacote Base de Vigilância por Video. Suportado: Monitoramento 

e operação LPR, Gerenciamento de lista de veículos, Pesquisa de placas 
reconhecidas pelo histórico, Alarme de placa compatível/incompatível, etc 

1 18 Sistema de alarme Pacote básico - incluindo todas as funções do painel de 
controle de segurança e da estação de alarme de pânico sem limitação de 

recursos. 
18 19 Pacote de base p/ integração entre o software e o alarme 
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ANEXO B 
 

Descritivos técnicos 
CÂMERA TIPO BULLET 

A câmera deverá ser do tipo bullet; 

Deverá possuir resolução de 4MP 30 q/s; 

Deverá possuir codificação de vídeo H.264, H.265 e H.265+ ou similar ao H.265+; 

Deverá possuir LEDs infravermelhos embutidos com alcance igual ou superior a 55m; 

Mínima iluminação para o modo colorido de 0,003 lux @ F1.4, mantendo a imagem colorida em 
baixa iluminação noturna; 

Com instalação a 4,0m de altura, deverão ter uma densidade de 250ppm com campo de visão 
horizontal (H-FOV) de 5,8m e campo de visão vertical (V-FOV) de 2,5m a uma distância de no 
mínimo 3,3m da base de onde a câmera estiver instalada e deverão ter uma densidade de 100ppm 
com campo de visão horizontal (H-FOV) de 22,4m e campo de visão vertical (V-FOV) de 2,5m a 
uma distância de no mínimo 13,8m da base de onde a câmera estiver instalada; 

Com instalação a 4,0m de altura, deverão ter uma densidade de 250ppm com campo de visão 
horizontal (H-FOV) de 10m e campo de visão vertical (V-FOV) de 2,5m a uma distância de no 
mínimo 25m da base de onde a câmera estiver instalada e deverão ter uma densidade de 100ppm 
com campo de visão horizontal (H-FOV) de 25,6m (25,5m) e campo de visão vertical (V-FOV) de 
2,5m a uma distância de no mínimo 64m da base de onde a câmera estiver instalada; 

Deverá possuir funcionalidade de ampla faixa dinâmica (WDR), igual superior a 120dB, para uma 
melhor identificação de objetos e pessoas em ambientes muita iluminação ou sombras; 

Deverá possuir no mínimo capacidade de detectar e capturar rosto humano, podendo ser utilizado 
esse artifício analítico para gerar alarmes, não sendo aceito apenas detecção de corpo humano 
como recurso. O recurso de captura de face humana, deve funcionar de modo que a face seja 
encaminhada para NVR ou software de reconhecimento facial; 

Deverá possuir recurso inteligente que possibilita classificação de humanos e veículos, reduzindo a 
quantidade de falsos alarmes; 

Deverá possuir no mínimo os seguintes analíticos de vídeo para monitoramento e alarmes para 
proteção de perímetro área de intrusão, cruzamento de linha, detecção de movimento, região de 
entrada, região de saída, objeto deixado na cena, objeto removido da cena, estes sendo possível 
parametrizar para apenas serem acionados mediante detecção de pessoa ou veículos e violação de 
vídeo; 

Deverá possuir protocolos de rede: HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, FTP, RTSP, NTP; 

Deverá possuir Interfaces de comunicação: Ethernet RJ45 (10/100M); Alimentação 12Vdc e POE 
(802.3af ou at); 

Deverá possuir índice de proteção IP67 de proteção contra poeira, contato e água e proteção 
contra vandalismo IK10; 

Deverá possuir no mínimo uma interface de áudio input ou microfone embutido e duas interfaces 
de alarme input e output; 

Deverá possuir slot para armazenamento local em cartão micro SD/SDHC/SDXC com capacidade 
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de no mínimo 256GB, deve ser fornecido com cartão SD classe 10 de no mínimo 64G, o cartão 
deve possuir a tecnologia TLC NAND; 

As imagens armazenadas no SD Card deverá possuir criptografia de dados, não sendo possivel a 
reprodução do video gravado em outro dispositivo. 

Deverá possuir função que, em caso de desconexão de rede, inicie a gravação no armazenamento 
local (Cartão de memória), e sincronize tal gravação, automaticamente, com os gravadores de rede 
ou VMS; 

Deverá ser fornecido acessório de fixação do tipo box para perfeita instalação e acomodação do 
cabeamento de instalação, o acessório deverá ser do mesmo fabricante da câmera, de maneira 
que garanta a perfeita instalação; 

Deverá ser fornecido com todo e qualquer licenciamento para pleno funcionamento com todos os 
seus analíticos; 
 
A câmera deverá ser do tipo PTZ 

Equipamento de informática para monitoramento do tipo câmeras tipo PTZ com sensor de 
imagem em estado sólido do tipo CCD, MOS ou CMOS de 1/3” ou maior, com varredura 
progressiva e resolução de imagem HDTV de 1280x720 pixels de tamanho a 30FPS.Serão aceitos e 
quipamentos com características técnicas iguais ou superiores assolicitadas abaixo: 

Deverá possuir os seguintes analiticos embarcados: Detecção de movimento, alarme de violação 
de vídeo, exceção, entrada e saída de alarme, detecção de cruzamento de linha, detecção de 
intrusão, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, detecção de exceção de 
áudio, detecção de bagagem autônoma, detecção de remoção de objeto 

Deverá possuir auto Traking 

Deverá possuir slot para armazenamento local em cartão micro SD/SDHC/SDXC com capacidade 
de no mínimo 256GB, deve ser fornecido com cartão SD classe 10 de no mínimo 64G, o cartão 
deve possuir a tecnologia TLC NAND; 

As imagens armazenadas no SD Card deverá possuir criptografia de dados, não sendo possivel a 
reprodução do video gravado em outro dispositivo. 

deve possuir sensor de imagem em estado sólido do tipo CCD, MOS ou CMOS de 1/3”ou maior, 
com varredura progressiva; 

deve possuir lente com zoom ótico de pelo menos 35x com distâncias focais mínimas de 4,7mm a 
84,6mm e com Zoom digital mínimo de 10X. Poderá ser outra relação de sensor e lente 
zoom,desde que comprove equivalência funcional igual ousuperior com aquela estabelecida; 

deve possuir resolução de imagem 4mp pixels de tamanho a 30 fps; 

deve possuir sensibilidade igual ou inferior 0,74 lux em modo colorido e 0,04 lux em modo preto e 
branco; 

deve possuir lente autoíris; 

deve possuir recurso Day/Night; 

deve possuir recurso de foco automático através de software; 

deve possuir processamento de vídeo em tempo real para estabilização de imagens durante uso 
de zoom, sem reduzir a sensibilidade da câmera; 
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deve possuir operação ininterrupta, 24 (vinte quatro) horas por dia, apresentando imagens 
com qualidade e resolução adequadas; 

deve possuir movimento de rotação horizontal(“pan”) de 360°(trezentosesessenta) graus contínuos 
(endless) 
e movimento de rotação vertical(“tilt”) de 180°(centoeoitenta) graus com E-flip; 

deve possuir velocidade de varredura variável de 0.5° até 300° por segundos, com velocidade em 
presets de 
400°/seg em pan e 250°/seg em Tilt; 

deve possuir tempo do obturador de1/10000sa 1/4s; 

deve possuir velocidade de varedura variavel de 0.5° a 300°, com velocidade de 400° em preset, e 
250° em tilt 

deve possuir compressão H.264eM-JPEG; 

deve possuir múltiplos streams de vídeo configuráveis individualmente em H.264eMJPEG; 

deve possuir compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo e WDR; 

deve possuir 100 (cem) posições programáveis (presets), rotinas e varreduras múltiplas; 

deve possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 20 zonas 
independentes); 

deve possuir taxa de quadros e largura de banda controláveis; 

deve possuir saída para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TXconectorRJ-45; 

deve possuir protocolos de redes:RTP,UDP,TCP,IPv4,IPv6,HTTP,IGMP,SNMP,SMTPeDNS; 

deve suportar protocolo ONVIF; 

deve possuir os protocolos de segurança HTTPS e IEEE802.1x; 

deve possuir alimentação por HighPoE; 

deve possuir atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com 
disponibilizaç 
ão das versões de firmware na website do mesmo; 

deve possuir suporte total ao PTZ da câmera via protocolo IP; 

deve suportar protocolo QoS(QualidadedeServiço) para ser capaz de priorizar o tráfego; 

deve ter capacidade para detectar movimentos; 

deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 

deve possuir armazenamento local através de cartão SDXC; 

deve possuir cartão de memória SDXC de 128GB para gravação local e redundância das imagens 
em caso 
de perda do link com a central; 

deve possuir caixa de proteção para uso externo, pendente, em alumínio que deve proteger 
totalmente a câmera contra chuva, poeira, umidade, grau de proteção IP66 e resistente a impactos 
IK 10; 

deve possuir caixa de proteção com aquecedor e ventilação interna para controle de condensação; 
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deve ser capaz de operar a temperatura de operação entre -40 a 50°C; 

deve possuir visualização das imagens e configuração via Web Browser; 

deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 3 anos. 

Deverá possuir função que, em caso de desconexão de rede, inicie a gravação no armazenamento 
local (Cartão de memória), e sincronize tal gravação, automaticamente, com os gravadores de rede 
ou VMS; 

Corneta IP 

Fornecimento de Unidade de Sonorização IP Externa 

Deve fornecer a seguinte funcionalidade de áudio: 

Pressão sonora de pelo menos 115 dB. 

Compressão de áudio em MP3, G.711 e G.722. 

Deve possuir microfone embutido. 

Deve possuir saída de altofalante de no mínino, 8Vms; 

Deve possuir memória interna micro SD card de até 32GB para armazenamento e reprodução de 
anúncios de áudios previamente gravados. 

Deve ser totalmente IP com as seguintes caraterísticas: 

Conector RJ 45 10BASE-T/100BASE-TX 

Alimentação por cabo de rede, conforme padrão IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at, sem uso de 
equipamentos adicionais; 

Protocolos: TCP, UDP, RTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, IGMP, HTTP 

Deve permitir o gerenciamento da unidade de sonorização IP sem a necessidade de software ou 
hardware adicionais. 

Deve possuir invólucro em alumínio ou outro material não oxidante resistente a impactos com 
classificação IP66 ou IP67 ou superior; 

Deve possuir proteção NEMA 250 Type 4X; 

Deve suportar condições de temperatura de, no mínimo, 0°C e 60°C; 

Deve possuir interface de configuração em português ou inglês. 

Deve ter uma garantia mínima de 03 (três) anos do fabricante, comprovada através de uma carta 
do fabricante e informação na página de internet do fabricante. 
Deve ser homologada para operar integrada ao software de videomonitoramento proposto 
devendo ser fornecidas todas as licenças necessários para a operação do equipamento. 
 
 
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE – 128 CANAIS  

- O NVR deve operar de forma autônoma e auto suficiente, unicamente com os recursos de 
hardware e software internos contidos em seu gabinete, com desempenho pleno e integral de suas 
funções. Exclui-se deste conceito os NVR montados com base em PC, que utilizem sistemas 
operacionais comuns a microcomputadores convencionais, não originalmente desenvolvidos em 
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fábrica para o fim único e específico de atuar como NVR monobloco; 

- O NVR deverá suportar a conexão e a gravação de 128 ou mais canais com tecnologia IP com até 
12MP; 

- Permitir gravação nas resoluções 12MP / 8MP /6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 
4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF; 

- Possuir Largura de Banda de Entrada mínima de 576Mbps; 

- Possuir Largura de Banda de Saída mínima de 512Mbps; 

- Possuir suporte para compressão de vídeo superior ao padrão H.265, para otimização da banda 
de transmissão e redução no espaço de armazenamento nos Disco Rígidos comparados ao padrão 
H.265; 

- Deve suportar e reconhecer câmeras de no mínimo 10 fabricantes de mercado, além de suporte 
ao protocolo ONVIF ou protocolo aberto de integração; 

- Permitir visualização ao vivo e reprodução de imagens de até 12MP; 

- Possuir 1 interface de entrada e 1 de saída de áudio RCA (Linear, 1KΩ); 

- Permitir áudio bidirecional; 

- Permitir reprodução sincronizada de até 16 canais simultâneos; 

- Possuir no mínimo 1 (uma) saída VGA, 1 (uma) saída RS-232 e 2 (duas) saídas HDMI com 
resolução de até 4k (8MP) independentes; 

- Permitir sequenciamento da exibição das imagens em tempo real com tempo configurável; 

- Possuir funções de Detecção de Movimento, Video-tampering, ausência de vídeo, perda de vídeo 
e alarmes de VCA (Análise de conteúdo de vídeo); 

- Possuir ferramenta de disgnóstico de qualidade de vídeo; 

- Permitir sistema de gravação em disco rígido com no mínimo 144TB de gravação brutos; 

- Suportar no mínimo RAID0, RAID1, RAID5, RAID10. 

- Permitir a conexão de discos de rede (discos NAS /IP SAN) simultâneos; 

- Possuir gerenciamento de Grupo e Quota de HD (Disco Rígido); 

- Possuir configuração de propriedades do HD para utilização em redundância, apenas leitura ou 
leitura/escrita; 

- Suporta função de detecção S.M.A.R.T (tecnologia de auto-monitoramento, análise e relatório) e 
detecção de setores danificados nos Discos Rígidos; 

- Suporta função de Hibernação dos Discos Rígidos visando econômia de energia e prolongação 
do tempo de vida dos Discos Rígidos; 

- Possuir no mínimo 4 interfaces de rede 10M/100M/1000M e suportar expansão de no mínimo 4 
portas óticas via SFP ou outra interface; 

- Deve possuir no mínimo 01 saída com interface eSATA e suporte a expansão de no mínimo 2 
saídas com interface mini SAS. 

- Possuir no 16 entradas de alarme e 8 saídas de alarme para acionamento de dispositivos via relé, 

- Possuir no mínimo suporte a expansão de 8 interfaces RS-485, 16 entradas de alarme e 8 saídas 
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de alarme para acionamento de dispositivos via relé, 

- Possuir no mínimo 1 entrada USB padrão USB 3.0; 

- Possuir chassis para racks de 19”; 

- Permitir tensão de alimentação de 100 a 240VAC – 60Hz, além de possuir fonte e ventilador 
redundantes; 

- Permitir trabalhar entre temperaturas na faixa de -10oC a +55oC e humidade na faixa de 10% a 
90%. 
 
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE – 04 CANAIS  

- O NVR deve operar de forma autônoma e auto suficiente, unicamente com os recursos de 
hardware e software internos contidos em seu gabinete, com desempenho pleno e integral de suas 
funções. Exclui-se deste conceito os NVR montados com base em PC, que utilizem sistemas 
operacionais comuns a microcomputadores convencionais, não originalmente desenvolvidos em 
fábrica para o fim único e específico de atuar como NVR monobloco; 

- O NVR deverá suportar a conexão e a gravação de 04 canais com tecnologia IP com até 12MP; 

- Permitir gravação nas resoluções 12MP / 8MP /6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 
4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF; 

- Possuir Largura de Banda de Entrada mínima de 576Mbps; 

- Possuir Largura de Banda de Saída mínima de 512Mbps; 

- Possuir suporte para compressão de vídeo superior ao padrão H.265, para otimização da banda 
de transmissão e redução no espaço de armazenamento nos Disco Rígidos comparados ao padrão 
H.265; 

- Deve suportar e reconhecer câmeras de no mínimo 10 fabricantes de mercado, além de suporte 
ao protocolo ONVIF ou protocolo aberto de integração; 

- Permitir visualização ao vivo e reprodução de imagens de até 12MP; 

- Possuir 1 interface de entrada e 1 de saída de áudio RCA (Linear, 1KΩ); 

- Permitir áudio bidirecional; 

- Permitir reprodução sincronizada de até 04 canais simultâneos; 

- Possuir no mínimo 1 (uma) saída VGA, 1 (uma) saída RS-232 e 2 (duas) saídas HDMI com 
resolução de até 4k (8MP) independentes; 

- Permitir sequenciamento da exibição das imagens em tempo real com tempo configurável; 

- Possuir funções de Detecção de Movimento, Video-tampering, ausência de vídeo, perda de vídeo 
e alarmes de VCA (Análise de conteúdo de vídeo); 

- Possuir ferramenta de disgnóstico de qualidade de vídeo; 

- Permitir sistema de gravação em disco rígido com no mínimo 144TB de gravação brutos; 

- Suportar no mínimo RAID0, RAID1, RAID5, RAID10. 

- Permitir a conexão de discos de rede (discos NAS /IP SAN) simultâneos; 

- Possuir gerenciamento de Grupo e Quota de HD (Disco Rígido); 
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- Possuir configuração de propriedades do HD para utilização em redundância, apenas leitura ou 
leitura/escrita; 

- Suporta função de detecção S.M.A.R.T (tecnologia de auto-monitoramento, análise e relatório) e 
detecção de setores danificados nos Discos Rígidos; 

- Suporta função de Hibernação dos Discos Rígidos visando econômia de energia e prolongação 
do tempo de vida dos Discos Rígidos; 

- Possuir no mínimo 4 interfaces de rede 10M/100M/1000M e suportar expansão de no mínimo 4 
portas óticas via SFP ou outra interface; 

- Deve possuir no mínimo 01 saída com interface eSATA e suporte a expansão de no mínimo 2 
saídas com interface mini SAS. 

- Possuir no 16 entradas de alarme e 8 saídas de alarme para acionamento de dispositivos via relé, 

- Possuir no mínimo suporte a expansão de 8 interfaces RS-485, 16 entradas de alarme e 8 saídas 
de alarme para acionamento de dispositivos via relé, 

- Possuir no mínimo 1 entrada USB padrão USB 3.0; 

- Possuir chassis para racks de 19”; 

- Permitir tensão de alimentação de 100 a 240VAC – 60Hz, além de possuir fonte e ventilador 
redundantes; 

- Permitir trabalhar entre temperaturas na faixa de -10oC a +55oC e humidade na faixa de 10% a 
90%. 
 
Central de alarme Hibrida 

A Central do Sistema de Alarme da Unidade deve possuir no mínimo 8 zonas integradas e 56 zonas 
com/sem fio expansíveis 

Cada dispositivo de expansão deve suportar no mínimo 08 (oito) zonas; 

A Central deverá possuir Sensor tamper da caixa proteção da central não poderá ocupar uma zona 
de alarme da central instalada, o sensor de tamper deverá atuar na proteção contra: abertura total 
da porta da central de alarme e remoção da central de alarme de sua área de instalação; 

As Centrais de Transmissão deverão ser interligadas à Central de Monitoramento por, no mínimo 
02 (duas) vias distintas e diferentes de comunicação com funcionamento simultâneo, com 
transmissão por qualquer uma das vias, quais sejam: linha comutada, GPRS. 

As duas vias de comunicação devem estar aptas a transmitir todos os eventos de alarmes, 
informações e comandos indistintamente emitidos pela central de transmissão para a central de 
monitoramento e vice versa. 

Deve estar preparada para permitir a comunicação (interligação) com a Central de Monitoramento, 
via rede IP (TCP/IP – UDP/IP, esse meio de comunicação deve manter todos os recursos e 
funcionalidades descritas neste edital. 

Permitir a interligação de no mínimo 6 teclados para operações. 

Permitir, além da ativação/desativação manual mediante senha, a programação da 
ativação/desativação automática, independente em cada uma das partições, em horários 
previamente acordados com a gerência da unidade, que será implementada quando da instalação 
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do equipamento. 

Possuir senhas de pânico/coação. 

Permitir a identificação por zona (setor) e respectivos sensores a elas vinculados, o bloqueio e 
desbloqueio manual de 01 (uma) zona, de mais de 01 (uma) zona ou de todas as zonas 
simultaneamente, setorização. 

Possuir gabinete com proteção contra violação física e emitir sinal de alarme sonoro local e para a 
central de monitoramento, em caso de violação. 

Deve possuir sistema de autodiagnose/varredura do perfeito funcionamento dos sensores, sirene 
(SI), bateria, alimentação elétrica da rede pública, acionadores, vias de comunicação e emitir 
notificação instantânea à Central de Monitoramento. 

Capaz de realizar comunicações urbanas e interurbanas, pelas duas vias de comunicação para no 
mínimo 02 endereços/números distintos de centrais de monitoramento. 

Deve possuir sistema de manutenção de memória permanente para manter a programação do 
sistema. Em caso de falta de energia AC e esgotamento da bateria, o sistema deve ajustar o relógio 
automaticamente para manter as políticas de arme e desarme por horário definido. 

Possuir sistema alternativo de energia para o caso de falta de suprimento da rede pública, com 
supervisão. 

Deve permitir a ativação e desativação, por meio de comando da Central de Monitoramento, de no 
mínimo 02 (dois) equipamentos elétrico/eletrônicos tais como: computador, sirene (SI), iluminação, 
etc. 

Deve permitir ainda o acionamento desses equipamentos por meio de ocorrências geradas pelos 
acionadores e sensores instalados na mesma Unidade. 

Possuir indicadores de funcionamento (normal/defeito) no próprio visor. 

Atuação com qualquer tipo de sensor existente no mercado (sensores de detecção de vibração 
sonora (sísmicos), sensores de detecção de presença: infravermelhos (SIV), microondas (SIM), 
duplo-elemento (SID); sensores de detecção de quebra de vidro (SQV), sensores de fumaça (SF), 
sensor infravermelho-ativo (SAI), sensor de temperatura (ST), etc.). 
 
Sensor Magnético sem fio 

Detecção de abertura de portas e janelas, através de contato magnético. 

Tipo de sobrepor, montagem parafusada, adesivada, com abertura máxima de 52 mm 

Mecanismo de alarme em caso de tentativa de violação; 

Recomenda-se que deva ser do mesmo fabricante do painel de alarme sem fio; 

Deve possuir LED (indicador luminoso de operação); 

Deve possuir proteção contra as invasões e interferência de sinal; 

Deve possuir comunicação com o painel de alarme de forma supervisionada e sob criptografia; 

Deve possuir autonomia de operação de pelo menos 3 (três) anos confirmada pelo fabricante. 
 
Sensor Infravermelho passivo externo sem fio 
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Detecção de intrusão através de contato com infravermelho no ambiente monitorado, 
considerando peso, volume e temperatura, com tecnologia de infravermelho passivo e micro-
ondas para maior acuracidade. 

Alcance de detecção de presença de 15 metros; 

Deve evitar falsos alarmes, em especial disparos ocasionados por animais domésticos de até 30 Kg; 

Compensação real de temperatura; 

devera ser do mesmo fabricante do painel de alarme sem fio; 

Deve possuir LED (indicador luminoso de operação); 

Deve possuir proteção contra as invasões e interferência de sinal; 

Deve possuir nível de proteção IP65; 

Deve acompanhar todos os acessórios para fixação e alimentação elétrica 

Temperatura de operação -10° a 50°C 

Deve possuir autonomia de operação de pelo menos 3 (três) anos confirmada pelo fabricante. 

Deve possuir angulo de detecção ajustavel 90º a 180º 
 
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO 

Deverá ser compatível e capaz de gerenciar, configurar e monitorar os dispositivos deste projeto, 
como as câmeras, gravadores em rede, mesas controladoras, Storages, servidores de analíticos 

Referente a gestão do sistema; 

O usuário do sistema, deve possuir: 

Suporte para definir o nome do site; 

Suporte para definir o primeiro dia da semana; 

Suporte a configuração da unidade de temperatura exibida para a plataforma, incluindo Celsius; 

Configuração de suporte para exibir as funções relacionadas à máscara de privacidade; 

Suporte à configuração do tipo de calendário exibido para a plataforma, incluindo calendário 
gregoriano; 

Da configuração de impressora, deve possuir: 

Suporte para adicionar impressoras à plataforma; 

Da configuração de rede, deve possuir: 

Suporte a configuração do servidor NTP para sincronização de horário; 

Suporte à configuração do domínio AD (Active Directory) para sincronizar informações pessoais; 

Protocolos de suporte para dispositivos que acessam a plataforma. Os tipos de protocolo 
suportados incluem o protocolo Open Video Network Interface e ISUP v5.0 ou inferior; 

Suporta configuração de portas para acesso WAN; 

Suporte a redefinição de informações de rede do dispositivo; 

Da configuração de armazenamento, deve possuir: 
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Suporte para definir o local de armazenamento local, a cota de imagem ou arquivo e a estratégia 
de substituição de imagens e arquivos; 

Suporte para definir o período de retenção (unidade: ano) para os dados gerais (como eventos, 
logs) e os dados de função (como registros de passagem de cartão, etiquetas de gravação); 

Deve possuir suporte a definição de feriados e a estratégia de repetição. O tipo de feriado inclui 
feriado regular (por exemplo, 1º de maio) e feriado irregular (por exemplo, Dia das Mães); 

Deve possuir suporte para configuração de modelos de e-mail (incluindo destinatários, assunto e 
conteúdo) para envio regular de relatórios ou eventos/alarmes para as pessoas relacionadas; 

Deve possuir um gerenciamento de organização multinível, considerando: 

Suporta até 10 níveis inferiores de uma organização exibida como uma estrutura em árvore; 

Informações básicas: grupo pai, nome da organização e descrição; 

Gestão de Pessoas e Credenciais; 

Das informações pessoais, deve possuir: 

Suporte para inserir informações da pessoa, incluindo informações básicas, nível de acesso, horário 
de turno, grupo de comparação de rosto, grupo de estaç aão de doca, informações de residentes e 
informações públicas personalizadas 

Informações Básicas: 

ID (16 dígitos e letras); 

Grupo de pessoas; 

Nome (até 128 caracteres); 

Sobrenome (128 caracteres); 

Sexo (masculino, feminino ou desconhecido (padrão)); 

Temperatura e estado da superfície da pele; 

Período de vigência (10 anos a partir do momento atual); 

O email; 

Número de telefone; 

Se é superusuário; 

Se tem acesso estendido; 

Se é administrador do dispositivo; 

Código PIN; 

Observação; 

Informações privadas personalizadas; 

Suportar a mudança da organização de uma pessoa; 

Suporte para exportar todas as informações da pessoa adicionada como um arquivo ZIP e definir 
uma senha para descompactar o arquivo ZIP; 

Da personalização de informações pessoais, deve possuir: 
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Suporte à personalização de até 20 itens de informação privada e 4 tipos por item de informação, 
incluindo texto, valor, data e seleção única (limitado pela permissão da plataforma); 

Suporte a personalização de até 20 itens de informação pública e um tipo (somente texto) por item 
de informação (limitado pela permissão da plataforma); 

Das informações da pessoa de upload de autoatendimento, deve possuir: 

Suporte para entrar na página de autorregistro digitalizando o código QR de autorregistro, 
inserindo e enviando informações pessoais para a plataforma; 

Suporte que permite a verificação da qualidade da imagem facial do dispositivo. Depois de 
habilitada, deve possibilitar escolha de qualquer dispositivo com a função de verificação da 
qualidade da imagem facial como dispositivo para verificação; 

Suporte para habilitar a função de Revisão de pessoas auto-registradas. Depois de habilitada, todas 
as informações pessoais enviadas em autoatendimento devem ser analisadas e aprovadas pelo 
Administrador antes de serem importadas para a plataforma; 

Suporte à importação de informações pessoais adicionadas de maneira self-service em uma 
organização específica; 

Suportar que os administradores possam verificar as informações pessoais carregadas por 
autoatendimento: aprovar, rejeitar e excluir; 

Da importação de pessoas, deve possuir: 

Suporte à importação de informações pessoais via arquivo Excel e configuração de parâmetros 
sobre a substituição de pessoas duplicadas e números de cartão; 

Suporte à importação de fotos de perfil no formato ZIP e ativação/desativação da avaliação da 
qualidade da imagem facial; 

Suporte a importação de pessoas de dispositivos; 

Da sincronização de domínio AD, deve possuir: 

Suporte para configurar a relação de mapeamento entre o domínio AD e a pessoa; 

Suporte para sincronizar o domínio do AD com a pessoa ou o grupo de pessoas; 

Suporte a sincronização do domínio AD com o grupo de segurança; 

Do gerenciamento de senha, deve possuir: 

Suporte para configuração de senha (única, contendo de 4 a 8 dígitos e apenas uma senha por 
pessoa); 

Sistema de segurança; 

Da segurança do sistema, deve possuir: 

Suporte a configuração do protocolo de transferência para HTTPS e a configuração do endereço IP 
para receber informações do dispositivo; 

Suporte para definir a senha para o banco de dados local; 

Suporte a visualização do certificado do componente de serviço, incluindo Serviço de Streaming e 
Serviço de Armazenamento em Nuvem; 

Suporte para definição de estratégia de segurança para login, incluindo bloqueio de endereço IP se 
as tentativas de login com falha excederem o limite, habilitação da idade máxima da senha, 
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bloqueio automático do Cliente de Controle após o período de inatividade definido e configuração 
de autenticações duplas; 

Da segurança do usuário, deve possuir: 

Suporte a configuração de permissões para funções, incluindo permissões de acesso a recursos, 
permissões de recursos, permissões de configuração e operação, status do usuário (desativar ou 
ativar) e período de vigência da função; 

Suporte a adição manual de usuários e grupos de usuários, importação de usuários de domínio AD 
(Active Directory), ativação ou desativação de usuários, força de logout e assim por diante; 

Hot spare; 

Deve possuir suporte para habilitar a função hot spare e configurar a propriedade hot spare 
(servidor host e servidor sobressalente); 

Gerenciamento de licenciamento; 

Do gerenciamento básico, deve possuir: 

Suporte a ativação de licenças no modo online e offline; 

Suporte a atualização de licenças no modo online e offline; 

Suporte a desativação de licenças no modo online e offline; 

Suporte visualizando os detalhes da licença; 

Da configuração de licença de câmeras, deve possuir suporte para configurar as licenças de: 

Câmera de reconhecimento facial 

Câmera ANPR 

Câmera térmica para reconhecimento facial 

Da detecção de exceção de licenciamento, deve possuir: 

Suporte para detectar se o arquivo de licença está danificado; 

Suporte para detectar se o número de recursos excedeu o limite; 

Suporte para detectar se o código de ativação básico está disponível; 

Suporte para detectar se existem vários códigos de ativação básicos anormais; 

Suporte para detectar se a atualização é limitada; 

Suporte para detectar se a exceção ocorreu ao atualizar a Licença; 

Suporte a restauração do servidor após a ocorrência da exceção; 

Da ativação de serviço de computação em nuvem, deve possuir suporte para ativar o Amazon Web 
Service (AWS) e o Microsoft Azure; 

Deve possuir suporte para definição das informações do estabelecimento; 

Referente a eventos e alarmes; 

Acionamento de eventos; 

Da classificação dos eventos: 

Os eventos de disparo devem ser classificados por módulos, incluindo vídeo, controle de acesso, 
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veículo, alarme, grupo de análise inteligente, sinalização digital, manutenção, usuário, evento 
definido pelo usuário, evento genérico, visitante, transmissão e inspeção de segurança. 

A página Editar alarme deve fornecer o ícone para configuração remota da fonte de disparo. 

Dos eventos genéricos, deve possuir: 

Suporte a seleção de TCP ou UDP como o tipo de transporte. 

Suporta tipos de transporte de HTTP e HTTPS. 

Suporte a seleção de Pesquisa ou Correspondência como o tipo de correspondência. 

Suporte a seleção de AND ou OR como a expressão. 

Dos eventos definidos pelos usuários, deve possuir suporte a configuração de evento autodefinido 
se os eventos monitorados pelo sistema ou o evento genérico não puderem atender à sua 
necessidade. 

Recebimento de eventos; 

Da cronograma de recebimento de eventos, deve possuir: 

Suporte a configuração de recebimento de modelo de programação de eventos, incluindo modelo 
de dia inteiro, dia da semana e feriado. Você pode selecionar os modelos definidos pela plataforma 
ou personalizar um modelo. 

A página Adicionar Evento e Alarme deve permitir a função de ignorar eventos ou alarmes 
recorrentes, e deve ser possível configurar a duração para ignorar. 

Suporte a configuração de grupos de destinatários de alarme: Depois de adicionar usuários ao 
grupo de destinatários de alarme, os usuários do grupo receberão notificações assim que os 
alarmes forem acionados sem definir destinatários para cada alarme. 

Suporte a adição de usuários em lote como destinatários de alarmes. 

Suporte a seleção de destinatários de alarme ou grupo de destinatários de alarme para cada 
alarme. 

Deve possuir função de upload automático após a desconexão da rede: 

Quando um NVR fica online, os eventos acionados durante o tempo offline devem ser carregados 
na plataforma automaticamente. 

Ligação e alarmes em tempo real: 

Das ações de ligação, deve possuir: 

Suporte para configurar as cores para eventos. 

Suporte a configuração de capturar imagem como a ação de ligação, possibilitando definir a 
duração da captura de imagem antes ou depois do evento ocorrer. 

Suporte a configuração de acionar gravação como a ação de vinculação, possibilitando começar a 
gravar antes do evento acontecer e continuar a gravação após o evento acontecer, bloqueando os 
vídeos gravados e definindo a duração do bloqueio. 

Configuração de suporte de acionamento de PTZ como a ação de vinculação, possibilitando 
selecionar a chamada da predefinição, patrulha ou padrão da câmera PTZ vinculada. 

Suporte à configuração de criação de Tag como a ação de vinculação, possibilitando a seleção das 
câmeras para gravar vídeo quando o evento ou alarme ocorrer e definindo o local de 
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armazenamento para armazenar os arquivos de vídeo. O sistema deve adicionar uma etiqueta às 
imagens de vídeo acionadas para uma pesquisa conveniente. 

Deve possibilitar a definição do intervalo de tempo para definir a duração marcada da gravação de 
vídeo. 

Suporte a configuração de vinculação de ponto de acesso como a ação de vinculação, sendo todos 
os pontos de acesso ou pontos de acesso especificados. 

Suporta configuração de vinculação de entrada de alarme como a ação de ligação, deve 
possibilitar selecionar as entradas de alarme e estas entradas de alarme serão armadas ou 
desarmadas quando o alarme ocorrer. 

Suporte configuração de vinculação de saída de alarme como a ação de ligação, deve possibilitar a 
seleção de diferentes maneiras de fechar a saída de alarme quando a saída de alarme funciona 

Deve possibilitar a seleção de fechar a saída de alarme automaticamente ou manualmente. 

Suporte a configuração de vinculação de recursos de terceiros previamente integrados como a 
ação de vinculação. Deve possibilitar a seleção do controle sobre as operações de detalhes que 
ocorrerão quando o alarme ocorrer. 

Configuração de suporte para enviar e-mail como a ação de vinculação. Deve possibilitar a seleção 
de um modelo de e-mail para enviar as informações de alarme de acordo com as configurações de 
e-mail definidas. 

Suporte a configuração de vinculação a unidade de altofalante como a ação de ligação. Após 
vincular as unidades de alto-falante a um evento ou alarme e deve ser possível selecionar um 
arquivo de áudio a ser reproduzido, o arquivo de áudio selecionado será reproduzido pelas 
unidades de alto-falante selecionadas quando o evento ou alarme for acionado. 

Suporte ao acionamento de um evento definido pelo usuário. 

Suporte à configuração quando o evento ou alarme for acionado, a(s) entrada(s) e saída(s) 
selecionada(s) passará(ão) a permanecer aberta(s) para que os veículos possam entrar ou sair do 
estacionamento sem autenticação ou a permissão de guardas. 

Do gerenciamento de alarmes em tempo real: 

A janela pop-up de alarmes deve suportar a edição da prioridade do alarme. Devem ser fornecidas 
três níveis de prioridades: alta, média e baixa. 

A janela pop-up de alarmes deve suportar a edição do tipo de alarme. Devem ser fornecidos 04 
(quatro) tipos: verdadeiro, falso, a ser reconhecido e a ser verificado. 

Deve permitir definir se um evento pode ser acionado como um alarme. Ao definir isso, deve ser 
possível a seleção dos destinatários do alarme e a definição da prioridade do alarme. 

Deve suportar a configuração de restringir o tempo de tratamento do alarme para o alarme. A 
saída de alarme vinculada ou os eventos definidos pelo usuário devem ser acionados após a 
duração definida. 

Deve suportar a ativação das seguintes funções para um alarme: janela pop-up, exibição de vídeo 
relacionado ao alarme na parede inteligente, relação de um alarme a um mapa e acionamento de 
aviso sonoro. 

Ao definir a gravação do acionador como a ação de ligação, deve possuir suporte a seleção de 
exibição de vídeo gravado ou exibição ao vivo quando ocorreu o alarme. 
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Alarmes combinados; 

Da adição de alarmes combinados, deve possuir: 

Suporte para vincular um alarme combinado a uma área acionada por alarme, usada para contar os 
alarmes acionados na área. 

Suporte habilitando a função de ignorar alarmes recorrentes, e deve ser possível configurar a 
duração para ignorar. 

Suporte a configuração de qualquer tipo de fonte de acionamento. 

Suporta quatro lógicas de disparo de alarme e deve suportar a configuração do intervalo de 
disparo entre dois alarmes. 

Suporte a ativação ou desativação de alarmes. Ao desativar um alarme, deve possibilitar a definição 
da hora de início e a duração da desativação. Depois que um alarme for desativado, os usuários 
não receberão as notificações de alarme. 

Do gerenciamento de alarmes combinados, deve possuir: 

Suporte para adicionar um alarme combinado ao mapa. 

Suporte a cópia das configurações de um alarme combinado para outros alarmes combinados. 

Suporte para testar um alarme combinado. 

Da configuração e gerenciamento de eventos e alarmes, deve possuir: 

Suporte a seleção de vários eventos e origens de acionamento ao adicionar um evento. 

Suporte a exclusão rápida de todos os eventos inválidos. 

Suporte a configuração de vários eventos como alarmes em um lote. 

Suporte a ativação e desativação de vários alarmes em um lote. 

Alarmes de teste de suporte. 

Suporte a eventos de filtragem definidos como alarmes. 

Suporte a filtragem de eventos e alarmes por tipo de fonte, nome de evento e alarme, área, fonte e 
evento de disparo. 

Suporte destacando eventos e alarmes anormais com um ponto de exclamação vermelho. 

Suporte destacando eventos e alarmes que não são suportados pelas fontes. 

Suporte a estatísticas de eventos e alarmes. 

Suporte a classificação de eventos e alarmes por módulos. 

Exibição de alarme em tempo real; 

Dos relatórios de alarme, deve possuir: 

Função do usuário receber os últimos 500 alarmes não confirmados ao iniciar a plataforma de 
operação. 

Suporte a contagem dos números de todos os alarmes na plataforma, incluindo alarmes blindados, 
alarmes desativados, entradas de alarme, zonas e radares de segurança. 

Suporte a exibição de alarmes blindados apenas. 

Suporte a exibição de alarmes que são exibidos apenas na parede inteligente. 
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Suporte a exibição de fontes de alarme, tipos de alarme e os tempos de disparo de cada alarme. 

Suporte a expansão de um tipo de alarme para exibir toda a lista de alarmes. 

Da central de alarmes, deve possuir: 

Suporte a exibição de mapa, vídeo e imagem relacionados a alarmes em uma tela auxiliar. 

Suporte a seleção dos itens exibidos na lista de alarmes, como status de marcação, prioridade, 
número, fonte, área, evento de disparo. 

Suporte a seleção de vídeo ou imagem como o conteúdo padrão exibido nas informações de 
alarme. 

Suporte a seleção do tipo de fluxo padrão para vídeo de link na janela pop-up. 

Suporte a acionar a janela pop-up de alarme. 

Suporte a habilitação de aviso sonoro para um alarme. 

Suporte a configuração de som de alarme para alarmes com prioridade diferente. 

Suporte para configurar os tempos de reprodução do som do alarme. 

Suporte a filtragem da lista de alarmes em tempo real por prioridade, status de marcação e status 
de alarme. 

Deve possuir suporte a exibição de um alarme no mapa, visualização de detalhes do alarme no 
mapa e reconhecimento de um alarme no mapa. 

Das operações de alarme, deve possuir: 

Suporte a seleção de um evento ou alarme, alterando para a página de pesquisa de eventos e 
alarmes para pesquisar seus eventos/alarmes históricos. 

Suporte a visualização ao vivo e a reprodução de um alarme. Deve ser possível arrastar a barra de 
tempo da reprodução. 

Suporte a áudio bidirecional entre as pessoas no local e o usuário da plataforma na janela de vídeo 
relacionada ao alarme. 

Suporte ao controle PTZ na janela de vídeo relacionada ao. 

Suporte a exibição de vídeos relacionados a alarmes na parede inteligente. 

Suporte ao download de informações de um alarme, incluindo detalhes do alarme, imagem, vídeo 
e mapa. 

Suporte a blindagem de um alarme. 

Suporte a edição de alarme reconhecido como não reconhecido. 

Suporte a desativação de alarmes. Após desabilitar, o usuário não deve receber o alarme quando 
for acionado. 

Suporte a ativação de alarmes após a desativação. 

Suporta ignorar ou restaurar entradas de alarme ignoradas. 

Suporta armar e desarmar partições (áreas), entradas de alarme e radares de segurança. 

Suporte para acionamento manual de eventos definidos pelo usuário 

Suporte ao envio de e-mails pela janela pop-up de alarme, contendo informações de alarme, 
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selecionando os destinatários, o modelo template de e-mail e inserindo a descrição. 

Suporte ao encaminhamento de um alarme para usuários especificados. 

Pesquisa e exportação de eventos e alarmes; 

Da pesquisa de eventos e alarmes, deve possuir: 

Suporte a busca de eventos por hora, área, tipo de evento e nome do evento. 

Suporte a busca de alarmes por tempo de disparo, status de marcação, prioridade, tipo de alarme, 
status de reconhecimento, área, tipo de evento e nome do alarme. 

Suporte a busca de eventos e alarmes pelas mesmas condições. 

Suporte a visualização de detalhes de eventos e alarmes e logs de operação depois de pesquisar 
os eventos e alarmes. 

No registro de alarmes, os logs de operação de um alarme devem conter todas as operações do 
alarme, incluindo registros de encaminhamento, blindagem, recebimento, marcação, desabilitação 
e as informações do usuário relacionadas às operações. 

Da exportação de eventos e alarmes, deve possuir: 

Suporte a exportação dos resultados da pesquisa para o PC como um arquivo CSV/PDF. 

O arquivo PDF deve suportar, no mínimo, 5.000 informações. 

Análise de eventos e alarmes; 

Deve suportar contagem de alarmes do dia atual, incluindo alarmes reconhecidos e não 
reconhecidos. 

Deve suportar alarmes de contagem acionados nos últimos 7 e 30 dias. 

Deve possuir suporte a geração de mapa de tendências de tipos de eventos especificados. 

Deve possuir suporte a geração e exportação de mapa de tendências de alarmes de 7 dias em 
formato PDF, PNG e JPG. 

Das análises de alarme, deve possuir: 

Suporte exibindo os 5 principais eventos e alarmes acionados no dia ou durante os últimos 7 e 30 
dias. 

Suporte exibindo as 5 principais áreas de todos os eventos e alarmes acionados do dia, os últimos 
7 e 30 dias. 

Suporte a contagem de tipos de eventos especificados e geração dos 5 principais tipos de eventos. 

Suporte a exportação de eventos em formato PDF, PNG ou JPG. 

Dos relatórios programados de eventos e alarmes, deve possuir: 

Suporte o envio de relatórios de eventos e alarmes via e-mails regularmente. 

Suporte ao envio de relatórios diários contendo informações sobre alarmes e eventos acionados na 
véspera do dia atual. 

Suporte ao envio de relatórios semanais contendo informações sobre alarmes e eventos acionados 
nos últimos 7 ou 14 dias. 

Suporte para configuração de data e hora de envio de relatórios de eventos/alarmes. 
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Suporte a geração de relatórios de alarme em formato Excel ou PDF. 

Suporte a geração de relatórios de alarme em vários idiomas. 

Suporte ao backup de relatórios de eventos e alarmes para o servidor SFTP regularmente. 

Suporte ao backup de relatórios de eventos e alarmes para o servidor SYS regularmente. 

Gerenciamento de permissões; 

Do recebimento de alarmes, deve possuir: 

Suporte a seleção de destinatários de um alarme. Os usuários com permissão para receber alarmes 
devem poder receber as informações de alarme. 

Suporte a atribuição de permissão a um usuário para visualizar a Central de alarmes. 

Das operações de alarme, deve possuir: 

Suporte a atribuição de permissão ao usuário para visualizar o centro de alarme. 

Suporte a atribuição de permissão ao usuário para armar ou desarmar a entrada de alarme. 

Suporte a atribuição de permissão ao usuário para ignorar ou recuperar a entrada de alarme 
ignorada do dispositivo de controle de segurança. 

Suporte a atribuição de permissão de usuário de reconhecimento de alarme. 

Suporte a atribuição de permissão de usuário de alarmes de reconhecimento de lote. 

Suporte a atribuição de permissão ao usuário para reconhecer o alarme sem inserir observações. 

Suporte a atribuição de permissão de usuário de encaminhamento de alarmes. 

Suporte a atribuição de permissão ao usuário para marcar o alarme de reconhecimento como não 
reconhecido. 

Suporte a atribuição de permissão de usuário da janela pop-up do gatilho. 

As pesquisas de alarme devem possuir suporte a atribuição de permissão de usuário para pesquisa 
de eventos e alarmes. 

Referente ao Painel de Controle; 

Funções básicas do cliente de controle e do painel de controle; 

Das funções básicas, deve possuir: 

Suporte ao registro por endereço IP ou nome de domínio e suporte à ativação do login automático 

Suporte para lembrar endereços de servidores históricos e usuários logados 

Suporte ao agrupamento de módulos e personalização da disposição dos módulos no painel de 
controle 

Suporte para adicionar módulos à barra de navegação, clicar em um módulo na barra de 
navegação para acessar rapidamente o módulo e pesquisar módulos 

Suporte a exibição do indicador de atualização de recursos, tempo e uso da CPU/velocidade da 
rede 

Do painel de controle, deve possuir: 

Suporte exibindo o painel de controle padrão para o primeiro usuário de login 

Suporte para editar o nome e o layout (incluindo adicionar janelas, excluir janelas, editar janelas, 
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mover janelas e ajustar o tamanho da janela) do painel de controle 

Suporte a restauração do painel de controle padrão ao editar 

Suporta layout auto adaptável com base em diferentes resoluções de tela 

Suporte ao gerenciamento de vários painéis de controle, incluindo adição, exclusão e comutação 
de painéis de controle 

Suporte a tela auxiliar de abertura e fechamento para o painel de controle 

Suporte a exibição do painel de controle no modo de tela cheia e saída do modo, maximizando ou 
minimizando a janela e exibindo a janela na tela auxiliar 

Suporte a restauração do painel de controle após reiniciar a plataforma ou trocar de usuário 

Das configurações e ajuda do sistema, deve possuir: 

Suporte para configuração de parâmetros gerais, incluindo parâmetros de rede, modo de exibição 
em grande escala, modo máximo e caminho de salvamento de arquivos 

Suporte para alternar os modos da página inicial, incluindo o modo de menu e o modo de 
visualização. As configurações devem entrar em vigor após reiniciar a plataforma. 

Suporte exibindo as informações de licença da plataforma 

Referente ao Gerenciamento de Evidências; 

Da fácil implantação e acesso flexível, deve possuir: 

Suporte a configuração do servidor como o servidor de gerenciamento de evidências. 

Suporte a configuração do servidor SFTP para servidor de gerenciamento de evidências. 

Suporta a entrada de vários estações de trabalho como clientes de informações de gerenciamento 
de evidências: Cliente Mobile, Cliente Web e Cliente de Controle. 

Suporte ao gerenciamento do servidor Secure File Transfer Protocol (SFTP) (endereço/nome de 
usuário/senha), tipo de evidência, organização no local e resultados. 

Das fontes de observação e acesso operacional convenientes, deve possuir: 

Suporte ao gerenciamento unificado do servidor de gerenciamento de evidências SFTP 
(endereço/nome de usuário/senha), tipo de evidência, organização no local, resultado/conclusão e 
descrição. 

Suporte ao upload de evidências do armazenamento local: nome da evidência, ID da evidência, 
tipo de evidência, organização no local, resultado/conclusão, status da evidência, descrição, tag da 
evidência e conteúdo da evidência. 

Suporte a salvar os seguintes vídeos como novas evidências ou vincular os vídeos às evidências 
existentes: vídeo gravado em exibição ao vivo, vídeo recortado em reprodução, imagens de vídeo 
baixadas, pesquisa de vídeo e pesquisa de estação de encaixe. 

Suporte ao upload de evidências da câmera relacionada: selecionando a câmera, o arquivo de 
evidência deverá ser carregado da câmera no horário especificado ou carregado quando o Wi-Fi 
for detectado. 

Suporte para definir a hora de início do upload/hora de término do upload/hora de início da 
gravação/hora de término da gravação. 

Suporte a vários arquivos de evidência: fotos, vídeos, áudios e outros (arquivos no formato Excel, 
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CSV, PDF). 

Suporte a inclusão de evidência ou vinculação à evidência existente no arquivo do sistema. 

Do gerenciamento de arquivos importantes, deve possuir: 

Suporte para salvar arquivos importantes (fotos, vídeos, áudios e outros) no sistema. 

Suporte a adição de arquivo(s) e vinculação de arquivo(s) à nova evidência ou evidência existente. 

Suporte a visão geral e pesquisa: o número total de arquivos/imagens/vídeos/áudios/outros. 

Suporte clicando em cada categoria para visualizar a lista de arquivos correspondente. 

Suporte a filtragem do arquivo por nome e hora de criação. 

Suporte a exportação e exclusão de arquivo(s). 

Do gerenciamento geral de evidências, deve possuir: 

Suporte à procura de evidências pelas seguintes condições: 

Nome/ID/tag/descrição da evidência 

Tipo de evidência 

Organização no local 

Resultado/conclusão 

Status da evidência 

Hora da criação. 

Suporte à edição de todos os parâmetros da evidência existente e suporte ao upload de novos 
arquivos de evidência. 

Suporte para selecionar o formato de arquivo (Excel, CSV e PDF) da evidência exportada. 

Suporte a exportação do arquivo de evidência (áudios, vídeos, fotos). 

Suporte a habilitação e desabilitação das evidências existentes no sistema. 

Suporte ao gerenciamento de progresso de upload (nome, tamanho e status) da evidência 
(carregada de câmeras ou armazenamento local). 

Suporte a habilitação, pausa e exclusão em lote da tarefa de upload. 

Suporte a registros de operação de evidência de suporte: operador, endereço IP da operação, 
detalhes da operação e hora. 

Referente aos básicos de vídeo; 

Gerenciamento de Sistemas e Recursos; 

Do fuso horário e gerenciamento de rede, deve possuir: 

Suporte a descoberta de dispositivos online. 

Suporte a descoberta de dispositivos na mesma rede que o cliente para que os dispositivos 
possam ser adicionados em LAN/WAN 

Suporte a adição de dispositivos de codificação por endereço IP e nome de domínio para que os 
dispositivos possam ser adicionados em LAN/WAN 

Suporte a adição de dispositivos de codificação por IPV6. 
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Suporte para definir manualmente o fuso horário e obter o fuso horário do dispositivo. 

Suporte a configuração de hora do cliente/hora do servidor como a hora do cliente. 

Suporte ao horário de verão. 

Suporte a marcação do vídeo repetido causado pelo horário de verão. 

Do gerenciamento de dispositivos, deve possuir: 

Suporte para adicionar câmeras do mesmo fabricante, NVRs e DVRs. 

Suporte a adição de câmeras via interface de vídeo em rede aberta. 

Suporte a adição de câmeras corporais. 

Suporte a adição de dockstations para câmeras corporais. 

Suporta a exibição de detalhes do dispositivo, como: 

Número de série 

Versão do firmware 

Informações sobre câmeras vinculadas 

Entrada de alarme 

Saída de alarme. 

Do gerenciamento do servidor, deve possuir: 

Suporte ao servidor de mídia de streaming. 

Suporte a servidores de armazenamento como Hybrid SAN, Cluster Storage e NVR (apenas para 
armazenamento de imagens). 

Suporte a servidores de auditoria de segurança. 

Suporte a servidores de processamento de inteligência artificial com Deep Learning do mesmo 
fabricante. 

Suporte ao monitoramento da capacidade de armazenamento do disco local. 

Suporte a visualização dos canais configurados com servidores de armazenamento. 

Suporte exibindo a versão do servidor. 

Suporte indo para a página de configuração dos servidores de armazenamento. 

Da gestão de recursos, deve possuir: 

Suporte a dispositivos de codificação de agrupamento, incluindo câmeras, entradas/saídas de 
alarme. 

Suporte a adição de recursos em lote, como câmeras, entradas/saídas de alarme para mapa 
integrada para visualizar os efeitos de monitoramento. 

Suporte a configuração de dispositivos remotamente. 

Suporte a alteração de senhas de dispositivos em lote. 

Suporte a aplicação em lote e obtenção de nomes de canais. 

Suporte em lote para obter as predefinições configuradas de câmeras PTZ. 

Suporte em lote para obter a programação de gravação configurada dos dispositivos. 
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Suporte a cópia em lote dos parâmetros da câmera para atender aos requisitos de gerenciamento 
multicanal em vários dispositivos. 

Da atualização de firmware em lote, deve possuir suporte a atualização de dispositivos através da 
rede do servidor e da rede do cliente. 

Das configurações de armazenamento, deve possuir: 

Suporte a configuração de parâmetros para armazenamento de vídeos. 

Suporte a configuração do tipo de fluxo, agendamento de gravação de tempo ou evento e o 
tempo expirado do vídeo. 

Suporte a configuração de configurações de armazenamento de vídeo. 

Suporte ao armazenamento de vídeo em tempo real no dispositivo de 
codificação/storage/servidor de armazenamento em nuvem. 

Suporte a configuração de configurações de armazenamento de imagens. 

Suporte ao armazenamento de imagens no servidor local/dispositivo de 
codificação/storage/servidor de armazenamento em nuvem. 

Suporte para configurar o agendamento de gravação em tempo real. 

Suporte a configuração de dispositivo de codificação/storage/servidor de armazenamento em 
nuvem como armazenamento principal e armazenamento storage/nuvem como armazenamento 
auxiliar. 

Suporte a configuração de hot spare para NVR para aumentar a responsabilidade de 
armazenamento de vídeo. 

Suporte ao gerenciamento de storage e servidor em nuvem. 

Suporte a adicioná-los, visualizar o status do armazenamento, visualizar os canais configurados 
para o servidor, exibir a versão do servidor e pular para a página da Web para configurar os 
servidores de armazenamento. 

Do gerenciamento de fluxos de streaming, deve possuir: 

Suporte ao streaming diretamente do dispositivo, para que os dispositivos e o Cliente possam 
trabalhar na mesma LAN. 

Suporte ao streaming através da mídia de fluxo interno da plataforma para que vários Clientes 
possam transmitir de um dispositivo simultaneamente, o usuário em WAN deve poder acessar o 
dispositivo em LAN e a plataforma deve poder transmitir de dispositivos acessados pela 
plataforma. 

Suporte a configuração do modo de fluxo para dispositivo e cliente. 

Do gerenciamento de larguras de banda, deve possuir: 

Suporte a reprodução auto-adaptável. 

Suporte ao fluxo de ajuste automático alternando entre fluxo principal/substream. 

Suporte em lote configurando a largura de banda máxima de download de vídeo do NVR para o 
Cliente. 

Suporte para configurar a largura de banda máxima de download de vídeo do storage para o 
cliente. 
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Suporte para configurar a quantidade máxima de firmware que é atualizada simultaneamente. 

Da segurança de rede, deve possuir: 

Suporte a criptografia de fluxo, restringindo o início a visualização/reprodução ao vivo depois de 
inserir a chave de criptografia. 

Suporte a alteração de senhas de dispositivos em lote. 

Da exibição de status dos canais, deve possuir: 

Suporte a visualização da miniatura das câmeras na árvore de recursos. 

Suporte exibindo o número de câmeras online / total de câmeras em cada área na árvore de 
recursos. 

Suporte para exibição de apenas câmeras online. 

Suporte a exibição de status de alarme na árvore de recursos e mapa e visualização de detalhes de 
alarme. 

Da operação de um único canal, deve possuir: 

Suporte a arrastar a câmera do mapa para iniciar a visualização/reprodução ao vivo. 

Suporte para localizar uma única câmera no mapa. 

Suporte a captura e pesquisa de imagens VCA (dispositivos inteligentes). 

Suporte a ligar/desligar o áudio e ajustar o volume, e ao ligar o áudio, um prompt de status deve 
aparecer. 

Suporte para configurar se o áudio deve ser ativado por padrão para todos os canais. 

Suporte a criação de uma área de zoom. 

Suporte a rolar o mouse para aumentar o zoom. 

Suporte para aprimoramento de vídeo, com ajuste de brilho, contraste, saturação e matiz. 

Suporte a comutação de tipo de fluxo entre fluxo principal e fluxo secundário. 

Suporte a exibição de vídeo na vídeo wall via decodificador ou placa gráfica. 

Suporte ao controle PTZ na exibição ao vivo. 

Suporte ao tempo de bloqueio, limpadores únicos/lote, posicionamento 3D, predefinições 
(obtendo predefinições do dispositivo, configuração e chamada), patrulha, padrão, foco, distância 
focal, íris, foco rápido, luz, inicialização da lente, rastreamento manual, captura de face manual, 
prioridade de controle configurável e ação de estacionamento. 

Suporte a reprodução instantânea na exibição ao vivo. 

Suporte a áudio bidirecional. 

Suporta exibição de informações da câmera: 

Taxa de quadros; 

Fluxo; 

Total de câmeras conectadas; 

Status da rede; 
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Nome do dispositivo; 

Endereço IP; 

Suporte para criar área de zoom e exibi-la em uma nova janela. 

Suporte a exportação de arquivos de vídeo na reprodução. 

Suporte a clipagem de vídeo na reprodução. 

Suporte de bloqueio de vídeo na reprodução. 

Suporte a rotação de uma imagem. 

Suporte a exibição de câmeras corporais no Google Maps. 

Dos atalhos, deve possuir: 

Suporte a ativar/desativar a expansão olho de peixe, captura manual, gravação manual na exibição 
ao vivo, zoom in/out, alternar fluxo, iniciar/parar exibição ao vivo e operações PTZ na exibição ao 
vivo. 

Suporte a configuração de atalhos para diferentes funções. 

Suporte para ao pressionar Ctrl para selecionar câmeras de diferentes áreas para realizar troca 
automática e visualização ao vivo de câmeras adicionadas a diferentes áreas. 

Da visualização ao vivo, deve possuir: 

Suporte a um máximo de 64 câmeras em visualização ao vivo de janela única. 

Suporte a um máximo de 256 câmeras em visualização ao vivo de quatro janelas. 

Suporte para iniciar a visualização ao vivo de uma ou várias câmeras. 

Suporte a janelas de comutação automática com intervalo de tempo de comutação de 5s, 20s, 
1min, e 5min. 

Suporte a pausa e reprodução de vídeo. 

Suporte a exibição eventos de passagem de veículos. 

Suporte para adicionar o número da licença do veículo à lista de placas do veículo. 

Da reprodução das imagens, deve possuir: 

Suportea a reprodução de um máximo de 16 câmeras em visualização de janela única. 

Suporte a exibição dias com vídeo gravado. 

Suporte a reprodução de um determinado dia/hora. 

Suporte arrastando o controle deslizante de tempo. 

Suporte a filtragem de vídeo por: 

Tipo de vídeo 

Agendamento de gravação de tempo 

Agendamento de gravação de eventos 

Gravação manual 

Gravação ANR 

Tipo de tag 
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Tag de evento 

Tag de gravação manual 

Tipo de armazenamento 

Suporte ao agrupamento de vídeo em pessoa e veículo, marcação de pessoa e veículo em vídeo e 
filtragem de vídeo de acordo com o tipo de pessoa ou aparência do veículo. 

Suporte a exibição da imagem correspondente quando você arrasta o controle deslizante de 
tempo. 

Suporte a alternância entre reprodução síncrona/assíncrona. 

Suporte para reproduzir o vídeo na velocidade de 1x, 2x, 4x, 8x, 1/2x, 1/4x e 1/8x. 

Suporte a reprodução, pausa, reprodução de quadro único normal/reverso. 

Do rastreamento visual, deve possuir: 

Suporte a mudança de uma câmera atual para as câmeras associadas no modo de rastreamento 
visual durante a exibição ao vivo. 

Suporte para alternar de uma câmera atual para as câmeras associadas no modo de rastreamento 
visual durante a reprodução e exportar o vídeo. 

Suporte a configuração de iniciar automaticamente a reprodução do vídeo gravado. 

Da exibição de gerenciamento, deve possuir: 

Suporte a exibição privada e exibição pública. 

Suporte a salvar visualização durante a visualização ao vivo ou reprodução e suporte a salvar 
câmeras, divisões de janela, predefinições, configurações de troca automática, configurações de 
zoom digital, mapa e página da web. 

Suporte a adição de visualizações diretamente adicionando câmeras em lote em diferentes áreas. 

Suporte a configuração do tipo de fluxo da câmera. 

Suporte a configuração do intervalo de troca automática. 

Suporte a visualização de visualizações em miniatura. 

Suporta arrastar uma câmera para a visualização para iniciar a visualização ao vivo ou a 
reprodução. 

Dos diagnósticos de falhas, deve possuir: 

Suporte a visualização de códigos de erro e mensagens de erro ao iniciar a exibição ao vivo com 
falha. 

Suporte ilustrando o caminho de streaming detalhado. 

Suporte a status de integridade, logs e eventos de histórico relacionados ao nódulo. 

Suporte enviando motivos de falha de operação. 

Suporte exibindo códigos de erro de reprodução, mensagens de erro, caminho de streaming. 

Suporte a status de integridade, logs e eventos de histórico relacionados ao nódulo. 

Suporte enviando motivos de falha de operação. 

Pesquisa e exportação de vídeo; 
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Da pesquisa de vídeos, deve possuir: 

Suporte a pesquisa por intervalo de tempo, tipo de fluxo, local de armazenamento e segmentação 
de vídeo. 

Suporte a pesquisa por tag e palavra-chave. 

Suporte à procura de imagens de vídeo acionadas por evento. 

Suporte a busca de arquivos de vídeo onde ocorrem eventos VCA. Os eventos VCA incluem análise 
dinâmica, cruzamento de linha e detecção de intrusão. 

Da exportação de vídeos, deve possuir: 

Suporte a exportação/exportação de vídeo em lote. 

Suporte a vários formatos, incluindo MP4, AVI e EXE. 

Suporte a configuração do caminho de armazenamento do arquivo a ser exportado. Suporte para 
fazer backup dos arquivos no disco de rede. 

Suporte a exportação após a criptografia. 

Suporte a combinação de arquivos exportados em um arquivo. 

Suporte ao gerenciamento de tarefas de download. 

Suporte iniciar/parar/excluir/baixar todas as tarefas. 

Suporte para continuar o download depois que a rede for reconectada. 

Suporte ao agendamento de 4 períodos de tempo para download de vídeo no tempo livre. 

Suporta salvar vídeo como evidência. 

Do gerenciamento de permissões, deve possuir: 

Suporte para iniciar visualização ao vivo, captura manual, impressão, pesquisa de vídeo, exportação 
de vídeo, gravação manual, início de áudio bidirecional e habilitação de permissão de áudio pela 
câmera. 

Suporte para habilitar/desabilitar a permissão de reprodução pela câmera. Suporte para configurar 
a permissão de reprodução do usuário por minuto/hora/dia. 

Suporte para ativar/desativar a tag de vídeo, bloquear a permissão pela câmera. As permissões de 
bloqueio de vídeo incluem a configuração de permissão para adicionar, excluir, editar e pesquisar 
vídeo. 

Suporte para habilitar/desabilitar a permissão PTZ. Suporte a configuração e operação de PTZ. 

Suporta a configuração de autenticação dupla para visualização ao vivo, reprodução e exportação 
de vídeo. 

Suporte para habilitar/desabilitar a permissão de visualização pública. Suporte para adicionar, 
excluir e editar permissões de câmera. 

Suporte para habilitar/desabilitar a permissão de rastreamento visual. 

Dockstations de câmeras corporais; 

Do gerenciamento de dockstations de câmeras corporais, deve possuir: 

Suporte a vários grupos de pessoas da estação de doca. 
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Suporte a aplicação de informações pessoais (que devem corresponder às informações da conta da 
câmera corporal) à estação de acoplamento. 

Suporte ao gerenciamento de perfis e aplicação de perfis a estações de encaixe. 

Da pesquisa e gerenciamento de vídeos, deve possuir: 

Suporte a busca de arquivos por hora, grupo de dockstations, formato de arquivo (vídeo, imagem 
e áudio). 

Suporte a exportação de arquivos pesquisados e salvamento de vídeo em evidência. 

Suporte a configuração de canais visíveis de acordo com áreas para usuários na situação de vários 
gerentes. 

Referente a Gestão de Videowall; 

Gestão de Recursos; 

Do gerenciamento de dispositivos, deve possuir: 

Suporte a detecção de dispositivos online: no mesmo segmento de rede com o servidor ou o 
cliente. 

Suporte a adição de dispositivos via endereço IP, segmento IP e segmento de porta. 

Suporte para pular para a página de configuração remota do dispositivo via navegador da web. 

Suporta configuração em cascata de decodificadores e controladores de vídeo wall. 

Do gerenciamento de vídeo wall, deve possuir: 

Suporte a adição, exclusão e edição do vídeo wall LCD. 

Suporte para adicionar, excluir e editar o vídeo wall de LED. 

Suporte a resoluções de edição em lote das saídas dos decodificadores. 

Suporte ligando a saída de decodificação com a janela e liberando esta ligação. 

Configurando a porta de áudio do vídeo wall. 

Suporte para definir a cor/imagem de fundo da saída. 

Suporte exibindo o número da porta de saída de decodificação na tela grande. 

Suporte a configuração de tipos de fluxo (fluxo secundário/principal) e alternância automática do 
tipo de fluxo. 

Suporte a exibição e download do ID da câmera. 

Suporte a fontes de sinal transmitindo a exibição ao vivo de canais em um lote. 

Da janela aberta e display no vídeo wall, deve possuir: 

Suporte ao modo de divisão de janela (janela 4/9/16/36), janela de bloqueio e 
ampliação/restauração do tamanho da subjanela com um clique duplo. 

Suporte a criação de janelas de roaming, excluindo e movendo-as e colando-as na parte 
superior/inferior e alterando o tamanho das janelas de roaming. 

Suporte para habilitar/desabilitar a regra VCA. 

Suporte exibindo número da janela. 

Suporte a exibição da fonte de sinal local (única ou em lote) no vídeo wall via ONVIF, protocolo 
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proprietário do fabricante ou o nome de domínio da câmera. 

Suporte para controlar a exibição do vídeo wall de uma câmera para troca automática em uma 
única janela, incluindo pausar, continuar, visualizar a última/próxima troca automática e ajustar a 
programação da troca automática. 

Suporte para alternar o fluxo principal/sub da fonte de sinal manualmente. 

Suporte ao controle PTZ. 

Suporte a personalização do ID da câmera exibido no vídeo wall. 

Suporte ao cliente exibindo as imagens da mesma forma que as do vídeo wall completo, 
reprodução de vídeo wall e controle da imagem de vídeo na janela. 

Suporte exibindo o status das saídas de decodificação e fontes de sinal. 

Suporte do cliente exibindo as imagens da mesma forma que as do vídeo wall completo. 

Suporte a adição de um logotipo na janela. 

Suporte para configurar a imagem de fundo. 

Suporte exibir a área de trabalho no vídeo wall. 

Suporta o fechamento de janelas LED e janelas LCD. 

Do vídeo wall de LED, deve possuir: 

Suporte a legendas rolantes/estáticas. 

Suporte a visualização do layout do vídeo wall. 

Suporte a junção de janelas. 

Da visualização, deve possuir: 

Suporte para adicionar, excluir, editar e pesquisar o grupo de visualização/visualização. 

Suporte para alternar os horários de visualização por semanas e reproduzir visualizações em 
horários específicos. 

Suporte a exibição de visualizações no vídeo wall pelo cronograma. 

Suporte a edição da programação de visualização. 

Suporte a configuração de exibições públicas e exibições privadas. 

Suporte a visualização de miniaturas de visualizações passando o cursor na lista de visualizações. 

Das mesas controladoras, deve possuir: 

Suporte para acessar teclados de rede do mesmo fabricante. 

Referente ao Gerenciamento Remoto de Sites; 

Do gerenciamento de sites, deve possuir: 

Suporte ao gerenciamento de 1.024 Sites Remotos, incluindo adição manual de sites ou sites 
registrados no Sistema Central 

Suporte à configuração remota dos Sites Remotos, obtendo e visualizando as alterações de 
recursos dos Sites Remotos 

Suporte ao backup do banco de dados de Sites Remotos para o Sistema Central manualmente ou 
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por período (dia, semana ou mês) 

Suporte ao gerenciamento de sites remotos e câmeras de sites remotos no mapa 

Do gerenciamento de câmeras, deve possuir: 

Suporte ao gerenciamento de câmeras do Site Remoto: selecionando câmeras do Site Remoto para 
importá-las para o Sistema Central, deverá ser possível obter e aplicar nomes de câmeras, importar 
câmeras, exibir as câmeras importadas no Sistema Central após alternar entre sites 

Suporte a aplicação de agendamentos de gravação e configurações de armazenamento do Sistema 
Central para câmeras no Local Remoto e cópia em lote das configurações de câmeras no Local 
Remoto 

Do gerenciamento de fluxo de streaming, deve possuir suporte para configuração de Servidores de 
Streaming para Sites Remotos no Sistema Central e obtenção de streaming por meio de até dois 
Servidores de Streaming (no site e no Sistema Central) 

Dos eventos e alarmes, deve possuir: 

Suporte à importação de eventos e alarmes de câmeras no Local Remoto para o Sistema Central 
para configuração de parâmetros relacionados a alarmes 

Suporte ao recebimento e reconhecimento de eventos e alarmes (com informações de 
manutenção) de câmeras no Local Remoto 

Suporte a receber e reconhecer eventos de entrada de alarme e alarmes de dispositivos de 
codificação no Local Remoto 

Suporte ao recebimento e reconhecimento de alarmes relacionados ao rosto (incluindo rosto 
compatível/incompatível, aparecimento frequente/raro, temperatura anormal e sem máscara) do 
Local Remoto 

Suporte ao recebimento e reconhecimento de alarmes relacionados à manutenção de dispositivos 
de codificação, dispositivos de decodificação, servidores de gravação e servidores de streaming no 
site remoto 

Do ANPR (Reconhecimento automatizado de placas veiculares), deve possuir: 

Suporte ao recebimento de resultados ANPR de câmeras no Site Remoto 

Suporte à busca de registros ANPR de câmeras no Site Remoto 

Suporte a busca e exportação de relatórios de análise de veículos gerados por câmeras no Site 
Remoto 

Das faces, deve possuir: 

Suporte à pesquisa de fotos de rosto capturadas por câmeras no Site Remoto 

Suporte à procura de fotos de rosto de câmeras no site remoto por imagem 

Suporte à pesquisa de fotos de rosto de câmeras no recurso de site remoto por pessoa 

Da classificação corporal, deve possuir: 

Suporte a busca de imagens da classificação corporal capturadas por câmeras no Site Remoto 

Suporte à procura de imagens da classificação corporal de câmeras no Site Remoto por imagem 

Das análises inteligentes, deve possuir: 
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Suporte à importação de câmeras do Sistema Central para o Site Remoto para configurar relatórios 
de análise inteligente, incluindo: 

Relatórios de contagem de pessoas 

Relatórios de análise de densidade de pessoas 

Relatórios de análise de calor 

Relatórios de análise de filas 

Relatórios de análise de recursos de pessoas 

Suporte a importação de câmeras do Sistema Central para o Site Remoto para configuração de 
relatórios de análise de temperatura 

Suporte à busca e exportação de relatórios de análise inteligente gerados por câmeras importadas 
para o Sistema Central, incluindo: 

Relatórios de contagem de pessoas 

Relatórios de análise de densidade de pessoas 

Relatórios de análise de calor 

Relatórios de análise de filas 

Relatórios de análise de recursos de pessoas 

Suporte na busca e exportação de relatórios de análise de temperatura gerados por câmeras 
importadas para o Sistema Central 

Da manutenção, deve possuir: 

Suporte para obter as informações de manutenção das câmeras no Site Remoto, que são as 
mesmas exibidas no Sistema Central 

Suporte para obter as informações de manutenção de dispositivos de codificação, dispositivos de 
decodificação, servidores de gravação e servidores de streaming no site remoto. 

Suporte em lote exibindo o status de câmeras, codificadores e decodificadores em locais remotos. 

Referente ao Controle de Acesso; 

Compatibilidade com dispositivos de controle de acesso; 

Do acesso ao dispositivo por meio de vários protocolos, deve possuir: 

Suporte ao acesso de dispositivos via Device Network SDK por endereço IP, segmento IP ou 
importação em lote. 

Suporte ao acesso de dispositivos via ISUP por ID de dispositivo, segmento de ID ou importação 
em lote. 

Lista de informações do dispositivo: nome do dispositivo, endereço, nº de série, nº da versão, 
número de portas, número de leitores, status da rede e força da senha. 

Das configurações dos dispositivos, deve possuir: 

Suporte de configuração da plataforma (Device Network SDK): endereço IP, porta, nome de 
usuário, senha, fuso horário e recurso de canal. 

Suporte de configuração da plataforma (ISUP): ID do dispositivo, chave, configuração de 
armazenamento, fuso horário e recurso de canal. 
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Suporte indo para a página da web de configuração do dispositivo. 

Suporte a adição de dispositivos de controle de acesso via nome de domínio. 

Para dispositivos que não suportam configuração via navegador da web, ele suporta ir para a 
página de configuração remota. 

Do controle de dispositivos remotos, deve possuir: 

Suporte a edição de senhas uma a uma ou em lote. 

Suporte a configurações de fuso horário: 

Suporte a configuração de fuso horário um por um ou em lote; 

Suporte para obter configurações de fuso horário de dispositivos 

Suporte para aplicar configurações de fuso horário a dispositivos. 

Suporte para restaurar as configurações padrão para dispositivos um por um ou em lote. 

Do monitoramento de status dos dispositivos em tempo real, deve possuir: 

Suporte a visualização de status online. 

Suporte a visualização do status da rede. 

Suporte a visualização do status de armamento. 

Suporte a visualização do status de adulteração do dispositivo. 

Armazenamento de imagens: armazenamento local, storage, armazenamento em nuvem e 
gravador de vídeo em rede (NVR). 

Do monitoramento de eventos em tempo real, deve possuir: 

Suporte ao upload de eventos em tempo real. 

Suporte a filtragem por tipo de evento. 

Suporte a filtragem por ponto de acesso. 

Suporte a personalização de colunas a serem exibidas. 

Suporte a assinatura de tipos de eventos específicos. 

Suporte a uma exibição duradoura das informações sobre a pessoa atualmente reconhecida, 
incluindo foto do perfil, foto do rosto e apresentação da pessoa. 

Do monitoramento em tempo real no mapa, deve possuir: 

Dos relatórios visuais com intuito de auxiliar as tomadas de decisão de gerenciamento, deve 
possuir: 

Suporte aos registros de acesso atuais que devem ser possívels a serem exportados para arquivos 
PDF, JPG ou PNG. 

Apoie a tendência de acesso do dia que deve ser possível a ser exportada para arquivos PDF, JPG 
ou PNG. 

Da proteção de dados de privacidade, deve possuir: 

Configuração de armazenamento de eventos: substituição, exclusão de eventos antigos 
regularmente e exclusão de eventos antigos por hora especificada. 

Configuração de autenticação: exibição da foto, nome, nº do funcionário e temperatura no 
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resultado da autenticação. 

Configuração de upload e armazenamento de imagens: upload de imagens reconhecidas ou 
capturadas, salvamento de imagens reconhecidas ou capturadas, salvamento de fotos de perfil, 
upload de imagens de eventos e alarmes, salvamento de imagens de eventos e alarmes, upload de 
imagens térmicas e salvamento de imagens térmicas. 

Limpeza rápida das imagens armazenadas no dispositivo. 

Exclusão de fotos de rosto de uma pessoa ou de todas as pessoas. 

Das configurações de parâmetros dos dispositivos, deve possuir: 

Possibilidade de configuração dos parâmetros da plataforma (SDK de rede do dispositivo): 
endereço IP, porta, nome de usuário, senha, fuso horário e recurso de canal. 

Possibilidade de configuração do número de localização do dispositivo 

Referente a estação interna, configuração de: número da comunidade, número do prédio, número 
da unidade e número da sala. 

Referente a estação da porta, configuração de: número da comunidade, número do prédio e 
número da unidade. 

Referente a estação externa/estação principal, configuração de: número da comunidade 

Suporte ligando informações de residentes para as estações internas. 

Suporte ao acesso à biblioteca de configuração para os dispositivos que não suportam a 
configuração via navegador web. 

Suporte a ligação de estações internas com câmeras, sendo, no mínimo, 16 câmeras por estação 
interna. 

Suporte a ligação a campainha com a estações internas. 

Do controle remoto de dispositivos, deve possuir: 

Suporte para alterar a senha (única ou em lote). 

Configurações de fuso horário: obter as configurações de fuso horário de um dispositivo e aplicar 
essas configurações a outros dispositivos (individuais ou em lote). 

Suporte a restauração do parâmetro padrão (único ou em lote). 

Da detecção em tempo real do status dos dispositivos, deve possuir: 

Suporte exibindo o status online do dispositivo. 

Suporte a visualização do status da rede do dispositivo. 

Status de conexão persistente do áudio bidirecional chamado pelos dispositivos. 

Suporte a visualização do status de armamento. 

Suporte a visualização do status da bateria do dispositivo. 

Suporte a visualização da hora em que o dispositivo é adicionado pela primeira vez e a hora de sua 
primeira inspeção. 

Deve possuir suporte a configuração de agendamentos para chamada da estação interna ou do 
centro de gerenciamento (plataforma ou estação principal). 

Do áudio bidirecional com a plataforma, sendo chamada pela estação de porta, deve possuir: 



66 de 123 
 

 

Suporte a áudio bidirecional. 

Suporte a visualização ao vivo durante áudio bidirecional. 

Suporte a gravação e salvamento de vídeo e áudio no PC local. 

Suporte ao controle remoto da porta durante o áudio bidirecional. 

Do áudio bidirecional com a estação interna, sendo chamada pela plataforma, deve possuir: 

Suporte a áudio bidirecional. 

Suporte a visualização ao vivo durante áudio bidirecional. 

Deve possuir suporte para designar pessoas específicas para atender chamadas de dispositivos. 

Deve possuir aplicação de avisos com: 

Suporte a aplicação de avisos em lote para estações internas. 

Suporte à pesquisa de avisos do histórico definindo condições, incluindo tema, conteúdo, 
residente, tipo e hora. 

Suporte a exportação de avisos de histórico. 

Dos registros de chamadas entre a plataforma e estações internas/de porta, deve possuir: 

Suporte para salvar registros de chamadas entre a plataforma e estações internas/estações 
externas. 

Suporte a visualização de estatísticas de chamadas (o número e os registros de chamadas 
atendidas ou não atendidas) rapidamente. 

Suporte a busca de registros de chamadas definindo condições, incluindo dispositivo, duração da 
chamada (hora de início e hora de término) e status da chamada. 

Suporte a visualização de detalhes de qualquer registro de chamadas e a chamada novamente para 
a estação interna. 
 
Interfone IP com câmera Full HD embutida 

Memoria flash 32mb 

Memoria flash 256mb 

2MP HD camera 

H.264 

Resolução: Main stream: 1920 × 1080p, 720p 
Sub stream: 704 × 576 

Proteção IP65, IK09 

POE 

SIP aberto 
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ANEXO C 

 
 ETE Praia Azul (Caminho da Servidão, Chácara Santa Lúcia, Americana) 
 ETA (Praça Fernando Costa, Cordenonsi, Americana) 
 Captação de Água (Av Lírio Correa, 2000, Americana) 
 Sede (Rua dos Estudantes, 333, Cordenonsi, Americana) 
 Pátio de caminhões ( Rua São Sebastião, 345, Americana) 
 Reservatório 01 (Rua São Miguel, 281, Vila Belvedere, Americana) 
 Reservatório 02 (Praça Lirálcio Gomes, 50, Centro, Americana) 
 Reservatório 03 (Avenida de Cillos, Jardim São Pedro, Americana) 
 Reservatório 04 (Rua Vicente de Carvalho, Vila Amorim, Americana) 
 Reservatório 05 (Rua Itaúna, 58, Jardim Ipiranga, Americana) 
 Reservatório 06 (Avenida de Cillo, Cidade Jardim, Americana 
 Reservatório 07 (Rua Áustria 112, Santa Maria, Americana) 
 Reservatório 08 (Rua Pindaré 70, São Roque, Americana) 
 Reservatório 09 (Avenida Cillos, Parque Novo Mundo, Americana) 
 Reservatório 10 (Rua Pedro Perissinoto, 175, Jd Luciene, Americana) 
 Reservatório 11 (Avenida José Meneghel, Americana) 
 Reservatório 12 (Rua Rua Henrique R. G. A. Brechmacher, 954 – Jardim Brasil, Americana) 
 Reservatório 13 (Rua Sahid Maluf, 1201, Chácara Letônia, Americana) 
 Reservatório 14 (Rua Vincenzo Sardelli, 593, Praia Azul, Americana) 
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ANEXO 2 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/23 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
Integra a presente proposta comercial o Termo de Referência elencado no Anexo 1 do edital da 
licitação em referência, a qual a licitante ...........................................(nome da empresa) DECLARA ter 
plena ciência e conhecimento, comprometendo-se a cumprir suas determinações e características 
fielmente para a execução do objeto contratual. 

Os preços estão com todos os tributos incidentes e demais despesas diretas e indiretas, incluídos 
nos mesmos: 

Lote Único - LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CFTV 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID. V. MENSAL. 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
MONITORAMENTO DO SISTEMA DE 
MONITORAMENTO/CENTRAL DE CFTV IP ANALÍTICO, 
ALARME MONITORADO, CORNETAS IP, INTERFONE IP 
COM CÂMERA FULL HD, CONFORME DESCRITIVOS 
TÉCNICOS NO ANEXO B E QUANTITATIVOS NO 
ANEXO A; E PLANTÃO 24 HORAS PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE AMERICANA/SP, NOS LOCAIS DESCRITOS 
NO ANEXO C, ATRAVÉS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS, CONFORME CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

01 SERV. 
 

TOTAL DO LOTE P/ 12 MESES  
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA = R$...................... (.......................................) 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dentro de 30 (trinta) dias após a execução dos serviços, mediante 
aprovação da medição pelo gestor do contrato e recebimento da respectiva nota fiscal/fatura. 
 
PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: O prazo para instalação e inicio dos serviços será de 30 (trinta) 
dias após a assinatura do contrato, podendo ser prorrogado em comum acordo entre as partes. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
 

Cidade,............ de .............................. de 2023.  

___________________________________ 
        Assinatura do Representante 
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ANEXO 3 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/23 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

 
 
Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital do mencionado 
ato convocatório, que a empresa ................................................ (razão social), CNPJ nº 
.................................................., é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/06, com alterações introduzidas pela Lei 
Complementar nº 147/14, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em 
referência. 
 
 
 
 
............................... ..... de .................... de 2.023. 
 
 
......................................................................... 
(Assinatura do representante) 
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ANEXO 4 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/23 
 

DECLARAÇÕES DIVERSAS 
 
 

 
 
 
Nome completo: __________________________________________________________________________ 
 
RG nº: __________________________________             CPF nº: __________________________________ 

 
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial), 

interessado em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/23, Processo n° 24/2023:  

 

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a 
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma 
do Decreto Estadual nº. 42.911/1998; 
 
b) Atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não 
disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei 
Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017. 
 
c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do 
artigo 117 da Constituição Estadual. 
 

 
(Local e data). 

 
_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/23 
 

DECLARAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

 
 
 
 
 
......................................... (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº ..................., por intermédio de seu 
representante legal, Sr. ............................................, RG nº ......................, CPF nº ................................., 
interessada em participar da licitação em referência, DECLARA, sob as penas da Lei, que a licitante 
............................ (nome da empresa) atende plenamente aos requisitos de habilitação, nada havendo 
o que a desabone para participar do certame licitação em referência. 
 
 
 
 
..............................., ..... de .................... de 2.023. 
 
 
......................................................................... 
(Assinatura do representante) 
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ANEXO 6 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/23 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ......................................... (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº ..................., por intermédio 
de seu representante legal, Sr. ............................................, RG nº ............................., CPF nº ................................., 
DECLARA, sob as penas da Lei, que não existem fatos supervenientes à data da realização do 
certame, que venham a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já que continuam satisfeitas as 
exigências contidas nos artigos 27 a 31, da Lei n.º 8.666/1993.  
 
 E, por ser a expressão fiel da verdade, firmam a presente.  
 
 
      
 _____________, de____________de 2.023. 
 
 
 
___________________________________ 
(Assinatura do representante)  
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ANEXO 7 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/23 
 

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA QUE ASSINARÁ O CONTRATO 
 

Identificação da Empresa: 
 
 
Razão Social: ......................................................................................................................................  
 
CNPJ/MF: ........................................................................................................................................... 
 
Endereço: (rua , n° e bairro) .............................................................................................................. 
 
Cidade: ................................................................................................................................................ 
 
 
Identificação do Representante: 
 
 
Nome completo: ................................................................................................................................ 
 
RG nº ........................................................... – Órgão expedidor ...................................................... 
 
CPF nº ................................................................................................................................................ 
 
Cargo que ocupa na empresa: ............................................................................................................ 
 
Telefones para contato: ....................................................................................................................... 
 
E-mail:................................................................................................................................................ 
 
Observação:  
 Solicitamos a gentileza de preencher este formulário e entregá-lo juntamente com os 

documentos de habilitação (Envelope nº 1). Caso essa empresa seja vencedora, estes dados 
facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. 

 A não apresentação desta identificação não implicará na inabilitação da proponente. 
 

 
 
 
 
 
 
 



74 de 123 
 

 

 
 

ANEXO 8 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/23 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

 
(nome da empresa)........................................., inscrita no CNPJ sob nº ..................., por intermédio de seu 
representante legal, Sr. ............................................, RG nº ......................, CPF nº ................................., 
CREDENCIA o Sr......................................... , RG nº ....................., a responder pela empresa na sessão 
pública da licitação em referência, podendo oferecer lances ou declinar deles, concordar, discordar, 
interpor recurso ou desistir dele, acordar, transigir e receber avisos, intimações e declarações, 
enfim, exercer todos os atos pertinentes ao certame em questão. 
 
 
 
.............................., ..... de .................... de 2.023. 
 
 
......................................................................... 
(Assinatura do representante) 
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ANEXO 9 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/23 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO 

MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 
 
 
Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, 
representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em 
participar do Pregão Presencial nº 02/23, Processo n° 24/2023, DECLARO, sob as penas da Lei, 
especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro 
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro 
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 
licitatório; 
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em 
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes 
da abertura oficial das propostas; e  
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta 
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir 
fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional 
ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 
60.106/2014, tais como:   
 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou 
a terceira pessoa a ele relacionada;  
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 
prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  
IV – no tocante a licitações e contratos:  
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a)  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo de procedimento licitatório público;  
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 
público;  
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer tipo;  
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 
pública ou celebrar contrato administrativo;  
f)  obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em 
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 
ou  
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com 
a administração pública;  

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 
(Local e data). 

 
 

_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO 10 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/23 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ...../23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2023 
PREGÃO PRESENCIAL  N º 02/23 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA  E A 
EMPRESA ..................................., TENDO COMO  OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
MONITORAMENTO DO SISTEMA DE 
MONITORAMENTO/CENTRAL DE CFTV IP ANALÍTICO, 
ALARME MONITORADO, CORNETAS IP, INTERFONE IP COM 
CÂMERA FULL HD, CONFORME DESCRITIVOS TÉCNICOS NO 
ANEXO B E QUANTITATIVOS NO ANEXO A; E PLANTÃO 24 
HORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA/SP, 
NOS LOCAIS DESCRITOS NO ANEXO C, ATRAVÉS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS  
NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
 São partes neste contrato: 

 
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, autarquia municipal, com sede à Rua dos 
Estudantes nº 333, Bairro Cordenonsi, nesta cidade de Americana/SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
46.755.690/0001-90, doravante denominado simplesmente DAE, neste ato representada pelo seu 
Superintendente, Sr. ........................., RG/SSP/SP nº ......................... e CPF nº ................................., 
doravante denominado DAE.  
 
CONTRATADA: .................................., sediada  à Rua ......................... nº ...., Bairro ........................, na 
cidade de .........................../SP, CEP: ........................, com CNPJ nº ...................., daqui por diante designada 
simplesmente CONTRATADA, representada pelo Sr. .............................., RG nº ............................, CPF 
nº ..................................... 
 
FUNDAMENTO: O presente Contrato decorre do Pregão Presencial nº 02/23, constante do 
processo administrativo protocolizado sob nº. 24/2023, que faz parte integrante deste 
instrumento, e sujeita-se às normas da Lei Federal 10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas pelas leis posteriores, e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO E VINCULAÇÃO DO EDITAL 

1.1. Constitui objeto deste contrato a prestação pela CONTRATADA de serviços de locação, 
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implantação, manutenção e monitoramento do sistema de monitoramento/central de CFTV IP 
Analítico, alarme monitorado, Cornetas IP, Interfone IP com câmera Full HD, conforme descritivos 
técnicos no anexo B e quantitativos no anexo A; e plantão 24 horas para atender às necessidades 
do Departamento de Água e Esgoto de Americana/SP, nos locais descritos no anexo C, através de 
prestação de serviços especializados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no termo de referência e proposta oferecida à mencionada licitação e do respectivo edital e seus 
anexos, que fazem parte integrante deste instrumento. 
 
1.2. Vinculam-se ao presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão 
Presencial nº 02/23 com seus anexos e a proposta da CONTRATADA, bem como os Anexos deste 
contrato A, B e C. 
 
CLÁUSULA 2 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. Os sistemas de CFTV, alarmes e cornetas deverão funcionar ininterruptamente 24 horas por dia 
e 7 dias por semana. 
 
2.2. Manter cobertura do serviço de vigilância eletrônica por meio de monitoramento, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, sem interrupção de continuidade, através de central de monitoramento da 
CONTRATADA. 
 
2.3. Executar, diariamente, todos os testes necessários para assegurar a integridade e perfeito 
funcionamento do sistema, e realizar manutenções corretivas, sempre que necessário, procedendo 
à substituição/reparação dos equipamentos ou peças que comprometam o funcionamento regular 
do sistema. 
 
2.4. Caso exista necessidade de substituição de quaisquer componentes, o serviço de substituição 
de peças será efetuado pela CONTRATADA, que deverá manter o funcionamento do sistema 
durante o período, sem ônus para o DAE. 
 
2.5. O prazo máximo para o atendimento de chamados, para a realização de manutenção corretiva 
ou de qualquer outro serviço que se fizer necessário será de 04 (quatro) horas. 
 
2.6. Emitir relatórios, nas manutenções corretivas, detalhando os serviços realizados e os defeitos 
encontrados, devendo entregá-los ao servidor designado pelo DAE. 
 
2.7. Em caso de indício de violação de local monitorado, através de identificação visual ou de 
disparo de alarme, iniciar todos os procedimentos de verificação afim de identificar se a violação 
não ocorreu por um funcionário do DAE ou terceiro autorizado. 
 
2.8. Não sendo possível identificar o motivo da violação através dos meios digitais, a 
CONTRATADA deverá enviar equipe devidamente identificada e uniformizada, em veículo próprio 
da empresa, até o local e, se fazendo necessário, acionar a Guarda Municipal para as providências 
necessárias e a equipe responsável designada pelo DAE. 
 
2.9. Deverão ser executadas rondas noturnas pela equipe da CONTRATADA nos locais 
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monitorados; 
 
2.10. Para efeito das atividades, ações e quaisquer outras necessidades referentes ao cotidiano da 
execução contratual, estabelecer um canal de comunicação entre a CONTRATADA e DAE. 
 
CLÁUSULA 3 –DA INFRAESTRUTURA 

3.1. Interligação de todos os pontos monitorados via rede 100% fibra óptica. 
 
3.2. Túnel de rede privado entre todos os pontos de monitoramento e o NVR central. 

 
3.3. Os sinais de vídeo gerados pelas câmeras convergirão para um equipamento de 
processamento digital de imagens (NVR), instalado em sala indicada pelo DAE, devendo ser 
equipado com “NoBreak”, com duração de no mínimo 30 minutos, para o funcionamento do 
equipamento numa eventual queda de energia. 
 
3.4. Todos os locais descritos no anexo 2 deverão ser equipados com “NoBreak”, com duração de 
no mínimo 30 minutos, para o funcionamento dos equipamentos numa eventual queda de 
energia. 
 
3.5. O sistema deve executar gravação diuturnamente, com capacidade de armazenamento de 
imagens para, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos. 
 
3.6. Todas as câmeras devem ser equipadas com Memory Card criptografados de no mínimo 128 
GB de espaço interno. 
 
3.7. Caso ocorra a interrupção da comunicação com a central via rede de fibra ótica, a gravação 
das imagens deve ser efetuada no próprio equipamento. 
 
3.8. Assim que reestabelecida a conexão com a central, as imagens armazenadas no Memory Card 
deverão ser sincronizadas automaticamente com o NVR central. 
 
3.9. Deverá ser fornecido, junto com o sistema, software para o monitoramento das imagens 
geradas pelas câmeras assim como para o gerenciamento de todo o sistema, e suas respectivas 
licenças. 
 
3.10. Deverá ser previsto um treinamento para 2 (duas) pessoas, para conhecer e operar o sistema. 
 
3.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar meio que possibilite desativar momentaneamente o 
sistema de alarme, para que a equipe responsável da Contratante utilize nos momentos 
necessários de acesso nos locais monitorados; 
 
3.12. Esses acesos deverão liberados através de Interfone IP com câmera Full HD embutida, com 
proteção antivandalismo. 
 
CLÁUSULA 4 – DO PREÇO 
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Lote Único - LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CFTV 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID. V. MENSAL. 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
MONITORAMENTO DO SISTEMA DE 
MONITORAMENTO/CENTRAL DE CFTV IP ANALÍTICO, 
ALARME MONITORADO, CORNETAS IP, INTERFONE IP 
COM CÂMERA FULL HD, CONFORME DESCRITIVOS 
TÉCNICOS NO ANEXO B E QUANTITATIVOS NO 
ANEXO A; E PLANTÃO 24 HORAS PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE AMERICANA/SP, NOS LOCAIS DESCRITOS 
NO ANEXO C, ATRAVÉS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS, CONFORME CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

01 SERV.  

TOTAL DO LOTE P/ 12 MESES 
 

  
3.1. Os preços ajustados incluem todos os materiais, mão de obra, impostos, taxas, contribuições 
sociais e as demais despesas incidentes sobre este contrato, não sendo aceita nenhuma outra 
cobrança sob qualquer hipótese. 

3.1.1 No recebimento e aceitação dos serviços, serão observadas, no que couber, 
as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações 

CLÁUSULA 4 – DO PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 
 
4.1.  O prazo para instalação e inicio dos serviços será de 30 (trinta) dias após a assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado em comum acordo entre as partes. 
 
 CLÁUSULA 5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
5.1. As medições serão mensais. 
 
5.2. Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA entregará relatório contendo o 
quantitativo total mensal dos serviços efetivamente realizados. 
 
5.3. O relatório de medição deverá discriminar o número do presente contrato, do processo 
administrativo, o seu objeto e o período abrangido por ela. 
 
5.4. O DAE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a 
correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura. 
 
5.5. A medição deverá ser aprovada pelo Gestor do Contrato e encaminhada para a Diretoria da 
Unidade Administrativa e Financeira, do qual enviará e-mail para a CONTRATADA autorizando a 
emissão da nota fiscal/fatura. 
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5.1. O pagamento será efetuado pelo DAE, dentro de 30 (trinta) dias após o recebimento da nota 
fiscal/fatura, em estrita observância ao disposto no artigo 5º da Lei 8.666/1993 (ordem 
cronológica). 
 
5.2. O pagamento fica condicionado à apresentação também de prova de recolhimento dos 
encargos devidos ao INSS e ao FGTS. 
 
5.3. Deverão constar obrigatoriamente do documento fiscal o número do Pregão, o Banco, o 
número da conta corrente e o numero da agência, para fins de transferência bancária, sem os quais 
o pagamento ficará retido por falta de informação fundamental. 
 
5.4. Se forem constatados erros no documento fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento 
previsto, voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação dos documentos corrigidos, 
sem qualquer acréscimo. 
 
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
5.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, serão devidos pelo DAE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.  
 
             5.6.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação 
em atraso. 
 
CLÁUSULA  6 - DO VALOR DO CONTRATO 
 
6.1. O valor deste contrato é  de R$ ............................................ (...........................). 
 
CLÁUSULA 7 - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
 
7.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da verba 3390.3900 (ficha 
26) e classificação programática 031701.1751201222.162, consignada no orçamento vigente do 
DAE e na correspondente do exercício futuro. 
 
CLÁUSULA 8- DAS PENALIDADES  
 
8.1. A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela 
inexecução total ou parcial do contrato: 
 
 a) advertência; 
 
 b) multa(s); 
 



82 de 123 
 

 

 c) impedimento de licitar e contratar com a Administração nos casos previstos em lei. 
 
 8.1.1. No tocante às multas, serão aplicadas na seguinte conformidade: 

 8.1.1.1. São aplicáveis as sanções administrativas previstas no Capítulo IV da Lei federal 
n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, bem como as abaixo especificadas: 

a.  multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do pedido ou da Nota Fiscal 
correspondente, por dia de atraso na entrega do objeto desta licitação, até o limite de 5% 
(cinco por cento), a qual deverá ser descontada da primeira fatura a que tiver direito e 
assim, sucessivamente, até o seu  pagamento integral. Após o prazo máximo de 05 (cinco) 
dias de atraso, sem motivo justificado, o DAE, poderá rescindir o Contrato e 
cumulativamente, aplicar a sanção prevista neste mesmo item, letras “d” e “e”; 

b.  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual do bem, objeto da referida 
licitação, que estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e seus 
anexos; 

c.  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, por outros motivos que 
possam ensejar a inexecução parcial do contrato, além das hipóteses expressamente 
estabelecidas. Sua reincidência poderá acarretar a rescisão do contrato, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas nas alíneas ‘d’ e ‘e’, deste subitem;  

d.  multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de rescisão, por 
culpa ou requerimento da CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal; 

e.  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
DAE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

8.2. As penalidades são independentes e a  aplicação de uma não exclui a de outras. 

 8.3. Além dos motivos constantes nos artigos de 77 a 80 da Lei federal nº 8.666/93, é facultado ao 
DAE o direito de rescindir o Contrato, total ou parcialmente, independentemente de Notificação 
Judicial ou Extrajudicial, nos seguintes casos: 

a) Falência, Concordata ou dissolução da sociedade; 

b) Transferência, no todo ou em parte, do Contrato, sem prévia e expressa autorização do 
DAE. 

8.4. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito. 

      CLÁUSULA 9 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1. DA CONTRATADA 
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 9.1.1. Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas no presente contrato 
durante toda a sua execução, conservando todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
 
 9.1.2. Responsabilizar-se pelo recolhimento dos encargos fiscais e previdenciários, isentando 
o DAE de qualquer responsabilidade pela eventual inadimplência.  
 
 9.1.3. Cumprir todas as leis, federal, estadual e municipal, pertinentes e vigentes, durante a 
execução do contrato, sendo a única responsável pelos prejuízos decorrentes de infrações a que 
houver dado causa; 
 
9.2. DO DAE 
 
 9.2.1. Efetuar o pagamento de acordo com as condições e prazos estabelecidos no presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA 10 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. A gestão deste contrato ficará a cargo do Sr. Adriano Aparecido Lazarim, Superintendente 
Adjunto de Planejamento, ficando a fiscalização sob a responsabilidade do Sr. Márcio A. Moreira 
Nóra, Encarregado da Informática, que promoverão o acompanhamento e a fiscalização dos 
serviços. 
 
CLÁUSULA 11 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
11.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos e limites da Lei. 
 
CLÁUSULA 12 – DO REAJUSTE  
 
12.1. Caso autorizada a prorrogação do contrato, após o período de 12 (doze) meses, o preço será 
reajustado de acordo com a variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. 
 
CLÁUSULA 13- CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 
 

13.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, 
sem autorização do DAE. 
 
13.2. É vedada à CONTRATADA subcontratar qualquer parcela dos serviços  sem autorização, 
prévia e por escrito, do DAE. Não observadas estas disposições, incorrerá no disposto na Cláusula 
8. 
 
13.3. Caso autorizado só será admitida a subcontratação caso a mesma não seja superior a 30% do 
valor do contrato, e caso a empresa a ser subcontratada atenda as mesmas exigências do Edital de 
Licitação – fase Habilitação para a CONTRATADA, que deverá ser aprovada pelo gestor do 
contrato. 
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13.4. À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pelos serviços por ela executados bem 
como pelos executados por terceiros subcontratados, não havendo desta forma, qualquer vínculo 
contratual entre o DAE e eventuais subcontratadas da CONTRATADA. 
 
13.5. As faturas emitidas por eventuais subcontratadas deverão estar sempre em nome da 
CONTRATADA, ficando expressamente vedada à emissão diretamente contra o DAE. 
 
CLÁUSULA 14 – DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 
 
14.1. As partes, por seus dirigentes, prepostos ou empregados, comprometem-se, mesmo após o 
término do presente Contrato, a manter completa confidencialidade e sigilo sobre quaisquer dados 
ou informações obtidas em razão do presente contrato, reconhecendo que não poderão ser 
divulgados ou  fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização, por escrito, da outra parte. 
 
14.2. As partes serão responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer danos causados uma a 
outra e/ou terceiros em virtude da quebra da confidencialidade e sigilo a que estão obrigadas. 
 
CLÁUSULA 15 – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
15.1. Quando for o caso, os estudos, projetos, relatórios e demais dados desenvolvidos pela 
CONTRATADA em razão dos serviços ora contratados, ainda que inacabados, serão de 
propriedade exclusiva do DAE, que poderá registrá-los nos órgãos  competentes e utilizá-los ou 
cedê-los sem qualquer restrição ou custo adicional. 
 
15.2. A CONTRATADA será a única responsável por infrações a direito de propriedade intelectual 
de terceiros, inclusive aquelas relacionadas a materiais, equipamentos, programas de computador 
ou processos de execução protegidos pela legislação em vigor, que tenham sido utilizados na 
execução dos serviços ora contratados, respondendo diretamente por quaisquer reclamações, 
indenizações, taxas ou comissões que forem devidas. 
 
CLÁUSULA 16 – DOS CASOS OMISSOS  
 
16.1 Os casos omissos serão decididos pelo DAE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, 
de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e 
normas e princípios gerais dos contratos.  
 
CLÁUSULA 17 – PUBLICAÇÃO  
 
17.1 Incumbirá ao DAE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial 
do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.    
 
CLÁUSULA 18 - DO FORO 
 
18.1. As partes contratantes elegem, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 
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seja, o Foro de Americana para dirimir questões que eventualmente não consigam resolver por 
mútuo consenso. 
 E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o 
presente contrato, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 

Americana,..... de ...............................de 2023. 
 
 
 

 
_____________________                                               _________________________ 
...................................      .......................................... 
DAE         CONTRATADA 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: ___________________                         _______________________ 
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ANEXO A DO CONTRATO Nº 02/23 
 

Qtde Item Descrição 
128 01 Câmera Bullet 
132 02 SD CARD 
04 03 Speed Dome 
05 04 Corneta 
31 05 Switch 
01 06 Gravador NVR 128 canais 
01 07 Gravador NVR 04 canais 
01 08 Central de Alarme Híbrida 
19 09 Sensor magnético sem fio 
38 10 Sensor IVP externo sem fio 
13 11 Interfone IP com câmera Full HD 
  CFTV – Acessórios 

103 12 Suporte Poste Bullet 
4 13 Suporte Poste PTZ 
   
  CFTV – LICENÇAS E SOFTWARE DE MONITORAMENTO 
1 14 Pacote base de vigilância por vídeo - Incluindo pré-requisitos para expansão de 

canal, todos os recursos fundamentais do sistema de vigilância por vídeo e 64 
câmeras gerenciáveis. Suportado: 3 anos de SUP grátis, armazenamento 

principal/auxiliar, gerenciamento de alarmes, Google Map, gerenciamento de 
evidências, execução em máquina virtual, 100 usuários conectados 

simultaneamente, monitoramento de saúde/dados de manutenção de 
histórico, operação do cliente (por exemplo, rastreamento visual, divisão de 

janela personalizada), etc. 
43 15 Pacote de Expansão de Vigilância por Video.Pré-requisito: Pacote Base de 

Vigilância por Video.Suportado:1 câmera gerenciável. 
18 16 Pacote de expansão da unidade de alto-falante IP - incluindo todas as funções 

do módulo de unidade ITEM 9 de alto-falante IP e 1 unidade de alto-falante 
gerenciável. Pré-requisito: Pacote Base de Vigilância por Video ou Controle de 
Acesso Suportado: transmissão e gravação ao vivo, reprodução de arquivos de 

áudio, tarefas de transmissão programadas, ligação para alarmes, etc. 
4 17 Pacote de Expansão Automática da Câmera de Reconhecimento de Placas - 

incluindo todas as funções do módulo ANPR e 1 câmera ANPR gerenciável. 
Pré-requisito: Pacote Base de Vigilância por Video. Suportado: Monitoramento 

e operação LPR, Gerenciamento de lista de veículos, Pesquisa de placas 
reconhecidas pelo histórico, Alarme de placa compatível/incompatível, etc 

1 18 Sistema de alarme Pacote básico - incluindo todas as funções do painel de 
controle de segurança e da estação de alarme de pânico sem limitação de 

recursos. 
18 19 Pacote de base p/ integração entre o software e o alarme 
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ANEXO B DO CONTRATO Nº 02/23 
Descritivos técnicos 

CÂMERA TIPO BULLET 

A câmera deverá ser do tipo bullet; 

Deverá possuir resolução de 4MP 30 q/s; 

Deverá possuir codificação de vídeo H.264, H.265 e H.265+ ou similar ao H.265+; 

Deverá possuir LEDs infravermelhos embutidos com alcance igual ou superior a 55m; 

Mínima iluminação para o modo colorido de 0,003 lux @ F1.4, mantendo a imagem colorida em 
baixa iluminação noturna; 

Com instalação a 4,0m de altura, deverão ter uma densidade de 250ppm com campo de visão 
horizontal (H-FOV) de 5,8m e campo de visão vertical (V-FOV) de 2,5m a uma distância de no 
mínimo 3,3m da base de onde a câmera estiver instalada e deverão ter uma densidade de 100ppm 
com campo de visão horizontal (H-FOV) de 22,4m e campo de visão vertical (V-FOV) de 2,5m a 
uma distância de no mínimo 13,8m da base de onde a câmera estiver instalada; 

Com instalação a 4,0m de altura, deverão ter uma densidade de 250ppm com campo de visão 
horizontal (H-FOV) de 10m e campo de visão vertical (V-FOV) de 2,5m a uma distância de no 
mínimo 25m da base de onde a câmera estiver instalada e deverão ter uma densidade de 100ppm 
com campo de visão horizontal (H-FOV) de 25,6m (25,5m) e campo de visão vertical (V-FOV) de 
2,5m a uma distância de no mínimo 64m da base de onde a câmera estiver instalada; 

Deverá possuir funcionalidade de ampla faixa dinâmica (WDR), igual superior a 120dB, para uma 
melhor identificação de objetos e pessoas em ambientes muita iluminação ou sombras; 

Deverá possuir no mínimo capacidade de detectar e capturar rosto humano, podendo ser utilizado 
esse artifício analítico para gerar alarmes, não sendo aceito apenas detecção de corpo humano 
como recurso. O recurso de captura de face humana, deve funcionar de modo que a face seja 
encaminhada para NVR ou software de reconhecimento facial; 

Deverá possuir recurso inteligente que possibilita classificação de humanos e veículos, reduzindo a 
quantidade de falsos alarmes; 

Deverá possuir no mínimo os seguintes analíticos de vídeo para monitoramento e alarmes para 
proteção de perímetro área de intrusão, cruzamento de linha, detecção de movimento, região de 
entrada, região de saída, objeto deixado na cena, objeto removido da cena, estes sendo possível 
parametrizar para apenas serem acionados mediante detecção de pessoa ou veículos e violação de 
vídeo; 

Deverá possuir protocolos de rede: HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, FTP, RTSP, NTP; 

Deverá possuir Interfaces de comunicação: Ethernet RJ45 (10/100M); Alimentação 12Vdc e POE 
(802.3af ou at); 

Deverá possuir índice de proteção IP67 de proteção contra poeira, contato e água e proteção 
contra vandalismo IK10; 

Deverá possuir no mínimo uma interface de áudio input ou microfone embutido e duas interfaces 
de alarme input e output; 

Deverá possuir slot para armazenamento local em cartão micro SD/SDHC/SDXC com capacidade 
de no mínimo 256GB, deve ser fornecido com cartão SD classe 10 de no mínimo 64G, o cartão 
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deve possuir a tecnologia TLC NAND; 

As imagens armazenadas no SD Card deverá possuir criptografia de dados, não sendo possivel a 
reprodução do video gravado em outro dispositivo. 

Deverá possuir função que, em caso de desconexão de rede, inicie a gravação no armazenamento 
local (Cartão de memória), e sincronize tal gravação, automaticamente, com os gravadores de rede 
ou VMS; 

Deverá ser fornecido acessório de fixação do tipo box para perfeita instalação e acomodação do 
cabeamento de instalação, o acessório deverá ser do mesmo fabricante da câmera, de maneira 
que garanta a perfeita instalação; 

Deverá ser fornecido com todo e qualquer licenciamento para pleno funcionamento com todos os 
seus analíticos; 
 
A câmera deverá ser do tipo PTZ 

Equipamento de informática para monitoramento do tipo câmeras tipo PTZ com sensor de 
imagem em estado sólido do tipo CCD, MOS ou CMOS de 1/3” ou maior, com varredura 
progressiva e resolução de imagem HDTV de 1280x720 pixels de tamanho a 30FPS.Serão aceitos e 
quipamentos com características técnicas iguais ou superiores assolicitadas abaixo: 

Deverá possuir os seguintes analiticos embarcados: Detecção de movimento, alarme de violação 
de vídeo, exceção, entrada e saída de alarme, detecção de cruzamento de linha, detecção de 
intrusão, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, detecção de exceção de 
áudio, detecção de bagagem autônoma, detecção de remoção de objeto 

Deverá possuir auto Traking 

Deverá possuir slot para armazenamento local em cartão micro SD/SDHC/SDXC com capacidade 
de no mínimo 256GB, deve ser fornecido com cartão SD classe 10 de no mínimo 64G, o cartão 
deve possuir a tecnologia TLC NAND; 

As imagens armazenadas no SD Card deverá possuir criptografia de dados, não sendo possivel a 
reprodução do video gravado em outro dispositivo. 

deve possuir sensor de imagem em estado sólido do tipo CCD, MOS ou CMOS de 1/3”ou maior, 
com varredura progressiva; 

deve possuir lente com zoom ótico de pelo menos 35x com distâncias focais mínimas de 4,7mm a 
84,6mm e com Zoom digital mínimo de 10X. Poderá ser outra relação de sensor e lente 
zoom,desde que comprove equivalência funcional igual ousuperior com aquela estabelecida; 

deve possuir resolução de imagem 4mp pixels de tamanho a 30 fps; 

deve possuir sensibilidade igual ou inferior 0,74 lux em modo colorido e 0,04 lux em modo preto e 
branco; 

deve possuir lente autoíris; 

deve possuir recurso Day/Night; 

deve possuir recurso de foco automático através de software; 

deve possuir processamento de vídeo em tempo real para estabilização de imagens durante uso 
de zoom, sem reduzir a sensibilidade da câmera; 
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deve possuir operação ininterrupta, 24 (vinte quatro) horas por dia, apresentando imagens 
com qualidade e resolução adequadas; 

deve possuir movimento de rotação horizontal(“pan”) de 360°(trezentosesessenta) graus contínuos 
(endless) 
e movimento de rotação vertical(“tilt”) de 180°(centoeoitenta) graus com E-flip; 

deve possuir velocidade de varredura variável de 0.5° até 300° por segundos, com velocidade em 
presets de 
400°/seg em pan e 250°/seg em Tilt; 

deve possuir tempo do obturador de1/10000sa 1/4s; 

deve possuir velocidade de varedura variavel de 0.5° a 300°, com velocidade de 400° em preset, e 
250° em tilt 

deve possuir compressão H.264eM-JPEG; 

deve possuir múltiplos streams de vídeo configuráveis individualmente em H.264eMJPEG; 

deve possuir compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo e WDR; 

deve possuir 100 (cem) posições programáveis (presets), rotinas e varreduras múltiplas; 

deve possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 20 zonas 
independentes); 

deve possuir taxa de quadros e largura de banda controláveis; 

deve possuir saída para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TXconectorRJ-45; 

deve possuir protocolos de redes:RTP,UDP,TCP,IPv4,IPv6,HTTP,IGMP,SNMP,SMTPeDNS; 

deve suportar protocolo ONVIF; 

deve possuir os protocolos de segurança HTTPS e IEEE802.1x; 

deve possuir alimentação por HighPoE; 

deve possuir atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com 
disponibilizaç 
ão das versões de firmware na website do mesmo; 

deve possuir suporte total ao PTZ da câmera via protocolo IP; 

deve suportar protocolo QoS(QualidadedeServiço) para ser capaz de priorizar o tráfego; 

deve ter capacidade para detectar movimentos; 

deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 

deve possuir armazenamento local através de cartão SDXC; 

deve possuir cartão de memória SDXC de 128GB para gravação local e redundância das imagens 
em caso 
de perda do link com a central; 

deve possuir caixa de proteção para uso externo, pendente, em alumínio que deve proteger 
totalmente a câmera contra chuva, poeira, umidade, grau de proteção IP66 e resistente a impactos 
IK 10; 

deve possuir caixa de proteção com aquecedor e ventilação interna para controle de condensação; 
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deve ser capaz de operar a temperatura de operação entre -40 a 50°C; 

deve possuir visualização das imagens e configuração via Web Browser; 

deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 3 anos. 

Deverá possuir função que, em caso de desconexão de rede, inicie a gravação no armazenamento 
local (Cartão de memória), e sincronize tal gravação, automaticamente, com os gravadores de rede 
ou VMS; 

Corneta IP 

Fornecimento de Unidade de Sonorização IP Externa 

Deve fornecer a seguinte funcionalidade de áudio: 

Pressão sonora de pelo menos 115 dB. 

Compressão de áudio em MP3, G.711 e G.722. 

Deve possuir microfone embutido. 

Deve possuir saída de altofalante de no mínino, 8Vms; 

Deve possuir memória interna micro SD card de até 32GB para armazenamento e reprodução de 
anúncios de áudios previamente gravados. 

Deve ser totalmente IP com as seguintes caraterísticas: 

Conector RJ 45 10BASE-T/100BASE-TX 

Alimentação por cabo de rede, conforme padrão IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at, sem uso de 
equipamentos adicionais; 

Protocolos: TCP, UDP, RTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, IGMP, HTTP 

Deve permitir o gerenciamento da unidade de sonorização IP sem a necessidade de software ou 
hardware adicionais. 

Deve possuir invólucro em alumínio ou outro material não oxidante resistente a impactos com 
classificação IP66 ou IP67 ou superior; 

Deve possuir proteção NEMA 250 Type 4X; 

Deve suportar condições de temperatura de, no mínimo, 0°C e 60°C; 

Deve possuir interface de configuração em português ou inglês. 

Deve ter uma garantia mínima de 03 (três) anos do fabricante, comprovada através de uma carta 
do fabricante e informação na página de internet do fabricante. 

Deve ser homologada para operar integrada ao software de videomonitoramento proposto 
devendo ser fornecidas todas as licenças necessários para a operação do equipamento. 
 
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE – 128 CANAIS  

- O NVR deve operar de forma autônoma e auto suficiente, unicamente com os recursos de 
hardware e software internos contidos em seu gabinete, com desempenho pleno e integral de suas 
funções. Exclui-se deste conceito os NVR montados com base em PC, que utilizem sistemas 
operacionais comuns a microcomputadores convencionais, não originalmente desenvolvidos em 
fábrica para o fim único e específico de atuar como NVR monobloco; 
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- O NVR deverá suportar a conexão e a gravação de 128 ou mais canais com tecnologia IP com até 
12MP; 

- Permitir gravação nas resoluções 12MP / 8MP /6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 
4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF; 

- Possuir Largura de Banda de Entrada mínima de 576Mbps; 

- Possuir Largura de Banda de Saída mínima de 512Mbps; 

- Possuir suporte para compressão de vídeo superior ao padrão H.265, para otimização da banda 
de transmissão e redução no espaço de armazenamento nos Disco Rígidos comparados ao padrão 
H.265; 

- Deve suportar e reconhecer câmeras de no mínimo 10 fabricantes de mercado, além de suporte 
ao protocolo ONVIF ou protocolo aberto de integração; 

- Permitir visualização ao vivo e reprodução de imagens de até 12MP; 

- Possuir 1 interface de entrada e 1 de saída de áudio RCA (Linear, 1KΩ); 

- Permitir áudio bidirecional; 

- Permitir reprodução sincronizada de até 16 canais simultâneos; 

- Possuir no mínimo 1 (uma) saída VGA, 1 (uma) saída RS-232 e 2 (duas) saídas HDMI com 
resolução de até 4k (8MP) independentes; 

- Permitir sequenciamento da exibição das imagens em tempo real com tempo configurável; 

- Possuir funções de Detecção de Movimento, Video-tampering, ausência de vídeo, perda de vídeo 
e alarmes de VCA (Análise de conteúdo de vídeo); 

- Possuir ferramenta de disgnóstico de qualidade de vídeo; 

- Permitir sistema de gravação em disco rígido com no mínimo 144TB de gravação brutos; 

- Suportar no mínimo RAID0, RAID1, RAID5, RAID10. 

- Permitir a conexão de discos de rede (discos NAS /IP SAN) simultâneos; 

- Possuir gerenciamento de Grupo e Quota de HD (Disco Rígido); 

- Possuir configuração de propriedades do HD para utilização em redundância, apenas leitura ou 
leitura/escrita; 

- Suporta função de detecção S.M.A.R.T (tecnologia de auto-monitoramento, análise e relatório) e 
detecção de setores danificados nos Discos Rígidos; 

- Suporta função de Hibernação dos Discos Rígidos visando econômia de energia e prolongação 
do tempo de vida dos Discos Rígidos; 

- Possuir no mínimo 4 interfaces de rede 10M/100M/1000M e suportar expansão de no mínimo 4 
portas óticas via SFP ou outra interface; 

- Deve possuir no mínimo 01 saída com interface eSATA e suporte a expansão de no mínimo 2 
saídas com interface mini SAS. 

- Possuir no 16 entradas de alarme e 8 saídas de alarme para acionamento de dispositivos via relé, 

- Possuir no mínimo suporte a expansão de 8 interfaces RS-485, 16 entradas de alarme e 8 saídas 
de alarme para acionamento de dispositivos via relé, 
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- Possuir no mínimo 1 entrada USB padrão USB 3.0; 

- Possuir chassis para racks de 19”; 

- Permitir tensão de alimentação de 100 a 240VAC – 60Hz, além de possuir fonte e ventilador 
redundantes; 

- Permitir trabalhar entre temperaturas na faixa de -10oC a +55oC e humidade na faixa de 10% a 
90%. 
 
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE – 04 CANAIS  

- O NVR deve operar de forma autônoma e auto suficiente, unicamente com os recursos de 
hardware e software internos contidos em seu gabinete, com desempenho pleno e integral de suas 
funções. Exclui-se deste conceito os NVR montados com base em PC, que utilizem sistemas 
operacionais comuns a microcomputadores convencionais, não originalmente desenvolvidos em 
fábrica para o fim único e específico de atuar como NVR monobloco; 

- O NVR deverá suportar a conexão e a gravação de 04 canais com tecnologia IP com até 12MP; 

- Permitir gravação nas resoluções 12MP / 8MP /6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 
4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF; 

- Possuir Largura de Banda de Entrada mínima de 576Mbps; 

- Possuir Largura de Banda de Saída mínima de 512Mbps; 

- Possuir suporte para compressão de vídeo superior ao padrão H.265, para otimização da banda 
de transmissão e redução no espaço de armazenamento nos Disco Rígidos comparados ao padrão 
H.265; 

- Deve suportar e reconhecer câmeras de no mínimo 10 fabricantes de mercado, além de suporte 
ao protocolo ONVIF ou protocolo aberto de integração; 

- Permitir visualização ao vivo e reprodução de imagens de até 12MP; 

- Possuir 1 interface de entrada e 1 de saída de áudio RCA (Linear, 1KΩ); 

- Permitir áudio bidirecional; 

- Permitir reprodução sincronizada de até 04 canais simultâneos; 

- Possuir no mínimo 1 (uma) saída VGA, 1 (uma) saída RS-232 e 2 (duas) saídas HDMI com 
resolução de até 4k (8MP) independentes; 

- Permitir sequenciamento da exibição das imagens em tempo real com tempo configurável; 

- Possuir funções de Detecção de Movimento, Video-tampering, ausência de vídeo, perda de vídeo 
e alarmes de VCA (Análise de conteúdo de vídeo); 

- Possuir ferramenta de disgnóstico de qualidade de vídeo; 

- Permitir sistema de gravação em disco rígido com no mínimo 144TB de gravação brutos; 

- Suportar no mínimo RAID0, RAID1, RAID5, RAID10. 

- Permitir a conexão de discos de rede (discos NAS /IP SAN) simultâneos; 

- Possuir gerenciamento de Grupo e Quota de HD (Disco Rígido); 

- Possuir configuração de propriedades do HD para utilização em redundância, apenas leitura ou 
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leitura/escrita; 

- Suporta função de detecção S.M.A.R.T (tecnologia de auto-monitoramento, análise e relatório) e 
detecção de setores danificados nos Discos Rígidos; 

- Suporta função de Hibernação dos Discos Rígidos visando econômia de energia e prolongação 
do tempo de vida dos Discos Rígidos; 

- Possuir no mínimo 4 interfaces de rede 10M/100M/1000M e suportar expansão de no mínimo 4 
portas óticas via SFP ou outra interface; 

- Deve possuir no mínimo 01 saída com interface eSATA e suporte a expansão de no mínimo 2 
saídas com interface mini SAS. 

- Possuir no 16 entradas de alarme e 8 saídas de alarme para acionamento de dispositivos via relé, 

- Possuir no mínimo suporte a expansão de 8 interfaces RS-485, 16 entradas de alarme e 8 saídas 
de alarme para acionamento de dispositivos via relé, 

- Possuir no mínimo 1 entrada USB padrão USB 3.0; 

- Possuir chassis para racks de 19”; 

- Permitir tensão de alimentação de 100 a 240VAC – 60Hz, além de possuir fonte e ventilador 
redundantes; 

- Permitir trabalhar entre temperaturas na faixa de -10oC a +55oC e humidade na faixa de 10% a 
90%. 
 
Central de alarme Hibrida 

A Central do Sistema de Alarme da Unidade deve possuir no mínimo 8 zonas integradas e 56 zonas 
com/sem fio expansíveis 

Cada dispositivo de expansão deve suportar no mínimo 08 (oito) zonas; 

A Central deverá possuir Sensor tamper da caixa proteção da central não poderá ocupar uma zona 
de alarme da central instalada, o sensor de tamper deverá atuar na proteção contra: abertura total 
da porta da central de alarme e remoção da central de alarme de sua área de instalação; 

As Centrais de Transmissão deverão ser interligadas à Central de Monitoramento por, no mínimo 
02 (duas) vias distintas e diferentes de comunicação com funcionamento simultâneo, com 
transmissão por qualquer uma das vias, quais sejam: linha comutada, GPRS. 

As duas vias de comunicação devem estar aptas a transmitir todos os eventos de alarmes, 
informações e comandos indistintamente emitidos pela central de transmissão para a central de 
monitoramento e vice versa. 

Deve estar preparada para permitir a comunicação (interligação) com a Central de Monitoramento, 
via rede IP (TCP/IP – UDP/IP, esse meio de comunicação deve manter todos os recursos e 
funcionalidades descritas neste edital. 

Permitir a interligação de no mínimo 6 teclados para operações. 

Permitir, além da ativação/desativação manual mediante senha, a programação da 
ativação/desativação automática, independente em cada uma das partições, em horários 
previamente acordados com a gerência da unidade, que será implementada quando da instalação 
do equipamento. 
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Possuir senhas de pânico/coação. 

Permitir a identificação por zona (setor) e respectivos sensores a elas vinculados, o bloqueio e 
desbloqueio manual de 01 (uma) zona, de mais de 01 (uma) zona ou de todas as zonas 
simultaneamente, setorização. 

Possuir gabinete com proteção contra violação física e emitir sinal de alarme sonoro local e para a 
central de monitoramento, em caso de violação. 

Deve possuir sistema de autodiagnose/varredura do perfeito funcionamento dos sensores, sirene 
(SI), bateria, alimentação elétrica da rede pública, acionadores, vias de comunicação e emitir 
notificação instantânea à Central de Monitoramento. 

Capaz de realizar comunicações urbanas e interurbanas, pelas duas vias de comunicação para no 
mínimo 02 endereços/números distintos de centrais de monitoramento. 

Deve possuir sistema de manutenção de memória permanente para manter a programação do 
sistema. Em caso de falta de energia AC e esgotamento da bateria, o sistema deve ajustar o relógio 
automaticamente para manter as políticas de arme e desarme por horário definido. 

Possuir sistema alternativo de energia para o caso de falta de suprimento da rede pública, com 
supervisão. 

Deve permitir a ativação e desativação, por meio de comando da Central de Monitoramento, de no 
mínimo 02 (dois) equipamentos elétrico/eletrônicos tais como: computador, sirene (SI), iluminação, 
etc. 

Deve permitir ainda o acionamento desses equipamentos por meio de ocorrências geradas pelos 
acionadores e sensores instalados na mesma Unidade. 

Possuir indicadores de funcionamento (normal/defeito) no próprio visor. 

Atuação com qualquer tipo de sensor existente no mercado (sensores de detecção de vibração 
sonora (sísmicos), sensores de detecção de presença: infravermelhos (SIV), microondas (SIM), 
duplo-elemento (SID); sensores de detecção de quebra de vidro (SQV), sensores de fumaça (SF), 
sensor infravermelho-ativo (SAI), sensor de temperatura (ST), etc.). 
 
Sensor Magnético sem fio 

Detecção de abertura de portas e janelas, através de contato magnético. 

Tipo de sobrepor, montagem parafusada, adesivada, com abertura máxima de 52 mm 

Mecanismo de alarme em caso de tentativa de violação; 

Recomenda-se que deva ser do mesmo fabricante do painel de alarme sem fio; 

Deve possuir LED (indicador luminoso de operação); 

Deve possuir proteção contra as invasões e interferência de sinal; 

Deve possuir comunicação com o painel de alarme de forma supervisionada e sob criptografia; 

Deve possuir autonomia de operação de pelo menos 3 (três) anos confirmada pelo fabricante. 
 
Sensor Infravermelho passivo externo sem fio 

Detecção de intrusão através de contato com infravermelho no ambiente monitorado, 



95 de 123 
 

 

considerando peso, volume e temperatura, com tecnologia de infravermelho passivo e micro-
ondas para maior acuracidade. 

Alcance de detecção de presença de 15 metros; 

Deve evitar falsos alarmes, em especial disparos ocasionados por animais domésticos de até 30 Kg; 

Compensação real de temperatura; 

devera ser do mesmo fabricante do painel de alarme sem fio; 

Deve possuir LED (indicador luminoso de operação); 

Deve possuir proteção contra as invasões e interferência de sinal; 

Deve possuir nível de proteção IP65; 

Deve acompanhar todos os acessórios para fixação e alimentação elétrica 

Temperatura de operação -10° a 50°C 

Deve possuir autonomia de operação de pelo menos 3 (três) anos confirmada pelo fabricante. 

Deve possuir angulo de detecção ajustavel 90º a 180º 
 
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO 

Deverá ser compatível e capaz de gerenciar, configurar e monitorar os dispositivos deste projeto, 
como as câmeras, gravadores em rede, mesas controladoras, Storages, servidores de analíticos 

Referente a gestão do sistema; 

O usuário do sistema, deve possuir: 

Suporte para definir o nome do site; 

Suporte para definir o primeiro dia da semana; 

Suporte a configuração da unidade de temperatura exibida para a plataforma, incluindo Celsius; 

Configuração de suporte para exibir as funções relacionadas à máscara de privacidade; 

Suporte à configuração do tipo de calendário exibido para a plataforma, incluindo calendário 
gregoriano; 

Da configuração de impressora, deve possuir: 

Suporte para adicionar impressoras à plataforma; 

Da configuração de rede, deve possuir: 

Suporte a configuração do servidor NTP para sincronização de horário; 

Suporte à configuração do domínio AD (Active Directory) para sincronizar informações pessoais; 

Protocolos de suporte para dispositivos que acessam a plataforma. Os tipos de protocolo 
suportados incluem o protocolo Open Video Network Interface e ISUP v5.0 ou inferior; 

Suporta configuração de portas para acesso WAN; 

Suporte a redefinição de informações de rede do dispositivo; 

Da configuração de armazenamento, deve possuir: 

Suporte para definir o local de armazenamento local, a cota de imagem ou arquivo e a estratégia 
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de substituição de imagens e arquivos; 

Suporte para definir o período de retenção (unidade: ano) para os dados gerais (como eventos, 
logs) e os dados de função (como registros de passagem de cartão, etiquetas de gravação); 

Deve possuir suporte a definição de feriados e a estratégia de repetição. O tipo de feriado inclui 
feriado regular (por exemplo, 1º de maio) e feriado irregular (por exemplo, Dia das Mães); 

Deve possuir suporte para configuração de modelos de e-mail (incluindo destinatários, assunto e 
conteúdo) para envio regular de relatórios ou eventos/alarmes para as pessoas relacionadas; 

Deve possuir um gerenciamento de organização multinível, considerando: 

Suporta até 10 níveis inferiores de uma organização exibida como uma estrutura em árvore; 

Informações básicas: grupo pai, nome da organização e descrição; 

Gestão de Pessoas e Credenciais; 

Das informações pessoais, deve possuir: 

Suporte para inserir informações da pessoa, incluindo informações básicas, nível de acesso, horário 
de turno, grupo de comparação de rosto, grupo de estaç aão de doca, informações de residentes e 
informações públicas personalizadas 

Informações Básicas: 

ID (16 dígitos e letras); 

Grupo de pessoas; 

Nome (até 128 caracteres); 

Sobrenome (128 caracteres); 

Sexo (masculino, feminino ou desconhecido (padrão)); 

Temperatura e estado da superfície da pele; 

Período de vigência (10 anos a partir do momento atual); 

O email; 

Número de telefone; 

Se é superusuário; 

Se tem acesso estendido; 

Se é administrador do dispositivo; 

Código PIN; 

Observação; 

Informações privadas personalizadas; 

Suportar a mudança da organização de uma pessoa; 

Suporte para exportar todas as informações da pessoa adicionada como um arquivo ZIP e definir 
uma senha para descompactar o arquivo ZIP; 

Da personalização de informações pessoais, deve possuir: 

Suporte à personalização de até 20 itens de informação privada e 4 tipos por item de informação, 
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incluindo texto, valor, data e seleção única (limitado pela permissão da plataforma); 

Suporte a personalização de até 20 itens de informação pública e um tipo (somente texto) por item 
de informação (limitado pela permissão da plataforma); 

Das informações da pessoa de upload de autoatendimento, deve possuir: 

Suporte para entrar na página de autorregistro digitalizando o código QR de autorregistro, 
inserindo e enviando informações pessoais para a plataforma; 

Suporte que permite a verificação da qualidade da imagem facial do dispositivo. Depois de 
habilitada, deve possibilitar escolha de qualquer dispositivo com a função de verificação da 
qualidade da imagem facial como dispositivo para verificação; 

Suporte para habilitar a função de Revisão de pessoas auto-registradas. Depois de habilitada, todas 
as informações pessoais enviadas em autoatendimento devem ser analisadas e aprovadas pelo 
Administrador antes de serem importadas para a plataforma; 

Suporte à importação de informações pessoais adicionadas de maneira self-service em uma 
organização específica; 

Suportar que os administradores possam verificar as informações pessoais carregadas por 
autoatendimento: aprovar, rejeitar e excluir; 

Da importação de pessoas, deve possuir: 

Suporte à importação de informações pessoais via arquivo Excel e configuração de parâmetros 
sobre a substituição de pessoas duplicadas e números de cartão; 

Suporte à importação de fotos de perfil no formato ZIP e ativação/desativação da avaliação da 
qualidade da imagem facial; 

Suporte a importação de pessoas de dispositivos; 

Da sincronização de domínio AD, deve possuir: 

Suporte para configurar a relação de mapeamento entre o domínio AD e a pessoa; 

Suporte para sincronizar o domínio do AD com a pessoa ou o grupo de pessoas; 

Suporte a sincronização do domínio AD com o grupo de segurança; 

Do gerenciamento de senha, deve possuir: 

Suporte para configuração de senha (única, contendo de 4 a 8 dígitos e apenas uma senha por 
pessoa); 

Sistema de segurança; 

Da segurança do sistema, deve possuir: 

Suporte a configuração do protocolo de transferência para HTTPS e a configuração do endereço IP 
para receber informações do dispositivo; 

Suporte para definir a senha para o banco de dados local; 

Suporte a visualização do certificado do componente de serviço, incluindo Serviço de Streaming e 
Serviço de Armazenamento em Nuvem; 

Suporte para definição de estratégia de segurança para login, incluindo bloqueio de endereço IP se 
as tentativas de login com falha excederem o limite, habilitação da idade máxima da senha, 
bloqueio automático do Cliente de Controle após o período de inatividade definido e configuração 
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de autenticações duplas; 

Da segurança do usuário, deve possuir: 

Suporte a configuração de permissões para funções, incluindo permissões de acesso a recursos, 
permissões de recursos, permissões de configuração e operação, status do usuário (desativar ou 
ativar) e período de vigência da função; 

Suporte a adição manual de usuários e grupos de usuários, importação de usuários de domínio AD 
(Active Directory), ativação ou desativação de usuários, força de logout e assim por diante; 

Hot spare; 

Deve possuir suporte para habilitar a função hot spare e configurar a propriedade hot spare 
(servidor host e servidor sobressalente); 

Gerenciamento de licenciamento; 

Do gerenciamento básico, deve possuir: 

Suporte a ativação de licenças no modo online e offline; 

Suporte a atualização de licenças no modo online e offline; 

Suporte a desativação de licenças no modo online e offline; 

Suporte visualizando os detalhes da licença; 

Da configuração de licença de câmeras, deve possuir suporte para configurar as licenças de: 

Câmera de reconhecimento facial 

Câmera ANPR 

Câmera térmica para reconhecimento facial 

Da detecção de exceção de licenciamento, deve possuir: 

Suporte para detectar se o arquivo de licença está danificado; 

Suporte para detectar se o número de recursos excedeu o limite; 

Suporte para detectar se o código de ativação básico está disponível; 

Suporte para detectar se existem vários códigos de ativação básicos anormais; 

Suporte para detectar se a atualização é limitada; 

Suporte para detectar se a exceção ocorreu ao atualizar a Licença; 

Suporte a restauração do servidor após a ocorrência da exceção; 

Da ativação de serviço de computação em nuvem, deve possuir suporte para ativar o Amazon Web 
Service (AWS) e o Microsoft Azure; 

Deve possuir suporte para definição das informações do estabelecimento; 

Referente a eventos e alarmes; 

Acionamento de eventos; 

Da classificação dos eventos: 

Os eventos de disparo devem ser classificados por módulos, incluindo vídeo, controle de acesso, 
veículo, alarme, grupo de análise inteligente, sinalização digital, manutenção, usuário, evento 
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definido pelo usuário, evento genérico, visitante, transmissão e inspeção de segurança. 

A página Editar alarme deve fornecer o ícone para configuração remota da fonte de disparo. 

Dos eventos genéricos, deve possuir: 

Suporte a seleção de TCP ou UDP como o tipo de transporte. 

Suporta tipos de transporte de HTTP e HTTPS. 

Suporte a seleção de Pesquisa ou Correspondência como o tipo de correspondência. 

Suporte a seleção de AND ou OR como a expressão. 

Dos eventos definidos pelos usuários, deve possuir suporte a configuração de evento autodefinido 
se os eventos monitorados pelo sistema ou o evento genérico não puderem atender à sua 
necessidade. 

Recebimento de eventos; 

Da cronograma de recebimento de eventos, deve possuir: 

Suporte a configuração de recebimento de modelo de programação de eventos, incluindo modelo 
de dia inteiro, dia da semana e feriado. Você pode selecionar os modelos definidos pela plataforma 
ou personalizar um modelo. 

A página Adicionar Evento e Alarme deve permitir a função de ignorar eventos ou alarmes 
recorrentes, e deve ser possível configurar a duração para ignorar. 

Suporte a configuração de grupos de destinatários de alarme: Depois de adicionar usuários ao 
grupo de destinatários de alarme, os usuários do grupo receberão notificações assim que os 
alarmes forem acionados sem definir destinatários para cada alarme. 

Suporte a adição de usuários em lote como destinatários de alarmes. 

Suporte a seleção de destinatários de alarme ou grupo de destinatários de alarme para cada 
alarme. 

Deve possuir função de upload automático após a desconexão da rede: 

Quando um NVR fica online, os eventos acionados durante o tempo offline devem ser carregados 
na plataforma automaticamente. 

Ligação e alarmes em tempo real: 

Das ações de ligação, deve possuir: 

Suporte para configurar as cores para eventos. 

Suporte a configuração de capturar imagem como a ação de ligação, possibilitando definir a 
duração da captura de imagem antes ou depois do evento ocorrer. 

Suporte a configuração de acionar gravação como a ação de vinculação, possibilitando começar a 
gravar antes do evento acontecer e continuar a gravação após o evento acontecer, bloqueando os 
vídeos gravados e definindo a duração do bloqueio. 

Configuração de suporte de acionamento de PTZ como a ação de vinculação, possibilitando 
selecionar a chamada da predefinição, patrulha ou padrão da câmera PTZ vinculada. 

Suporte à configuração de criação de Tag como a ação de vinculação, possibilitando a seleção das 
câmeras para gravar vídeo quando o evento ou alarme ocorrer e definindo o local de 
armazenamento para armazenar os arquivos de vídeo. O sistema deve adicionar uma etiqueta às 
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imagens de vídeo acionadas para uma pesquisa conveniente. 

Deve possibilitar a definição do intervalo de tempo para definir a duração marcada da gravação de 
vídeo. 

Suporte a configuração de vinculação de ponto de acesso como a ação de vinculação, sendo todos 
os pontos de acesso ou pontos de acesso especificados. 

Suporta configuração de vinculação de entrada de alarme como a ação de ligação, deve 
possibilitar selecionar as entradas de alarme e estas entradas de alarme serão armadas ou 
desarmadas quando o alarme ocorrer. 

Suporte configuração de vinculação de saída de alarme como a ação de ligação, deve possibilitar a 
seleção de diferentes maneiras de fechar a saída de alarme quando a saída de alarme funciona 

Deve possibilitar a seleção de fechar a saída de alarme automaticamente ou manualmente. 

Suporte a configuração de vinculação de recursos de terceiros previamente integrados como a 
ação de vinculação. Deve possibilitar a seleção do controle sobre as operações de detalhes que 
ocorrerão quando o alarme ocorrer. 

Configuração de suporte para enviar e-mail como a ação de vinculação. Deve possibilitar a seleção 
de um modelo de e-mail para enviar as informações de alarme de acordo com as configurações de 
e-mail definidas. 

Suporte a configuração de vinculação a unidade de altofalante como a ação de ligação. Após 
vincular as unidades de alto-falante a um evento ou alarme e deve ser possível selecionar um 
arquivo de áudio a ser reproduzido, o arquivo de áudio selecionado será reproduzido pelas 
unidades de alto-falante selecionadas quando o evento ou alarme for acionado. 

Suporte ao acionamento de um evento definido pelo usuário. 

Suporte à configuração quando o evento ou alarme for acionado, a(s) entrada(s) e saída(s) 
selecionada(s) passará(ão) a permanecer aberta(s) para que os veículos possam entrar ou sair do 
estacionamento sem autenticação ou a permissão de guardas. 

Do gerenciamento de alarmes em tempo real: 

A janela pop-up de alarmes deve suportar a edição da prioridade do alarme. Devem ser fornecidas 
três níveis de prioridades: alta, média e baixa. 

A janela pop-up de alarmes deve suportar a edição do tipo de alarme. Devem ser fornecidos 04 
(quatro) tipos: verdadeiro, falso, a ser reconhecido e a ser verificado. 

Deve permitir definir se um evento pode ser acionado como um alarme. Ao definir isso, deve ser 
possível a seleção dos destinatários do alarme e a definição da prioridade do alarme. 

Deve suportar a configuração de restringir o tempo de tratamento do alarme para o alarme. A 
saída de alarme vinculada ou os eventos definidos pelo usuário devem ser acionados após a 
duração definida. 

Deve suportar a ativação das seguintes funções para um alarme: janela pop-up, exibição de vídeo 
relacionado ao alarme na parede inteligente, relação de um alarme a um mapa e acionamento de 
aviso sonoro. 

Ao definir a gravação do acionador como a ação de ligação, deve possuir suporte a seleção de 
exibição de vídeo gravado ou exibição ao vivo quando ocorreu o alarme. 

Alarmes combinados; 



101 de 123 
 

 

Da adição de alarmes combinados, deve possuir: 

Suporte para vincular um alarme combinado a uma área acionada por alarme, usada para contar os 
alarmes acionados na área. 

Suporte habilitando a função de ignorar alarmes recorrentes, e deve ser possível configurar a 
duração para ignorar. 

Suporte a configuração de qualquer tipo de fonte de acionamento. 

Suporta quatro lógicas de disparo de alarme e deve suportar a configuração do intervalo de 
disparo entre dois alarmes. 

Suporte a ativação ou desativação de alarmes. Ao desativar um alarme, deve possibilitar a definição 
da hora de início e a duração da desativação. Depois que um alarme for desativado, os usuários 
não receberão as notificações de alarme. 

Do gerenciamento de alarmes combinados, deve possuir: 

Suporte para adicionar um alarme combinado ao mapa. 

Suporte a cópia das configurações de um alarme combinado para outros alarmes combinados. 

Suporte para testar um alarme combinado. 

Da configuração e gerenciamento de eventos e alarmes, deve possuir: 

Suporte a seleção de vários eventos e origens de acionamento ao adicionar um evento. 

Suporte a exclusão rápida de todos os eventos inválidos. 

Suporte a configuração de vários eventos como alarmes em um lote. 

Suporte a ativação e desativação de vários alarmes em um lote. 

Alarmes de teste de suporte. 

Suporte a eventos de filtragem definidos como alarmes. 

Suporte a filtragem de eventos e alarmes por tipo de fonte, nome de evento e alarme, área, fonte e 
evento de disparo. 

Suporte destacando eventos e alarmes anormais com um ponto de exclamação vermelho. 

Suporte destacando eventos e alarmes que não são suportados pelas fontes. 

Suporte a estatísticas de eventos e alarmes. 

Suporte a classificação de eventos e alarmes por módulos. 

Exibição de alarme em tempo real; 

Dos relatórios de alarme, deve possuir: 

Função do usuário receber os últimos 500 alarmes não confirmados ao iniciar a plataforma de 
operação. 

Suporte a contagem dos números de todos os alarmes na plataforma, incluindo alarmes blindados, 
alarmes desativados, entradas de alarme, zonas e radares de segurança. 

Suporte a exibição de alarmes blindados apenas. 

Suporte a exibição de alarmes que são exibidos apenas na parede inteligente. 

Suporte a exibição de fontes de alarme, tipos de alarme e os tempos de disparo de cada alarme. 
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Suporte a expansão de um tipo de alarme para exibir toda a lista de alarmes. 

Da central de alarmes, deve possuir: 

Suporte a exibição de mapa, vídeo e imagem relacionados a alarmes em uma tela auxiliar. 

Suporte a seleção dos itens exibidos na lista de alarmes, como status de marcação, prioridade, 
número, fonte, área, evento de disparo. 

Suporte a seleção de vídeo ou imagem como o conteúdo padrão exibido nas informações de 
alarme. 

Suporte a seleção do tipo de fluxo padrão para vídeo de link na janela pop-up. 

Suporte a acionar a janela pop-up de alarme. 

Suporte a habilitação de aviso sonoro para um alarme. 

Suporte a configuração de som de alarme para alarmes com prioridade diferente. 

Suporte para configurar os tempos de reprodução do som do alarme. 

Suporte a filtragem da lista de alarmes em tempo real por prioridade, status de marcação e status 
de alarme. 

Deve possuir suporte a exibição de um alarme no mapa, visualização de detalhes do alarme no 
mapa e reconhecimento de um alarme no mapa. 

Das operações de alarme, deve possuir: 

Suporte a seleção de um evento ou alarme, alterando para a página de pesquisa de eventos e 
alarmes para pesquisar seus eventos/alarmes históricos. 

Suporte a visualização ao vivo e a reprodução de um alarme. Deve ser possível arrastar a barra de 
tempo da reprodução. 

Suporte a áudio bidirecional entre as pessoas no local e o usuário da plataforma na janela de vídeo 
relacionada ao alarme. 

Suporte ao controle PTZ na janela de vídeo relacionada ao. 

Suporte a exibição de vídeos relacionados a alarmes na parede inteligente. 

Suporte ao download de informações de um alarme, incluindo detalhes do alarme, imagem, vídeo 
e mapa. 

Suporte a blindagem de um alarme. 

Suporte a edição de alarme reconhecido como não reconhecido. 

Suporte a desativação de alarmes. Após desabilitar, o usuário não deve receber o alarme quando 
for acionado. 

Suporte a ativação de alarmes após a desativação. 

Suporta ignorar ou restaurar entradas de alarme ignoradas. 

Suporta armar e desarmar partições (áreas), entradas de alarme e radares de segurança. 

Suporte para acionamento manual de eventos definidos pelo usuário 

Suporte ao envio de e-mails pela janela pop-up de alarme, contendo informações de alarme, 
selecionando os destinatários, o modelo template de e-mail e inserindo a descrição. 
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Suporte ao encaminhamento de um alarme para usuários especificados. 

Pesquisa e exportação de eventos e alarmes; 

Da pesquisa de eventos e alarmes, deve possuir: 

Suporte a busca de eventos por hora, área, tipo de evento e nome do evento. 

Suporte a busca de alarmes por tempo de disparo, status de marcação, prioridade, tipo de alarme, 
status de reconhecimento, área, tipo de evento e nome do alarme. 

Suporte a busca de eventos e alarmes pelas mesmas condições. 

Suporte a visualização de detalhes de eventos e alarmes e logs de operação depois de pesquisar 
os eventos e alarmes. 

No registro de alarmes, os logs de operação de um alarme devem conter todas as operações do 
alarme, incluindo registros de encaminhamento, blindagem, recebimento, marcação, desabilitação 
e as informações do usuário relacionadas às operações. 

Da exportação de eventos e alarmes, deve possuir: 

Suporte a exportação dos resultados da pesquisa para o PC como um arquivo CSV/PDF. 

O arquivo PDF deve suportar, no mínimo, 5.000 informações. 

Análise de eventos e alarmes; 

Deve suportar contagem de alarmes do dia atual, incluindo alarmes reconhecidos e não 
reconhecidos. 

Deve suportar alarmes de contagem acionados nos últimos 7 e 30 dias. 

Deve possuir suporte a geração de mapa de tendências de tipos de eventos especificados. 

Deve possuir suporte a geração e exportação de mapa de tendências de alarmes de 7 dias em 
formato PDF, PNG e JPG. 

Das análises de alarme, deve possuir: 

Suporte exibindo os 5 principais eventos e alarmes acionados no dia ou durante os últimos 7 e 30 
dias. 

Suporte exibindo as 5 principais áreas de todos os eventos e alarmes acionados do dia, os últimos 
7 e 30 dias. 

Suporte a contagem de tipos de eventos especificados e geração dos 5 principais tipos de eventos. 

Suporte a exportação de eventos em formato PDF, PNG ou JPG. 

Dos relatórios programados de eventos e alarmes, deve possuir: 

Suporte o envio de relatórios de eventos e alarmes via e-mails regularmente. 

Suporte ao envio de relatórios diários contendo informações sobre alarmes e eventos acionados na 
véspera do dia atual. 

Suporte ao envio de relatórios semanais contendo informações sobre alarmes e eventos acionados 
nos últimos 7 ou 14 dias. 

Suporte para configuração de data e hora de envio de relatórios de eventos/alarmes. 

Suporte a geração de relatórios de alarme em formato Excel ou PDF. 
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Suporte a geração de relatórios de alarme em vários idiomas. 

Suporte ao backup de relatórios de eventos e alarmes para o servidor SFTP regularmente. 

Suporte ao backup de relatórios de eventos e alarmes para o servidor SYS regularmente. 

Gerenciamento de permissões; 

Do recebimento de alarmes, deve possuir: 

Suporte a seleção de destinatários de um alarme. Os usuários com permissão para receber alarmes 
devem poder receber as informações de alarme. 

Suporte a atribuição de permissão a um usuário para visualizar a Central de alarmes. 

Das operações de alarme, deve possuir: 

Suporte a atribuição de permissão ao usuário para visualizar o centro de alarme. 

Suporte a atribuição de permissão ao usuário para armar ou desarmar a entrada de alarme. 

Suporte a atribuição de permissão ao usuário para ignorar ou recuperar a entrada de alarme 
ignorada do dispositivo de controle de segurança. 

Suporte a atribuição de permissão de usuário de reconhecimento de alarme. 

Suporte a atribuição de permissão de usuário de alarmes de reconhecimento de lote. 

Suporte a atribuição de permissão ao usuário para reconhecer o alarme sem inserir observações. 

Suporte a atribuição de permissão de usuário de encaminhamento de alarmes. 

Suporte a atribuição de permissão ao usuário para marcar o alarme de reconhecimento como não 
reconhecido. 

Suporte a atribuição de permissão de usuário da janela pop-up do gatilho. 

As pesquisas de alarme devem possuir suporte a atribuição de permissão de usuário para pesquisa 
de eventos e alarmes. 

Referente ao Painel de Controle; 

Funções básicas do cliente de controle e do painel de controle; 

Das funções básicas, deve possuir: 

Suporte ao registro por endereço IP ou nome de domínio e suporte à ativação do login automático 

Suporte para lembrar endereços de servidores históricos e usuários logados 

Suporte ao agrupamento de módulos e personalização da disposição dos módulos no painel de 
controle 

Suporte para adicionar módulos à barra de navegação, clicar em um módulo na barra de 
navegação para acessar rapidamente o módulo e pesquisar módulos 

Suporte a exibição do indicador de atualização de recursos, tempo e uso da CPU/velocidade da 
rede 

Do painel de controle, deve possuir: 

Suporte exibindo o painel de controle padrão para o primeiro usuário de login 

Suporte para editar o nome e o layout (incluindo adicionar janelas, excluir janelas, editar janelas, 
mover janelas e ajustar o tamanho da janela) do painel de controle 
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Suporte a restauração do painel de controle padrão ao editar 

Suporta layout auto adaptável com base em diferentes resoluções de tela 

Suporte ao gerenciamento de vários painéis de controle, incluindo adição, exclusão e comutação 
de painéis de controle 

Suporte a tela auxiliar de abertura e fechamento para o painel de controle 

Suporte a exibição do painel de controle no modo de tela cheia e saída do modo, maximizando ou 
minimizando a janela e exibindo a janela na tela auxiliar 

Suporte a restauração do painel de controle após reiniciar a plataforma ou trocar de usuário 

Das configurações e ajuda do sistema, deve possuir: 

Suporte para configuração de parâmetros gerais, incluindo parâmetros de rede, modo de exibição 
em grande escala, modo máximo e caminho de salvamento de arquivos 

Suporte para alternar os modos da página inicial, incluindo o modo de menu e o modo de 
visualização. As configurações devem entrar em vigor após reiniciar a plataforma. 

Suporte exibindo as informações de licença da plataforma 

Referente ao Gerenciamento de Evidências; 

Da fácil implantação e acesso flexível, deve possuir: 

Suporte a configuração do servidor como o servidor de gerenciamento de evidências. 

Suporte a configuração do servidor SFTP para servidor de gerenciamento de evidências. 

Suporta a entrada de vários estações de trabalho como clientes de informações de gerenciamento 
de evidências: Cliente Mobile, Cliente Web e Cliente de Controle. 

Suporte ao gerenciamento do servidor Secure File Transfer Protocol (SFTP) (endereço/nome de 
usuário/senha), tipo de evidência, organização no local e resultados. 

Das fontes de observação e acesso operacional convenientes, deve possuir: 

Suporte ao gerenciamento unificado do servidor de gerenciamento de evidências SFTP 
(endereço/nome de usuário/senha), tipo de evidência, organização no local, resultado/conclusão e 
descrição. 

Suporte ao upload de evidências do armazenamento local: nome da evidência, ID da evidência, 
tipo de evidência, organização no local, resultado/conclusão, status da evidência, descrição, tag da 
evidência e conteúdo da evidência. 

Suporte a salvar os seguintes vídeos como novas evidências ou vincular os vídeos às evidências 
existentes: vídeo gravado em exibição ao vivo, vídeo recortado em reprodução, imagens de vídeo 
baixadas, pesquisa de vídeo e pesquisa de estação de encaixe. 

Suporte ao upload de evidências da câmera relacionada: selecionando a câmera, o arquivo de 
evidência deverá ser carregado da câmera no horário especificado ou carregado quando o Wi-Fi 
for detectado. 

Suporte para definir a hora de início do upload/hora de término do upload/hora de início da 
gravação/hora de término da gravação. 

Suporte a vários arquivos de evidência: fotos, vídeos, áudios e outros (arquivos no formato Excel, 
CSV, PDF). 
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Suporte a inclusão de evidência ou vinculação à evidência existente no arquivo do sistema. 

Do gerenciamento de arquivos importantes, deve possuir: 

Suporte para salvar arquivos importantes (fotos, vídeos, áudios e outros) no sistema. 

Suporte a adição de arquivo(s) e vinculação de arquivo(s) à nova evidência ou evidência existente. 

Suporte a visão geral e pesquisa: o número total de arquivos/imagens/vídeos/áudios/outros. 

Suporte clicando em cada categoria para visualizar a lista de arquivos correspondente. 

Suporte a filtragem do arquivo por nome e hora de criação. 

Suporte a exportação e exclusão de arquivo(s). 

Do gerenciamento geral de evidências, deve possuir: 

Suporte à procura de evidências pelas seguintes condições: 

Nome/ID/tag/descrição da evidência 

Tipo de evidência 

Organização no local 

Resultado/conclusão 

Status da evidência 

Hora da criação. 

Suporte à edição de todos os parâmetros da evidência existente e suporte ao upload de novos 
arquivos de evidência. 

Suporte para selecionar o formato de arquivo (Excel, CSV e PDF) da evidência exportada. 

Suporte a exportação do arquivo de evidência (áudios, vídeos, fotos). 

Suporte a habilitação e desabilitação das evidências existentes no sistema. 

Suporte ao gerenciamento de progresso de upload (nome, tamanho e status) da evidência 
(carregada de câmeras ou armazenamento local). 

Suporte a habilitação, pausa e exclusão em lote da tarefa de upload. 

Suporte a registros de operação de evidência de suporte: operador, endereço IP da operação, 
detalhes da operação e hora. 

Referente aos básicos de vídeo; 

Gerenciamento de Sistemas e Recursos; 

Do fuso horário e gerenciamento de rede, deve possuir: 

Suporte a descoberta de dispositivos online. 

Suporte a descoberta de dispositivos na mesma rede que o cliente para que os dispositivos 
possam ser adicionados em LAN/WAN 

Suporte a adição de dispositivos de codificação por endereço IP e nome de domínio para que os 
dispositivos possam ser adicionados em LAN/WAN 

Suporte a adição de dispositivos de codificação por IPV6. 

Suporte para definir manualmente o fuso horário e obter o fuso horário do dispositivo. 
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Suporte a configuração de hora do cliente/hora do servidor como a hora do cliente. 

Suporte ao horário de verão. 

Suporte a marcação do vídeo repetido causado pelo horário de verão. 

Do gerenciamento de dispositivos, deve possuir: 

Suporte para adicionar câmeras do mesmo fabricante, NVRs e DVRs. 

Suporte a adição de câmeras via interface de vídeo em rede aberta. 

Suporte a adição de câmeras corporais. 

Suporte a adição de dockstations para câmeras corporais. 

Suporta a exibição de detalhes do dispositivo, como: 

Número de série 

Versão do firmware 

Informações sobre câmeras vinculadas 

Entrada de alarme 

Saída de alarme. 

Do gerenciamento do servidor, deve possuir: 

Suporte ao servidor de mídia de streaming. 

Suporte a servidores de armazenamento como Hybrid SAN, Cluster Storage e NVR (apenas para 
armazenamento de imagens). 

Suporte a servidores de auditoria de segurança. 

Suporte a servidores de processamento de inteligência artificial com Deep Learning do mesmo 
fabricante. 

Suporte ao monitoramento da capacidade de armazenamento do disco local. 

Suporte a visualização dos canais configurados com servidores de armazenamento. 

Suporte exibindo a versão do servidor. 

Suporte indo para a página de configuração dos servidores de armazenamento. 

Da gestão de recursos, deve possuir: 

Suporte a dispositivos de codificação de agrupamento, incluindo câmeras, entradas/saídas de 
alarme. 

Suporte a adição de recursos em lote, como câmeras, entradas/saídas de alarme para mapa 
integrada para visualizar os efeitos de monitoramento. 

Suporte a configuração de dispositivos remotamente. 

Suporte a alteração de senhas de dispositivos em lote. 

Suporte a aplicação em lote e obtenção de nomes de canais. 

Suporte em lote para obter as predefinições configuradas de câmeras PTZ. 

Suporte em lote para obter a programação de gravação configurada dos dispositivos. 

Suporte a cópia em lote dos parâmetros da câmera para atender aos requisitos de gerenciamento 
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multicanal em vários dispositivos. 

Da atualização de firmware em lote, deve possuir suporte a atualização de dispositivos através da 
rede do servidor e da rede do cliente. 

Das configurações de armazenamento, deve possuir: 

Suporte a configuração de parâmetros para armazenamento de vídeos. 

Suporte a configuração do tipo de fluxo, agendamento de gravação de tempo ou evento e o 
tempo expirado do vídeo. 

Suporte a configuração de configurações de armazenamento de vídeo. 

Suporte ao armazenamento de vídeo em tempo real no dispositivo de 
codificação/storage/servidor de armazenamento em nuvem. 

Suporte a configuração de configurações de armazenamento de imagens. 

Suporte ao armazenamento de imagens no servidor local/dispositivo de 
codificação/storage/servidor de armazenamento em nuvem. 

Suporte para configurar o agendamento de gravação em tempo real. 

Suporte a configuração de dispositivo de codificação/storage/servidor de armazenamento em 
nuvem como armazenamento principal e armazenamento storage/nuvem como armazenamento 
auxiliar. 

Suporte a configuração de hot spare para NVR para aumentar a responsabilidade de 
armazenamento de vídeo. 

Suporte ao gerenciamento de storage e servidor em nuvem. 

Suporte a adicioná-los, visualizar o status do armazenamento, visualizar os canais configurados 
para o servidor, exibir a versão do servidor e pular para a página da Web para configurar os 
servidores de armazenamento. 

Do gerenciamento de fluxos de streaming, deve possuir: 

Suporte ao streaming diretamente do dispositivo, para que os dispositivos e o Cliente possam 
trabalhar na mesma LAN. 

Suporte ao streaming através da mídia de fluxo interno da plataforma para que vários Clientes 
possam transmitir de um dispositivo simultaneamente, o usuário em WAN deve poder acessar o 
dispositivo em LAN e a plataforma deve poder transmitir de dispositivos acessados pela 
plataforma. 

Suporte a configuração do modo de fluxo para dispositivo e cliente. 

Do gerenciamento de larguras de banda, deve possuir: 

Suporte a reprodução auto-adaptável. 

Suporte ao fluxo de ajuste automático alternando entre fluxo principal/substream. 

Suporte em lote configurando a largura de banda máxima de download de vídeo do NVR para o 
Cliente. 

Suporte para configurar a largura de banda máxima de download de vídeo do storage para o 
cliente. 

Suporte para configurar a quantidade máxima de firmware que é atualizada simultaneamente. 
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Da segurança de rede, deve possuir: 

Suporte a criptografia de fluxo, restringindo o início a visualização/reprodução ao vivo depois de 
inserir a chave de criptografia. 

Suporte a alteração de senhas de dispositivos em lote. 

Da exibição de status dos canais, deve possuir: 

Suporte a visualização da miniatura das câmeras na árvore de recursos. 

Suporte exibindo o número de câmeras online / total de câmeras em cada área na árvore de 
recursos. 

Suporte para exibição de apenas câmeras online. 

Suporte a exibição de status de alarme na árvore de recursos e mapa e visualização de detalhes de 
alarme. 

Da operação de um único canal, deve possuir: 

Suporte a arrastar a câmera do mapa para iniciar a visualização/reprodução ao vivo. 

Suporte para localizar uma única câmera no mapa. 

Suporte a captura e pesquisa de imagens VCA (dispositivos inteligentes). 

Suporte a ligar/desligar o áudio e ajustar o volume, e ao ligar o áudio, um prompt de status deve 
aparecer. 

Suporte para configurar se o áudio deve ser ativado por padrão para todos os canais. 

Suporte a criação de uma área de zoom. 

Suporte a rolar o mouse para aumentar o zoom. 

Suporte para aprimoramento de vídeo, com ajuste de brilho, contraste, saturação e matiz. 

Suporte a comutação de tipo de fluxo entre fluxo principal e fluxo secundário. 

Suporte a exibição de vídeo na vídeo wall via decodificador ou placa gráfica. 

Suporte ao controle PTZ na exibição ao vivo. 

Suporte ao tempo de bloqueio, limpadores únicos/lote, posicionamento 3D, predefinições 
(obtendo predefinições do dispositivo, configuração e chamada), patrulha, padrão, foco, distância 
focal, íris, foco rápido, luz, inicialização da lente, rastreamento manual, captura de face manual, 
prioridade de controle configurável e ação de estacionamento. 

Suporte a reprodução instantânea na exibição ao vivo. 

Suporte a áudio bidirecional. 

Suporta exibição de informações da câmera: 

Taxa de quadros; 

Fluxo; 

Total de câmeras conectadas; 

Status da rede; 

Nome do dispositivo; 
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Endereço IP; 

Suporte para criar área de zoom e exibi-la em uma nova janela. 

Suporte a exportação de arquivos de vídeo na reprodução. 

Suporte a clipagem de vídeo na reprodução. 

Suporte de bloqueio de vídeo na reprodução. 

Suporte a rotação de uma imagem. 

Suporte a exibição de câmeras corporais no Google Maps. 

Dos atalhos, deve possuir: 

Suporte a ativar/desativar a expansão olho de peixe, captura manual, gravação manual na exibição 
ao vivo, zoom in/out, alternar fluxo, iniciar/parar exibição ao vivo e operações PTZ na exibição ao 
vivo. 

Suporte a configuração de atalhos para diferentes funções. 

Suporte para ao pressionar Ctrl para selecionar câmeras de diferentes áreas para realizar troca 
automática e visualização ao vivo de câmeras adicionadas a diferentes áreas. 

Da visualização ao vivo, deve possuir: 

Suporte a um máximo de 64 câmeras em visualização ao vivo de janela única. 

Suporte a um máximo de 256 câmeras em visualização ao vivo de quatro janelas. 

Suporte para iniciar a visualização ao vivo de uma ou várias câmeras. 

Suporte a janelas de comutação automática com intervalo de tempo de comutação de 5s, 20s, 
1min, e 5min. 

Suporte a pausa e reprodução de vídeo. 

Suporte a exibição eventos de passagem de veículos. 

Suporte para adicionar o número da licença do veículo à lista de placas do veículo. 

Da reprodução das imagens, deve possuir: 

Suportea a reprodução de um máximo de 16 câmeras em visualização de janela única. 

Suporte a exibição dias com vídeo gravado. 

Suporte a reprodução de um determinado dia/hora. 

Suporte arrastando o controle deslizante de tempo. 

Suporte a filtragem de vídeo por: 

Tipo de vídeo 

Agendamento de gravação de tempo 

Agendamento de gravação de eventos 

Gravação manual 

Gravação ANR 

Tipo de tag 

Tag de evento 
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Tag de gravação manual 

Tipo de armazenamento 

Suporte ao agrupamento de vídeo em pessoa e veículo, marcação de pessoa e veículo em vídeo e 
filtragem de vídeo de acordo com o tipo de pessoa ou aparência do veículo. 

Suporte a exibição da imagem correspondente quando você arrasta o controle deslizante de 
tempo. 

Suporte a alternância entre reprodução síncrona/assíncrona. 

Suporte para reproduzir o vídeo na velocidade de 1x, 2x, 4x, 8x, 1/2x, 1/4x e 1/8x. 

Suporte a reprodução, pausa, reprodução de quadro único normal/reverso. 

Do rastreamento visual, deve possuir: 

Suporte a mudança de uma câmera atual para as câmeras associadas no modo de rastreamento 
visual durante a exibição ao vivo. 

Suporte para alternar de uma câmera atual para as câmeras associadas no modo de rastreamento 
visual durante a reprodução e exportar o vídeo. 

Suporte a configuração de iniciar automaticamente a reprodução do vídeo gravado. 

Da exibição de gerenciamento, deve possuir: 

Suporte a exibição privada e exibição pública. 

Suporte a salvar visualização durante a visualização ao vivo ou reprodução e suporte a salvar 
câmeras, divisões de janela, predefinições, configurações de troca automática, configurações de 
zoom digital, mapa e página da web. 

Suporte a adição de visualizações diretamente adicionando câmeras em lote em diferentes áreas. 

Suporte a configuração do tipo de fluxo da câmera. 

Suporte a configuração do intervalo de troca automática. 

Suporte a visualização de visualizações em miniatura. 

Suporta arrastar uma câmera para a visualização para iniciar a visualização ao vivo ou a 
reprodução. 

Dos diagnósticos de falhas, deve possuir: 

Suporte a visualização de códigos de erro e mensagens de erro ao iniciar a exibição ao vivo com 
falha. 

Suporte ilustrando o caminho de streaming detalhado. 

Suporte a status de integridade, logs e eventos de histórico relacionados ao nódulo. 

Suporte enviando motivos de falha de operação. 

Suporte exibindo códigos de erro de reprodução, mensagens de erro, caminho de streaming. 

Suporte a status de integridade, logs e eventos de histórico relacionados ao nódulo. 

Suporte enviando motivos de falha de operação. 

Pesquisa e exportação de vídeo; 

Da pesquisa de vídeos, deve possuir: 
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Suporte a pesquisa por intervalo de tempo, tipo de fluxo, local de armazenamento e segmentação 
de vídeo. 

Suporte a pesquisa por tag e palavra-chave. 

Suporte à procura de imagens de vídeo acionadas por evento. 

Suporte a busca de arquivos de vídeo onde ocorrem eventos VCA. Os eventos VCA incluem análise 
dinâmica, cruzamento de linha e detecção de intrusão. 

Da exportação de vídeos, deve possuir: 

Suporte a exportação/exportação de vídeo em lote. 

Suporte a vários formatos, incluindo MP4, AVI e EXE. 

Suporte a configuração do caminho de armazenamento do arquivo a ser exportado. Suporte para 
fazer backup dos arquivos no disco de rede. 

Suporte a exportação após a criptografia. 

Suporte a combinação de arquivos exportados em um arquivo. 

Suporte ao gerenciamento de tarefas de download. 

Suporte iniciar/parar/excluir/baixar todas as tarefas. 

Suporte para continuar o download depois que a rede for reconectada. 

Suporte ao agendamento de 4 períodos de tempo para download de vídeo no tempo livre. 

Suporta salvar vídeo como evidência. 

Do gerenciamento de permissões, deve possuir: 

Suporte para iniciar visualização ao vivo, captura manual, impressão, pesquisa de vídeo, exportação 
de vídeo, gravação manual, início de áudio bidirecional e habilitação de permissão de áudio pela 
câmera. 

Suporte para habilitar/desabilitar a permissão de reprodução pela câmera. Suporte para configurar 
a permissão de reprodução do usuário por minuto/hora/dia. 

Suporte para ativar/desativar a tag de vídeo, bloquear a permissão pela câmera. As permissões de 
bloqueio de vídeo incluem a configuração de permissão para adicionar, excluir, editar e pesquisar 
vídeo. 

Suporte para habilitar/desabilitar a permissão PTZ. Suporte a configuração e operação de PTZ. 

Suporta a configuração de autenticação dupla para visualização ao vivo, reprodução e exportação 
de vídeo. 

Suporte para habilitar/desabilitar a permissão de visualização pública. Suporte para adicionar, 
excluir e editar permissões de câmera. 

Suporte para habilitar/desabilitar a permissão de rastreamento visual. 

Dockstations de câmeras corporais; 

Do gerenciamento de dockstations de câmeras corporais, deve possuir: 

Suporte a vários grupos de pessoas da estação de doca. 

Suporte a aplicação de informações pessoais (que devem corresponder às informações da conta da 
câmera corporal) à estação de acoplamento. 
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Suporte ao gerenciamento de perfis e aplicação de perfis a estações de encaixe. 

Da pesquisa e gerenciamento de vídeos, deve possuir: 

Suporte a busca de arquivos por hora, grupo de dockstations, formato de arquivo (vídeo, imagem 
e áudio). 

Suporte a exportação de arquivos pesquisados e salvamento de vídeo em evidência. 

Suporte a configuração de canais visíveis de acordo com áreas para usuários na situação de vários 
gerentes. 

Referente a Gestão de Videowall; 

Gestão de Recursos; 

Do gerenciamento de dispositivos, deve possuir: 

Suporte a detecção de dispositivos online: no mesmo segmento de rede com o servidor ou o 
cliente. 

Suporte a adição de dispositivos via endereço IP, segmento IP e segmento de porta. 

Suporte para pular para a página de configuração remota do dispositivo via navegador da web. 

Suporta configuração em cascata de decodificadores e controladores de vídeo wall. 

Do gerenciamento de vídeo wall, deve possuir: 

Suporte a adição, exclusão e edição do vídeo wall LCD. 

Suporte para adicionar, excluir e editar o vídeo wall de LED. 

Suporte a resoluções de edição em lote das saídas dos decodificadores. 

Suporte ligando a saída de decodificação com a janela e liberando esta ligação. 

Configurando a porta de áudio do vídeo wall. 

Suporte para definir a cor/imagem de fundo da saída. 

Suporte exibindo o número da porta de saída de decodificação na tela grande. 

Suporte a configuração de tipos de fluxo (fluxo secundário/principal) e alternância automática do 
tipo de fluxo. 

Suporte a exibição e download do ID da câmera. 

Suporte a fontes de sinal transmitindo a exibição ao vivo de canais em um lote. 

Da janela aberta e display no vídeo wall, deve possuir: 

Suporte ao modo de divisão de janela (janela 4/9/16/36), janela de bloqueio e 
ampliação/restauração do tamanho da subjanela com um clique duplo. 

Suporte a criação de janelas de roaming, excluindo e movendo-as e colando-as na parte 
superior/inferior e alterando o tamanho das janelas de roaming. 

Suporte para habilitar/desabilitar a regra VCA. 

Suporte exibindo número da janela. 

Suporte a exibição da fonte de sinal local (única ou em lote) no vídeo wall via ONVIF, protocolo 
proprietário do fabricante ou o nome de domínio da câmera. 

Suporte para controlar a exibição do vídeo wall de uma câmera para troca automática em uma 
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única janela, incluindo pausar, continuar, visualizar a última/próxima troca automática e ajustar a 
programação da troca automática. 

Suporte para alternar o fluxo principal/sub da fonte de sinal manualmente. 

Suporte ao controle PTZ. 

Suporte a personalização do ID da câmera exibido no vídeo wall. 

Suporte ao cliente exibindo as imagens da mesma forma que as do vídeo wall completo, 
reprodução de vídeo wall e controle da imagem de vídeo na janela. 

Suporte exibindo o status das saídas de decodificação e fontes de sinal. 

Suporte do cliente exibindo as imagens da mesma forma que as do vídeo wall completo. 

Suporte a adição de um logotipo na janela. 

Suporte para configurar a imagem de fundo. 

Suporte exibir a área de trabalho no vídeo wall. 

Suporta o fechamento de janelas LED e janelas LCD. 

Do vídeo wall de LED, deve possuir: 

Suporte a legendas rolantes/estáticas. 

Suporte a visualização do layout do vídeo wall. 

Suporte a junção de janelas. 

Da visualização, deve possuir: 

Suporte para adicionar, excluir, editar e pesquisar o grupo de visualização/visualização. 

Suporte para alternar os horários de visualização por semanas e reproduzir visualizações em 
horários específicos. 

Suporte a exibição de visualizações no vídeo wall pelo cronograma. 

Suporte a edição da programação de visualização. 

Suporte a configuração de exibições públicas e exibições privadas. 

Suporte a visualização de miniaturas de visualizações passando o cursor na lista de visualizações. 

Das mesas controladoras, deve possuir: 

Suporte para acessar teclados de rede do mesmo fabricante. 

Referente ao Gerenciamento Remoto de Sites; 

Do gerenciamento de sites, deve possuir: 

Suporte ao gerenciamento de 1.024 Sites Remotos, incluindo adição manual de sites ou sites 
registrados no Sistema Central 

Suporte à configuração remota dos Sites Remotos, obtendo e visualizando as alterações de 
recursos dos Sites Remotos 

Suporte ao backup do banco de dados de Sites Remotos para o Sistema Central manualmente ou 
por período (dia, semana ou mês) 

Suporte ao gerenciamento de sites remotos e câmeras de sites remotos no mapa 
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Do gerenciamento de câmeras, deve possuir: 

Suporte ao gerenciamento de câmeras do Site Remoto: selecionando câmeras do Site Remoto para 
importá-las para o Sistema Central, deverá ser possível obter e aplicar nomes de câmeras, importar 
câmeras, exibir as câmeras importadas no Sistema Central após alternar entre sites 

Suporte a aplicação de agendamentos de gravação e configurações de armazenamento do Sistema 
Central para câmeras no Local Remoto e cópia em lote das configurações de câmeras no Local 
Remoto 

Do gerenciamento de fluxo de streaming, deve possuir suporte para configuração de Servidores de 
Streaming para Sites Remotos no Sistema Central e obtenção de streaming por meio de até dois 
Servidores de Streaming (no site e no Sistema Central) 

Dos eventos e alarmes, deve possuir: 

Suporte à importação de eventos e alarmes de câmeras no Local Remoto para o Sistema Central 
para configuração de parâmetros relacionados a alarmes 

Suporte ao recebimento e reconhecimento de eventos e alarmes (com informações de 
manutenção) de câmeras no Local Remoto 

Suporte a receber e reconhecer eventos de entrada de alarme e alarmes de dispositivos de 
codificação no Local Remoto 

Suporte ao recebimento e reconhecimento de alarmes relacionados ao rosto (incluindo rosto 
compatível/incompatível, aparecimento frequente/raro, temperatura anormal e sem máscara) do 
Local Remoto 

Suporte ao recebimento e reconhecimento de alarmes relacionados à manutenção de dispositivos 
de codificação, dispositivos de decodificação, servidores de gravação e servidores de streaming no 
site remoto 

Do ANPR (Reconhecimento automatizado de placas veiculares), deve possuir: 

Suporte ao recebimento de resultados ANPR de câmeras no Site Remoto 

Suporte à busca de registros ANPR de câmeras no Site Remoto 

Suporte a busca e exportação de relatórios de análise de veículos gerados por câmeras no Site 
Remoto 

Das faces, deve possuir: 

Suporte à pesquisa de fotos de rosto capturadas por câmeras no Site Remoto 

Suporte à procura de fotos de rosto de câmeras no site remoto por imagem 

Suporte à pesquisa de fotos de rosto de câmeras no recurso de site remoto por pessoa 

Da classificação corporal, deve possuir: 

Suporte a busca de imagens da classificação corporal capturadas por câmeras no Site Remoto 

Suporte à procura de imagens da classificação corporal de câmeras no Site Remoto por imagem 

Das análises inteligentes, deve possuir: 

Suporte à importação de câmeras do Sistema Central para o Site Remoto para configurar relatórios 
de análise inteligente, incluindo: 

Relatórios de contagem de pessoas 
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Relatórios de análise de densidade de pessoas 

Relatórios de análise de calor 

Relatórios de análise de filas 

Relatórios de análise de recursos de pessoas 

Suporte a importação de câmeras do Sistema Central para o Site Remoto para configuração de 
relatórios de análise de temperatura 

Suporte à busca e exportação de relatórios de análise inteligente gerados por câmeras importadas 
para o Sistema Central, incluindo: 

Relatórios de contagem de pessoas 

Relatórios de análise de densidade de pessoas 

Relatórios de análise de calor 

Relatórios de análise de filas 

Relatórios de análise de recursos de pessoas 

Suporte na busca e exportação de relatórios de análise de temperatura gerados por câmeras 
importadas para o Sistema Central 

Da manutenção, deve possuir: 

Suporte para obter as informações de manutenção das câmeras no Site Remoto, que são as 
mesmas exibidas no Sistema Central 

Suporte para obter as informações de manutenção de dispositivos de codificação, dispositivos de 
decodificação, servidores de gravação e servidores de streaming no site remoto. 

Suporte em lote exibindo o status de câmeras, codificadores e decodificadores em locais remotos. 

Referente ao Controle de Acesso; 

Compatibilidade com dispositivos de controle de acesso; 

Do acesso ao dispositivo por meio de vários protocolos, deve possuir: 

Suporte ao acesso de dispositivos via Device Network SDK por endereço IP, segmento IP ou 
importação em lote. 

Suporte ao acesso de dispositivos via ISUP por ID de dispositivo, segmento de ID ou importação 
em lote. 

Lista de informações do dispositivo: nome do dispositivo, endereço, nº de série, nº da versão, 
número de portas, número de leitores, status da rede e força da senha. 

Das configurações dos dispositivos, deve possuir: 

Suporte de configuração da plataforma (Device Network SDK): endereço IP, porta, nome de 
usuário, senha, fuso horário e recurso de canal. 

Suporte de configuração da plataforma (ISUP): ID do dispositivo, chave, configuração de 
armazenamento, fuso horário e recurso de canal. 

Suporte indo para a página da web de configuração do dispositivo. 

Suporte a adição de dispositivos de controle de acesso via nome de domínio. 
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Para dispositivos que não suportam configuração via navegador da web, ele suporta ir para a 
página de configuração remota. 

Do controle de dispositivos remotos, deve possuir: 

Suporte a edição de senhas uma a uma ou em lote. 

Suporte a configurações de fuso horário: 

Suporte a configuração de fuso horário um por um ou em lote; 

Suporte para obter configurações de fuso horário de dispositivos 

Suporte para aplicar configurações de fuso horário a dispositivos. 

Suporte para restaurar as configurações padrão para dispositivos um por um ou em lote. 

Do monitoramento de status dos dispositivos em tempo real, deve possuir: 

Suporte a visualização de status online. 

Suporte a visualização do status da rede. 

Suporte a visualização do status de armamento. 

Suporte a visualização do status de adulteração do dispositivo. 

Armazenamento de imagens: armazenamento local, storage, armazenamento em nuvem e 
gravador de vídeo em rede (NVR). 

Do monitoramento de eventos em tempo real, deve possuir: 

Suporte ao upload de eventos em tempo real. 

Suporte a filtragem por tipo de evento. 

Suporte a filtragem por ponto de acesso. 

Suporte a personalização de colunas a serem exibidas. 

Suporte a assinatura de tipos de eventos específicos. 

Suporte a uma exibição duradoura das informações sobre a pessoa atualmente reconhecida, 
incluindo foto do perfil, foto do rosto e apresentação da pessoa. 

Do monitoramento em tempo real no mapa, deve possuir: 

Dos relatórios visuais com intuito de auxiliar as tomadas de decisão de gerenciamento, deve 
possuir: 

Suporte aos registros de acesso atuais que devem ser possívels a serem exportados para arquivos 
PDF, JPG ou PNG. 

Apoie a tendência de acesso do dia que deve ser possível a ser exportada para arquivos PDF, JPG 
ou PNG. 

Da proteção de dados de privacidade, deve possuir: 

Configuração de armazenamento de eventos: substituição, exclusão de eventos antigos 
regularmente e exclusão de eventos antigos por hora especificada. 

Configuração de autenticação: exibição da foto, nome, nº do funcionário e temperatura no 
resultado da autenticação. 

Configuração de upload e armazenamento de imagens: upload de imagens reconhecidas ou 
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capturadas, salvamento de imagens reconhecidas ou capturadas, salvamento de fotos de perfil, 
upload de imagens de eventos e alarmes, salvamento de imagens de eventos e alarmes, upload de 
imagens térmicas e salvamento de imagens térmicas. 

Limpeza rápida das imagens armazenadas no dispositivo. 

Exclusão de fotos de rosto de uma pessoa ou de todas as pessoas. 

Das configurações de parâmetros dos dispositivos, deve possuir: 

Possibilidade de configuração dos parâmetros da plataforma (SDK de rede do dispositivo): 
endereço IP, porta, nome de usuário, senha, fuso horário e recurso de canal. 

Possibilidade de configuração do número de localização do dispositivo 

Referente a estação interna, configuração de: número da comunidade, número do prédio, número 
da unidade e número da sala. 

Referente a estação da porta, configuração de: número da comunidade, número do prédio e 
número da unidade. 

Referente a estação externa/estação principal, configuração de: número da comunidade 

Suporte ligando informações de residentes para as estações internas. 

Suporte ao acesso à biblioteca de configuração para os dispositivos que não suportam a 
configuração via navegador web. 

Suporte a ligação de estações internas com câmeras, sendo, no mínimo, 16 câmeras por estação 
interna. 

Suporte a ligação a campainha com a estações internas. 

Do controle remoto de dispositivos, deve possuir: 

Suporte para alterar a senha (única ou em lote). 

Configurações de fuso horário: obter as configurações de fuso horário de um dispositivo e aplicar 
essas configurações a outros dispositivos (individuais ou em lote). 

Suporte a restauração do parâmetro padrão (único ou em lote). 

Da detecção em tempo real do status dos dispositivos, deve possuir: 

Suporte exibindo o status online do dispositivo. 

Suporte a visualização do status da rede do dispositivo. 

Status de conexão persistente do áudio bidirecional chamado pelos dispositivos. 

Suporte a visualização do status de armamento. 

Suporte a visualização do status da bateria do dispositivo. 

Suporte a visualização da hora em que o dispositivo é adicionado pela primeira vez e a hora de sua 
primeira inspeção. 

Deve possuir suporte a configuração de agendamentos para chamada da estação interna ou do 
centro de gerenciamento (plataforma ou estação principal). 

Do áudio bidirecional com a plataforma, sendo chamada pela estação de porta, deve possuir: 

Suporte a áudio bidirecional. 
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Suporte a visualização ao vivo durante áudio bidirecional. 

Suporte a gravação e salvamento de vídeo e áudio no PC local. 

Suporte ao controle remoto da porta durante o áudio bidirecional. 

Do áudio bidirecional com a estação interna, sendo chamada pela plataforma, deve possuir: 

Suporte a áudio bidirecional. 

Suporte a visualização ao vivo durante áudio bidirecional. 

Deve possuir suporte para designar pessoas específicas para atender chamadas de dispositivos. 

Deve possuir aplicação de avisos com: 

Suporte a aplicação de avisos em lote para estações internas. 

Suporte à pesquisa de avisos do histórico definindo condições, incluindo tema, conteúdo, 
residente, tipo e hora. 

Suporte a exportação de avisos de histórico. 

Dos registros de chamadas entre a plataforma e estações internas/de porta, deve possuir: 

Suporte para salvar registros de chamadas entre a plataforma e estações internas/estações 
externas. 

Suporte a visualização de estatísticas de chamadas (o número e os registros de chamadas 
atendidas ou não atendidas) rapidamente. 

Suporte a busca de registros de chamadas definindo condições, incluindo dispositivo, duração da 
chamada (hora de início e hora de término) e status da chamada. 

Suporte a visualização de detalhes de qualquer registro de chamadas e a chamada novamente para 
a estação interna. 
 
 
Interfone IP com câmera Full HD embutida 

Memória flash 32mb 

Memoria flash 256mb 

2MP HD camera 

H.264 

Resolução: Main stream: 1920 × 1080p, 720p 
Sub stream: 704 × 576 

Proteção IP65, IK09 

POE 

SIP aberto 
 
 
 
 
 



120 de 123 
 

 

ANEXO C DO CONTRATO Nº 02/23 
 

 
 ETE Praia Azul (Caminho da Servidão, Chácara Santa Lúcia, Americana) 
 ETA (Praça Fernando Costa, Cordenonsi, Americana) 
 Captação de Água (Av Lírio Correa, 2000, Americana) 
 Sede (Rua dos Estudantes, 333, Cordenonsi, Americana) 
 Pátio de caminhões ( Rua São Sebastião, 345, Americana) 
 Reservatório 01 (Rua São Miguel, 281, Vila Belvedere, Americana) 
 Reservatório 02 (Praça Lirálcio Gomes, 50, Centro, Americana) 
 Reservatório 03 (Avenida de Cillos, Jardim São Pedro, Americana) 
 Reservatório 04 (Rua Vicente de Carvalho, Vila Amorim, Americana) 
 Reservatório 05 (Rua Itaúna, 58, Jardim Ipiranga, Americana) 
 Reservatório 06 (Avenida de Cillo, Cidade Jardim, Americana 
 Reservatório 07 (Rua Áustria 112, Santa Maria, Americana) 
 Reservatório 08 (Rua Pindaré 70, São Roque, Americana) 
 Reservatório 09 (Avenida Cillos, Parque Novo Mundo, Americana) 
 Reservatório 10 (Rua Pedro Perissinoto, 175, Jd Luciene, Americana) 
 Reservatório 11 (Avenida José Meneghel, Americana) 
 Reservatório 12 (Rua Rua Henrique R. G. A. Brechmacher, 954 – Jardim Brasil, Americana) 
 Reservatório 13 (Rua Sahid Maluf, 1201, Chácara Letônia, Americana) 
 Reservatório 14 (Rua Vincenzo Sardelli, 593, Praia Azul, Americana) 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) 

 (REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021) 

 

CONTRATANTE:  

CONTRATADO:  

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):  

OBJETO:  
 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas 
no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no 
Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” 
anexa(s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

     

Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA:  
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AUTORIDADE MÁXIMA DO  ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:   

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome:    

Cargo:    

 CPF:   

Assinatura:   

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante:  

Nome:    

Cargo:    

 CPF:   

Assinatura:   

Pela contratada: 

Nome:    

Cargo:                       

CPF:   

Assinatura:   

 

 ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:   

Assinatura:   

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome:  
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Cargo:  

CPF:   

Assinatura: ___________________________ 

 

 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 

Tipo de ato sob sua responsabilidade: ________                                                       

 Nome:  

Cargo:  

CPF:   

Assinatura:   

 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham 
concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes;de 
responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de 
responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de 
interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o 
signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e 
Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


