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AMERICANA
RELATORIO DE QUALIDADE DA AGUA Significado dos pardmetros analisados
MES DE REFERENCIA: Maio/2023 Turbidez: é devida a presenga de particulas em suspensdo que impedem a passagem da luz;
DECRETO FEDERAL N° 5.440 DE 04 DE MAIO DE 2.005 Cor: é decorrente da presenga de substancias dissolvidas na agua;

Fluoreto: popularmente conhecido como “flior”, sua adicdo é feita em cumprimento ao exigido pela
legislagdo vigente, de modo a resultar na concentragdo de ions fluoreto necessaria a prevengdo da carie
dentaria;

Em cumprimento ao disposto no Decreto Federal n® 5.440/05 que estabelece os procedimentos quanto &  Cloro residual livre: representa a quantidade de cloro disponivel na &gua tratada com potencial de
divulgacéo de informagdes ao consumidor sobre qualidade da &gua para consumo humano e, em consonancia desinfecgao;

com a PORTARIA GM/MS N¢ 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 do Ministério da Salde, que estabelece o padrao de  pH: parametro importante durante os processos quimicos do tratamento da agua e, nos sistemas de
potabilidade da agua, seguem-se os resultados de analises mensais efetuados pelo Controle de Qualidade, bem  abastecimento, 4guas com valores baixos de pH tendem a ser corrosivas, enquanto que com valor elevado
como informagdes sobre os pardmetros em questdo, manancial de abastecimento e produtos quimicos de pH tendem a formar incrustagdes, sem efeito sanitario significativo;

utilizados no tratamento de agua pelo DAE Americana. Coliformes: representa um grupo de bactérias que vive no intestino de animais de sangue quente; também,

, s alguns tipos s@o encontrados no meio ambiente. E uma andlise utilizada como indicagéo de contaminagao
Parametro Valores de Resultado Numero de Caracteristica da microbiologica;
Referéncla (i) Analises Agua Microcistinas: presentes no interior de alguns géneros de cianobactérias (ou cianoficeas ou algas azuis) e

livres no meio ambiente, possuem potencial de toxicidade;
Turbidez 5,0(a) 160 Fisica Bactérias Heterotrdficas: a contagem é efetuada, também, como indicador de contaminag@o microbiol6gica
e esta relacionada a presenga de matéria organica;
““m Trialometanos: compostos resultantes da reagéo do cloro com substancias organicas na agua.
Ferro, Manganés e aluminio: parametros relacionados a efeitos de carater estético que, em consequliéncia,

Qualidade da Agua Tratada

Fluoreto 0,6a08(c) Quimica causam repulsa ao consumo da agua.
Cloro Residual Livre 0,2a5,0(d) ““m Produtos quimicos utilizados no tratamento de dgua
6,0a9,5(e) Quimica Carvdo ativado em pd: é utilizado para adsorver substancias dissolvidas na agua, como as que conferem

sabor e odor e precursores de trialometanos, dentre outras;

T —— 041 (f) 0,037 “m Acido fluossilicico: produto utilizado como fonte de ions fluoreto (fliior) a ser adicionado & agua;
Cloro: produto utilizado para a desinfec¢éo da agua;

Coliformes totais Auséncia (g) Auséncia Biolgica ggggloreto de Aluminio: coagulante inorgénico catiénico de alto peso molecular, utilizado na clarificagéo da

Coliformes fecais Auséncla ( h) m“ 5;?gé%%giscmm oxidante poderoso; eficiente na remog&o de cor, cianobactérias e de organismos
Geocalcio: Hidroxido de Célcio em suspenséao para corregao de pH.

Bactérias Heterotroficas 5004(T) 2029 Bioldgica Ortopollfosfato de sddio: tem como finalidade principal a inibigdo da formagao de incrustagdes em redes de

Ferro Total (mg/L) 0,3 () 0,09 Quimica Manancial de abastecimento

O manancial de abastecimento do municipio de Americana é o Rio Piracicaba, enquadrado como classe 2,
Manganés (mg/L) 0,100 (f) m“m segundo o Decreto Estadual n° 10.755/77 e Resolugao CONAMA n° 357/05.

Aluminio (mg/L) 0,2 () 0,1 Quimica

a) Valor méaximo permitido, expresso em unidades de turbidez; . - S . " . et

b)  Valor méximo permitido, expresso em unidades Hazen; rede, para o restabelecimento do padro de qualidade, o que inclui a realizacdo de novas
c) Valores exigidos segundo a Portaria 635/BSB de 1975, expressos em miligramas por litro; ili

d) Valor minimo exigido de 0,2 mg/L em qualquer ponto da rede de distribui¢ao; Valor maximo recomendado de 2,0 mg/L em qualquer ponto da rede analises.

ATENCAO: quando as amostras da rede de distribuicao apresentam resultados fora
dos padroes estabelecidos pela PORTARIA GM/MS N¢ 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 do
Ministério da Saude, sdo tomadas acées corretivas imediatas, dentre as quais descargas de

de distribui¢do; Valor maximo permitido de 5,0 mg/L, expressos em miligramas por litro; , ;
) Valores recomendados; Departamento de Agua e Esgoto de Americana

e

f) Valor maximo permitido, expresso em miligramas por litro; Divisdo de Tratamento de Agua
(¢}

h

Auséncia em 99,93% das andlises; . N
) Auséncia em 100% das analises; Americana, junho de 2.023.

i) Valor maximo permitido, expresso em unidades formadoras de col6nias por mililitro.
) Valores médios.
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