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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 – Esclarecimentos 03 

 

Pergunta: 

O DAE de Americana especifica que os hidrômetros devem ser lacrados 

com fio de cobre ou fio de aço inoxidável duplo ou triplo que garanta sua 

inviolabilidade. Nossos produtos fazem uso de um inovador sistema de 

lacração aprovado pelo INMETRO e totalmente consolidado na aplicação 

em campo, dispensando o uso de fios ou cordoalhas de nylon, cobre ou 

aço inoxidável. Esse Sistema de Lacração LAO é composto de um 

polímero de engenharia com alta resistência e mantém todas as 

características técnicas e de segurança necessárias pra a aplicação em 

hidrômetros, sendo considerado, superior ao uso do tradicional lacre com 

uso de fios ou cordoalhas. Este Sistema de Lacração, também permite que 

as Companhias de Saneamento que executam serviços de reparo nos 

hidrômetros, utilizem o tradicional sistema de selagem com lacre tipo 

âncora e fios ou cordoalhas da própria Companhia. Podemos cotar nossos 

produtos com o nosso Sistema de Lacração como alternativa ao uso de 

fios de cobre ou aço inoxidável duplo sem nenhum tipo de prejuízo para 

a companhia. 

 

Resposta:  

Sim, será aceito, pois já é um sistema conhecido e reconhecido pelo 

INMETRO. 
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