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Prot. n® 4.459/2015
ATO ADMINISTRATIVO N° 556, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.

“APROVA NORMA TECNICA PARA CADASTRAMENTO E INSTALAGAQ
DE HIDROMETROS EM POGOS TUBULARES.”

LEANDRO ZANINI SANTOS, Diretor Geral do Departamento de Agua e Esgoto, no uso das atribuigdes legais; e
Considerando o que consta do procedimento administrativo DAE n® 4.459/201 5

RESOLVE:

Art. 1.° Fica aprovada a NORMA TECNICA PARA CADASTRAMENTO E INSTALACAO DE HIDROMETROS EM

POCOS TUBULARES no Municipio de Americana, em conformidade com os anexos que a acompanham e fazem parte
integrante deste Ato.

Art. 2.° Este Ato entra em vigor na data de sua publicagzo.

Departamento de Agua e Esgoto, aos 06 de dezembro de 2016.

Leandroianini Santos

Diretor Geral

Publicada no-quadro de editais, na mesma data.
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ATO ADMINISTRATIVO N° 542, DE 01 DE OUTUBRO DE 2015

AMERICANA
Depatamento de Aquza e Esgote

ANEXO
NORMA TECNICA PARA CADASTRAMENTO E INSTALAGAO DE HIDROMETROS EM POGOS TUBULARES
I. OBJETIVOS

1.1 - A presente Norma disciplina o cadastramento e a instalag@o de hidrometros em pogos tubulares e profundos na

cidade de Americana, cujo sistema de abastecimento de agua e esgotos é operado pelo Departamento de Agua e Esgoto -
DAE.

1.2 - Esta Norma nZo se aplica a hidrémetros e sistemas de medigOes de vazdes de outros tipos de fontes e/ou dguas com
temperaturas superiores a 40°C (quarenta graus Celsius).

Il.  REFERENCIAS NORMATIVAS

2.1 - As Normas Técnicas a seguir relacionadas contém disposigdes que, através de referéncias neste texto, constituem
prescrigOes validas para a presente Norma, e estavam em validade nesta data.

2.2 - Considerando que as Normas em geral estéo sujeitas a revisdes, as partes envolvidas em acordos baseados nesta
Norma deveréo se certificar da validade das mesmas, e caso seja necessario, investigar a possibilidade de utilizagdo de
Normas validas em edigdes mais recentes.

Orgéo Norma Titwlo

Hidrémetro taquimétrico para &gua fria, até 15 m3h de vazdo nominal - define
ABNT NBR 8.009/97

termos.

Hidrémetro taquimétrico para agua fria, até 15 méh de vazdo nominal -
ABNT NBR NM 212/02 .

condigdes minimas exigiveis para aparelhos e respectivas conexdes.

Hidrometro taquimétrico para agua fria, até 15 m%h de vazao nominal -
ABNT NBR 8.194/13 :

padroniza dimensdes.

Hidrémetro taquimétrico para agua fria, até 15 méh de vazdo nominal- pn'ncipioq
ABNT NBR NM 212/02

e metodos de determinagéo de caracteristicas.
ABNT NBR 10.925/89 Cavalete de PVC Dng20 mm para ramais prediais.
ABNT NBR 8.009/97 Hidrémetro taquimétrico para agua fria, até 15 m¥h de vazio nominal.
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ABNT NBR 12.212/06 Projeto de pogo para captagdo de agua subterranea.
ABNT NBR 12.244/06 Construgéo de pogo para captagdo de agua subterranea.
Regulamento Técnico Metroldgico - Hidrometros Taquimétricos para agua fri
INMETRO Portaria n° 246/2000 i - = s 9
para vazdo nominal de até 15,0 m¥h.
Lei n° 1.258/1973 e < » o
Da nova estrutura ao Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto, dispde sobre taxas e
PMA alteragdes poste- e
) outras providéncias.
riores.
op Decreto Regulamenta a Lei Estadual n° 6.134/1988 que dispde sobre a preservagéo dos
32.955/1991 depositos naturais de aguas subterraneas do Estado de S&o Paulo.
) Aprova a Norma e os Anexos de | a XVII que disciplinam o uso dos Recursos
DAEE-SP Portaria n® 717/1996
Hidricos.
: Instrugdes e procedimentos para construgéo e operagao de pogos; elaboragao e
Instrugdo Técnica ;s
DAEE-SP 5PG n* 008 apresentagao de projetos; estudos e documentos necessérios para obtengao del
n
Outorgas, cadastro e tamponamento de pogos.
lll. DEFINICOES
Instrumento destinado a medir e indicar continuamente o volume de agua que
3.01 | Hidrémetro e
0 atravessa.
Hidrémetro cujo mecanismo utiliza sistema mecéanico dotado de um 6rgéo
3.02 | Hidrémetro Taquimétrico moével (hélice, turbina, etc.) que acionado pelo fluxo de agua adquire
velocidade proporcional ao volume medido.
e ) Hidrémetro taquimétrico cujo dispositivo sensor é acionado pela incidéncia de
3.03 | Hidrometro monojato I :
um Unico jato tangencial de agua.
: i Hidrémetro taquimétrico cujo dispositivo sensor é acionado pela incidéncia de
3.04 | Hidrémetro multijato ! )
varios jatos tangenciais de agua.
Canalizagao pertencente ao sistema publico de esgotos, destinado & coleta
3.05 |Coletor publico de esgotos sanitarios efou efluentes liquidos industriais provenientes das
ligagdes prediais de esgotos.
Conjunto de unidades composto de canalizagdes, estruturas de captagéo,
recalque, produgdo, potabilizagdo, redes distribuidoras, reservatorios e
3.06 | Sistema publico de &gua q p- 0, polmtzag p— o
demais equipamentos, drgdos acessorios, pegas especiais e aparelhos,
destinados ao abastecimento publico de &gua tratada.

e
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Conjunto de unidades composto de redes coletoras de esgotos, coletores-
tronco, interceptores, emissarios, elevatorias, estagdes de tratamento e
orgaos acessorios, destinados a coleta, afastamento, tratamento e disposigao
final de esgotos sanitarios plblicos.

Trecho de canalizagdo destinada a transportar a vazéo de agua tratada ao

3.07 | Sistema publico de esgotos

3.08 | Ligag&o predial de agua respectivo imével, compreendido entre o limite do imével e a rede publica de
agua.
Trecho de canalizagao destinada a transportar a vazao de esgotos gerada no
3.09 |Ligag&o predial de esgotos respectivo imével, compreendido entre o limite do imével e o coletor piblico
de esgotos.

Rede ou tubulagdo compreendida entre o cavalete de agua da rede publica
ou a saida do pogo tubular e o reservatorio de abastecimento do imovel

Obra de captagdo de agua subterranea executada com sonda mediante
perfuragdo vertical.

Formag&o ou grupo de formagdes geolégicas portadoras e condutoras de
agua subterranea.

Bombeamento de um ou mais pogos com o intuito de determinar as

3.10  |Instalagéo hidraulica pré-dial

3.11 | Pogo tubular

3.12 | Aquifero

313 | Teste de Aquifero
caracteristicas hidrodinamicas do aquifero de agua subterranea.

Quociente entre o volume de 4gua escoado e o tempo do escoamento deste

3.14  |Vazéo (Q)
volume, expressa em metros clibicos por hora [m?/h).

Quociente entre o volume de &gua extraido do poco e o tempo do

3.15 | Vazao do pogo (Qy) .
escoamento deste volume, expressa em metros cibicos por hora [m¥/h].

) Quociente entre o volume de 4gua escoado no hidrometro e o tempo do
3.16 | Vaz&o do hidrometro

escoamento deste volume, expressa em metros clibicos por hora [m¥h].

Maior vazdo, em escoamento uniforme, na qual a perda de carga é no
o maximo de até 0,1 MPa, e o hidrometro, solicitado a funcionar por um tempo
317 | Vazéo maxima (Qua) g *sp :
determinado, fornece indicagdes que n&o possuam erros superiores aos

erros maximos considerados, expressa em metros cibicos por hora [m3/h].

Vazéo, em escoamento uniforme, que designa o hidrémetro, correspondente
3.18 | Vazao nominal (Q.) a 50% da vazéo méaxima na qual a perda de carga é no maximo de até 0,025
MPa, expressa em metros cibicos por hora [m3/h].

Menor vazdo, em escoamento uniforme, na qual o hidrometro forn
3.19 | Vazdo minima (Qumin) . v

indicagdes que ndo possuam erros superiores aos eros maximos tolerados, 9

4
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expressa em metros cibicos por hora [m3/h].

IV - NORMAS E CONDIGOES GERAIS PARA EXECUGAO, CADASTRAMENTO E INSTALAGAO DE HIDROMETROS
EM POGOS TUBULARES PROFUNDOS.

4.1 - Os pogos tubulares para captagdo de agua subterrdnea na area do municipio de Americana deverao ser construidos
com atendimento aos dispositivos da Norma Técnica NBR 12.244/2006, com obras realizadas por empresa habilitada, sob
responsabilidade técnica de profissional de nivel superior devidamente registrado e credenciado pelo CREA/SP, iniciadas

aps a obrigatoria aprovagao e licenga expedida pelo Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado de S&o Paulo
- DAEE.

4.2 - Todos os pogos tubulares executados e em operagao no municipio de Americana devem obrigatoriamente estar
cadastrados no Departamento de Agua e Esgoto de Americana.

4.3 - Séo condigdes basicas para o cadastramento do poco tubular pelo DAE:

4.3.1 - que a pessoa fisica ou juridica responsével pelo pogo seja legalmente constituida, com o pogo a ser
cadastrado situado no municipio de Americana;

4.3.2 - que a pessoa fisica ou juridica responsavel pelo pogo requeira o cadastramento no DAE através de
requerimento proprio;

4.3.3 - que estejam atendidas as condigdes técnicas legais e legislagdes de controle ambiental e recursos hidricos
(federais efou estaduais), além das demais clausulas do Regulamento do DAE, que poderdo ser alteradas a
qualquer tempo, em fung&o de mudangas tecnoldgicas ou necessidades dos sistemas operados pelo DAE;

4.34 - que sejam apresentados ao DAE, para a efetivagdo do referido cadastro, os documentos relacionados
abaixo:

* Outorga de Direito de Uso expedida pelo Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado -
DAEE;

* Licenca de Execugdo expedida pelo Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado — DAEE,
em caso da ndo apresentagéo da Outorga de Direito de Uso; T{"
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* Relatério Fotografico das instalagdes do pogo, incluindo fotos do hidrémetro principal demonstrando
sua numeragao gravada no corpo e relojoaria;

* Projeto ou croqui demonstrando as instalagBes hidraulicas abastecidas pelo pogo e pela rede
publica;

* Nota fiscal do hidrémetro principal;

*  Documento de propriedade do imével de localizagéo do pogo;

= Camé de IPTU ou histérico do imével;

* Conta referente a ligagdo de 4gua da rede publica que abastece o imével;

= Certiddo de numeragao para iméveis novos;

* CPF e RG do proprietario;

= Se pessoa juridica, copia do contrato social da empresa;

*  Procuragéo com firma reconhecida em caso de responsavel legal.

4.3.5 - No caso da nao apresentagio da Outorga de Direito de Uso, o Departamento providenciara um cadastro
provisorio para o pogo em questao, ficando estipulado prazo de um ano para a apresentagao do referido documento,
podendo ser prorrogado apés devida justificativa analisada pelo DAE.

4.4 - O sistema de medigdo de vazio em pogos tubulares seré feito com a instalagdo de um hidrémetro principal na
canalizagao de saida do pogo (denominado He), em local que possibilite o acesso aos representantes do DAE e/ou seus
prepostos para fins de fiscalizagéo e/ou leitura, destinado s finalidades proprias do usuério.

4.4.1 - O hidrdmetro principal (Hr) devera ser, obrigatoriamente, do tipo taquimétrico multijato, com didmetro e
vazao definidos conforme a vazdo maxima determinada em laudo de teste de vazao, sendo no minimo de Dn @ 25
mm (1") e vazéo nominal Q, de 3,5m%h (trés metros cibicos e meio por hora); Devera obrigatoriamente ser
acoplado a sistema de medigdo de vazao com indicago a distancia via cabo ou radiofrequéncia e painel indicativo
(central eletronica) se nao instalado proximo ou na testada do imével ou em local de facil e livre acesso a leituras.

4.4.2 - E totalmente vedada a existéncia de derivagdes do ramal de agua antes do hidrémetro Hp.

4.4.3 - Em pogos tubulares providos de tomeira de uso pblico, podera ser instalado imediatamente & montante da

mesma, separado desta por parede divisoria, um hidrometro secundario (Hs), obrigatoriamente do tipo multijato,

com diametro Dn @ 20 mm (3/4") e capacidade nominal para vazio de Q, de 3,0 m¥h (trés metros clbicos por

hora), sendo vedada a existéncia de derivagdes do ramal de agua ap6s o hidrometro Hs. A tomneira de uso publico

se destina exclusivamente para cessdo a terceiros com exclusiva finalidade de consumo humano, vedado seu i}\
6
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para abastecimento do proprio imével usuario, utilizagdo para lavagens de pisos, veiculos ou equipamentos,
utilizagéo para fins comerciais e/ou em processos industriais ou demais usos n&o considerados nobres.

4.4.4 - O hidrémetro principal (H) devera ser instalado com o mostrador obrigatoriamente situado em paralelo ao
plano horizontal, em sistema de cavalete com 0,50 m acima do nivel do solo.

44.5 - Em uma distancia nao inferior a 20 Dn (vinte vezes o didmetro nominal) da linha de alimentagédo do
hidrémetro principal (Hr) e & jusante deste, devera ser instalada valvula de reteng@o de portinhola Unica, seguida de
registro de gaveta ou de valvula borboleta.

446 - Os pogos ja existentes na data de publicagdo desta Norma Técnica que apresentem ocorréncias,
iregularidades ou avarias constatadas pelo DAE, deverao se adequar para atendimento aos itens que passam a
vigorar, devendo ter equipamentos e instalagdes hidraulicas intemas revisadas e alteradas conforme especificagdes,
mantendo o proprietério e/ou responsavel pela utilizagao facilidade de acesso para os prepostos do DAE, com o
intuito de realizagéo de fiscalizagao e leituras.

4.5 - Todos os equipamentos de medigéo de vazdo devero ser adquiridos e instalados pelos usuarios responsaveis pelos
respectivos imoveis, devendp obrigatoriamente atender as Normas Técnicas do DAE e ABNT, além de aprovados e
certificados pelo INVETRO.

4.5.1 - Apds 0 5° ano de uso, anualmente os medidores deverao passar por processo de aferigdo conforme Portaria
n° 246/2000 do INMETRO, sendo o laudo encaminhado ao DAE de Americana.

V- PENALIDADES E CONDIGOES GERAIS

5.1 - Nos casos em que o usuario proprietario e/ou responsavel pelo imével ndo proceder o cadastramento do pogo
existente ou a instalagdo de hidrometro conforme especificagdes desta Norma, apds notificagdo expressa para
atendimento e adequagdo, estara sujeito a multa regimental conforme Lei Municipal n® 1.258/1973. Enquanto a
iregularidade n&o for sanada, o valor correspondente a referida multa sera aplicada com o valor dobrado a cada 15
(quinze) dias. Apos 03 (trés) multas aplicadas, o DAE tera total autonomia para providenciar a interrupgao da ligagao
predial de esgoto, conforme Resolug&o n° 50/2014 da Agéncia Reguladora ARES PCJ.

5.1.1 - O sistema de medicao existente e/ou que venham a ser instalados e que apresentem avarias de qualquer
natureza que impegam o registro e/ou leitura para o langamento de contas mensais, bem como aqueles instalados
em locais que impossibilitem ou dificultem o acesso de representantes do DAE, em desacordo com especificagdes ’
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e Portaria n° 246/2000 do INMETRO ou demais especiﬁcégc“)es constantes na presente Norma, deverdo ser
substituidos pelos proprietarios dos iméveis, titulares do dominio (til e/ou seus possuidores a qualquer titulo, em
prazo n&o superior a 30 (trinta) dias contados do Auto de Notificagao especifico apresentado pelo DAE. Em caso de
ndo atendimento a referida Notificagao, o responsavel estara sujeito & multa regimental conforme Lei Municipal n°
1.258/1973, com aplicagdo em valor dobrado a cada 15 (quinze) dias. Apos 03 (trés) multas aplicadas, o DAE tera

total autonomia para providenciar a interrupgéo da ligagao predial de esgoto, conforme Resolugdo n° 50/2014 da
Agéncia Reguladora ARES PC.J.

5.2 - Todas as instalagdes hidraulicas alimentadas pelos pocos deveréo ser independentes e sem qualquer ligagdo com
instalagdes alimentadas pela rede publica de 4gua potavel.

5.3 - A torneira de uso piblico, se disponibilizada, podera ser alimentada por ramal intemo do sistema hidraulico de
distribuico, ndo sendo necessaria sua alimentagZo direta do ramal pressurizado do pogo tubular.

54 - A exploragdo da 4gua subterranea através dos pogos tubulares devera seguir rigorosamente os critérios
estabelecidos na Outorga de Direito de Uso expedida pelo 6rgo estadual competente DAEE, sendo vedado seu uso e/ou
procedimento em desacordo com o referido documento, bem como exploragéo com vazao superior a outorgada.

5.5 - Em caso de desativagao definitiva do pogo tubular cadastrado, o responsavel devera solicitar ao DAE a exclus3o do
cadastro apresentando copia da solicitagéo de desativago feita junto ao Departamento de Aguas e Energia Elétrica do

Estado — DAEE e comprovag&o através de relatorio técnico e fotografico do processo de tamponamento conforme normas
do 6rgdo estadual.

5.6 — Em caso de constataggo de utilizagéo de pogos tubulares clandestinos ou nao regularizados perante demais 6rgaos
pertinentes, ou ainda a utilizagao em desacordo com as normas ou Outorga de Direito de Uso expedida, o DAE, além dos
procedimentos internos relativos, procedera a comunicagéo da irregularidade aos referidos orgéos para as providencias
cabiveis.

5.7 - Como a construgdo, instalagdo, manutengéo, operagdo e reparos dos pogos tubulares e seus equipamentos e
instalagdes hidraulicas e elétricas sdo de competéncia técnica, financeira e operacional exclusivas dos respectivos
proprietarios e/ou responsaveis, inclusive as caracteristicas quimicas, fisicas e bacteriologicas da agua processada, fica
DAE isento de responsabilidades sobre os mesmos, com acéo limitada pela legislagao em vigor.
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5.8 — O DAE se reserva no direito de rever, a qualquer tempo e sem prévio aviso, quaisquer condigdes e/ou parametros
elou limites estabelecidos em suas Normas Técnicas e operacionais, inclusive em casos especificos decorrentes de
alteragdes de sistemas sob sua responsabilidade.

Departamento de Agua e Esgoto, em 06 de dezembro de 2016.

=

Leandra.Zanini Santos
Diretor Geral

Publicado no quadro cie editais, na mesma data.




